VETRACI SYSTEM PASIiVNIHO DOMU

Uvod
Tento domek jsem projektoval v roce 2006 a vétraci systém je od roku 2008 dodnes v trvalém
provozu.

Asi tii roky pted projektem tohoto domu se realizoval dim mé dcery, ktery ma také systém
trvalého nuceného vétrani vétraci jednotkou s deskovym protiproudym vyménikem. Tato
jednotka méla ventilator na vystupu ptivodniho vzduchu a rozvod ze spiro potrubi. Protoze
tam Casto jezdim a pfespavam tam tak jsem mél od zacatku podrobné informace z provozu
VZT. Vyrobce jednotky mne ujisStoval, Ze tlumic hluku neni potieba. Pfes den nebyl problém,
ale v noci ptece jen mirny hluk vychazejici z vyustek v loznici zacal postupné vadit. Nasledné
se dodatecn¢ osadil do potrubi solidni tlumi¢ hluku, ¢imz se to zlepsilo, ale i tak kdyz se
¢lovek na to soustfedil tak bylo nepatrny Sum v noci slySet.

To byla prvi zkuSenost. Druhou jsem ziskal v Némecku cca ve stejném obdobi. Byl jsem tam
stavebniho tfadu doty¢ného mésta. Zastupce firmy, ktera dim stavéla ndm ukazoval i mj.
systém nuceného vétrani. Po skonceni prohlidky jsem se pak o samoté zeptal majitelky jaké
ma zkuSenosti s timto vétranim a ta mi odpovédéla . To nepoustime, protoze je to slySet a
vétrame okny“. Tento domek mél rovnéz rozvod vzduchu ze spiro potrubi.

Podotykam, ze nemam provozni zkuSenosti s rozvody vzduchu z ohebnych korugovanych
hadic.

Po téchto zkusenostech jsem si uvédomil, ze otazka hluku je velmi vyznamna zejména v noci
a zacal jse premyslet jak tento problém dobfie a ekonomicky vytesit.

Po prostudovani dostupnych vétracich jednotek dostupnych v tehdejsi dobé na trhu jsem
pochopil, Ze vyrobci jednotek, z konkuren¢nich ditvodli, maji maximalni snahu ud¢€lat
jednotku co nejkompaktnéjsi a nejmensi. To vede mj. i k tomu, Ze filtry jsou co nejmensi, cozZ
vede ke zvySovani otacek ventilatori a tim 1 ke zvySovani spotieby el. energie pro jejich
pohon a ke zvySovani akustického vykonu ventilatorti.

Déle mi vadilo, Ze saci potrubi je vystaveno necistotdm obsazenym ve vzduchu.

Umisténi piivodniho ventilatoru na vystupu z jednotky jsem vidél , z hlediska hluku, jako
problematické.

Postupné jsem doSel k zavéru:
1/Kdyz zvétsim plochu filtrd zmensim otacky, akusticky vykon i spottebu el. energie
ventilatort.

2/ KdyZ umistim ventilator a filtr ptivodu na vstup zemniho kolektoru zabranim vstupu
necistot do kolektoru a odstranim zdroj hluku v domé a nemusim pouzit zddné tlumice hluku.

Vysledkem byl projekt, ktery se realizoval a je dodnes v provozu.

Popis VZT systému

Dim je nepodsklepeny. Na stén¢ v gardzi je osazen pouze deskovy protiproudy
rekuperator. Potrubni rozvod v dom¢ je ze spiro potrubi a v zemi z PVC KG systém. Pfivodni
ventilator s filtrem je osazen nad terénem na vstupnim potrubi do zemniho kolektoru.
Odsavaci ventilator je ve vzduchotésné plastové Sachti¢ce pod podlahou gardze tésné pred
vyfukem do fasédy. Filtr odsdvaciho vzduchu je pod stropem WC v 1. a 2. NP. Na pfivodu
vétraciho vzduchu do obyvaku je uzaviraci klapka, kterd se méla uzavirat, kdyz se jde spat.
Tim by $lo vice vzduchu do mistnosti kde se spi. Oba ventilatory maji plynulou regulaci
otacek.

Filtry jsou zcela atypické. Tvoii je kostra svafena z PP desek, na které je napnuto filtra¢ni
rouno uchycené ke kostte suchymi zipy. Pfivodni ventilator je umistén uvnitt kostry
ptivodniho filtru.



Specialni odstavec vénuji zemnimu kolektoru. Jak jsem zminil, diim neni podsklepen.

V projektu jsem tedy navrhl, Ze potrubi kolektoru je spadovano k nasavaci hlavici v terénu a
tam m¢l byt vsak zkondenzované vody do trativodu. Pfi provadéni mne vSak investor
upozornil na to, ze diim je blizko feky a ze n€kdy je hladina spodni vody velmi nizko pod
terénem a Zze by mohlo dojit k zaplaveni kolektoru podzemni vodou. Navrhl jsem tedy, ze
udélame vedle nasavaci hlavice jesté jedno svislé PVC potrubi se sbérnou vodotésnou patkou,
do které spustime ponorné ¢erpadlo kondenzatu. Pak mne jesté napadlo, ze misto Cerpadla by
bylo lepsi pouzit knoty ze skelnych vlaken, které se pouzivaji pro hydroponické zavlazovani a
tyto knoty pak vyvést na povrch trubky nad terénem kde by se voda odpafovala. Protoze
potrubi kolektoru bylo jiz vyvedeno nad terén bez vsaku. Investor rozhodl, Ze to zkusi
provozovat takto a kdyz bude problém tak to zrealizuje. Vzpominam si, Ze v né¢jakém
historickém ¢isle ¢asopisu Topenafstvi vysel ¢llanek s postupem vypoctu mnozstvi
zkondenzované vody v zemnim kolektoru. Kdyz jsem to zpocetl tak by mél byt kolektor
zaplaven za par dnli. Na druhé strané jsem mél moznost pozorovat vytok z odvodnéni
zemniho kolektoru v domé své dcery a musim fici, ze jsem tam, pii svych navstévach, vodu
nevidé€l. Vétraci systém se tedy spustil s neodvodnénym zemnim kolektorem. Mnozstvi
zkondenzované vody §lo v tomto piipadé velmi jednoduse kontrolovat, protoze nasavaci
hlavice s ventilatorem a filtrem je jednoduse vysouvatelna ze svislého potrubi a na dn¢ je
vidét ptipadnou hladinu vody. Investor byl docela peclivy a checodil to ze zacatku Castéji
kontrolovat. Podle letosniho rozhovoru s nim se za téch 12 let provozu stalo pouze jednou za
extrémné vlkého a mlhavého pocasi, které trvalo né€kolik dni, ze doslo k zaplaveni kolektoru
tak, ze vzduch zacal kloktat pfes hladinu zkondenzované vody coz se projevilo na snizeném
mnozstvi ptivodniho vzduchu a investor to poznal. Vzal ty¢ku s uvdzanym hadrem, ktery po
nasati vody vytahoval a vykroutil a takto vodu vycerpal. V ostatni dobu mi sdélil, Ze pii
nékterych kontrolach vyjimecné zahlédl maximalné malou lozicku /cca 10cm primér/ na
dné. Z uvedeného jsem doSel k zavéru, ze teoreticky vypocet mnozstvi zkondenzované vody
je dosti vzdalen od reality. Myslim si, Ze proces kondenzace a odpafovani v kolektoru se
neustale méni, protoZe se rychle méni i parametry teploty a vlhkosti nasavaného vzduchu a
nedochazi pouze ke kondenzaci, ale i k odpafovani. Teoreticky si myslim, Ze nejvétsi
mnozstvi kondenzatu je na jate, kdy je zemni kolektor vychlazen. Poprosil jsem tedy majitele
o provedeni kontroly cca pted 14 dny kdy bylo docela destivé pocasi a v kolektoru nebyl
zadny kondenzat.

Mohu tedy jen konstatovat, Ze zemni kolektor je 12 let v provozu bez odvodu zkondenzované
vody.

Plocha filtr je cca 3x vétsi nez byla plocha filtri v ptivodné uvaZované jednotce. Investor
neprovozuje vétraci systém na max. otacky a dle jeho sdéleni a méfeni souctovy el. prikon pro
pohon obou ventilatord se pohybuje v rozmezi 30-50W.

Investorovi jsem sdélil kde si méa koupi v metraZi filtrani rouno a ten si jej zakoupil do
zasoby a pfi vymeéneé filtru pouze odvine piivodni rouno a navine nové a konce pfitlaci na
pasky suchého zipu. Vymeéna filtra predstavuje naklad v desetikorunach.

Dodévka a montaz systému cca v roce 2007 predstavovala ndklad neptevysujici 50tis. K¢
/bez zemnich praci/.

Poznatky z provozu:

Uzaviraci klapku na ptivodu do obyvaku Zivot neprovétil. Majitel ji na noc nezavird. Misto
toho , dle vlastnich zkuSenosti , vymyslel vlastni vétraci rezim a regulaci vétrani pouziva
denné.

Pokud se vafti, nebo se déti koupaji jede VZT na 100%.

Pokud v domé nikdo neni bézi VZT cca na 10%.

Bézny provoz — otacky ventilatorti cca 60-70%

V letnim obdobi ptes den nechava béZet pouze piivodni ventildtor na 100% a odsavaci
ventilator je vypnuty. Teplota piivodniho vzduchu se pohybuje kolem 20°C / n¢kdy
s ptivienym okennim k¥idlem/ a vychlazuje tak dim piedchlazenym vzduchem ze zemniho



kolektoru. Podotykam, Ze jsem vétraci zafizeni dimenzoval na 0,5 nasobnou vyménu vzduchu
V mistnostech a stavebné¢ méa domek monolitické zelezobetonové stropy.

Pfes noc jede naopak. Ma piiviené okna , pfivodni ventilator ma zastaven a odsavaci jede na
100%. Dle jeho sd¢€leni za celou dobu provozu nemél v 1ét¢ v domé vyssi teplotu nez 25°C.
Filtry méni 2x ro¢n¢.
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