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Vybér ventild podle aplikace Piimy vybér ventilu
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Zakaznicky portal
Ventily
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Ventily a pohony - All
1-20 2 518 shod

<l 3 4

VVF53.100-150K
2-port seat valve, flanged, PN25, DN100, kvs 150, pressure compensated

Sort by: I:

Pejit na pohony

>

Standardn{
ventily

150,00 m*h 4

n.def.
n.def.

kvs:
BpV100.
Py

VVF53.100-160 Pfejt na pohony
2-port seat valve, flanged, PN25, DN100, kvs 160

160,00 m¥h !

P kvs:
BpV100:  ndef.
Py n.def.

Nominaln svétlost DN
VVF53.125-220K
2-port seat valve, flanged, PN25, DN125, kvs 220, pressure compensated

Pejit na pohony

20o0mh 4

kvs:
DpV100:  n.def.
Py n.def.

VVF53,125-250 Prejit na pohony

2-port seat valve, flanged, PN25, DN125, kvs 250

T T T oF oF

. ks: 250,00 m*h 4
s [pVI00:  ndef.
i . (d = ) PV: n.def.
; ; VVF53.15-0.16 Pfejit na pohony
+ Parametri ventilu 2-port seat valve, flanged, PN25, DN15, kvs 0.16
3 kvs: siemn 4
+ Parametril pohonu 2pV100:  ndef.
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Zakaznicky portal
Vypocet ventilu
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Vypocet  Hydraulicky okruh

Latka

syta para ‘

Priitok pary m
930,00 kg/h v

Absolutni vstupnf tlak p; (pfed ventilem)

i
10,00 bar Iv]

Diferenéni tlak Apyigo na piné otevieném ventilu

i
400 bar

tlakovy pomér Apyioo/pr

i
0,40

Teplota péry Tsar

T

Vypogteny nominalnf priitok k,

i
8,36 m*h
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Navrh 2cestného ventilu pro paru
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Kriticky tlakovy pomér
Dosazeni hranice rychlosti

De Lavalova dyza
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PFi dosazeni kritického
tlakového pomeéru je rychlost
média rovna rychlosti zvuku,
coz je maximalni rychlost
dosazitelna v zuzeni.

PFi zvySovani tlakového rozdilu
(snizenim tlaku za kuzelkou) na
ventilu se pratok ventilem dale
nezvysuje.

Para pokracuje do odvodniho
prostoru ventilu. Tady dochazi k
prudké preméné kinetické
energie na tepelnou, ¢imz se
generuje hluk.

Pokud para obsahuje kapky

vody, narazi tyto kapky vysokou
rychlosti na stény ventilu.

Pavel Pitaf / BP

Kriticky tlakovy pomér
Navrh ventilu

Podkriticky rozsah Nadkriticky rozsah
B1=Ps q00% < 42% PiPs q00% > 42%
P P4
Tlakovy pomér < 42% podkriticky Tlakovy pomér > 42% nadkriticky
(neni doporuéeno)
Ky —4.4 S | B _ag M
Jpa-(pi-p3) Ko =880k

Qg0 = jmenovity wvykon v kKW

et = mérna tepeina kapacita pary v kJ/kgkK
p: = absolutni tlak na vstupu do ventilu v kPa (predtlak)
pz = absolutnl tlak na vystupu z ventilu v kPa

m = hmotnostnl pritok pary v kg/h
= faktor pro prehratl pary = 1 + 0,0012 x AT (k = 1 pro nasycenou paru)

=
I

AT = teplotni rozdll v K mezi nasycenou a pfehfatou parou

© Siemens, s.r.0. 2019. VSechna prava vyhrazena.
Strana 8 2.4.2019

SIEMENS
lingemuity for Ufe

Pro optimalni navrh ventilu se
doporucuje navrhnout ventil co
nejblize kritického poméru (cca
40%), coz zaru€i nejmensi
moznou velikost ventilu bez
nebezpeci vzniku hluku a
vibraci.

Pavel Pitaf / BP

Handout 4




Navrh 2cestného ventilu pro vodu
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Nebezpeci kavitace
Voda, ktera vie

5
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Bod varu vody
Tlak [Atm] / Teplota [°C]
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S rostouci rychlosti v zdZeni
ventilu, dochazi k poklesu tlaku.
V proudu vody vznikaji dutiny
(odtud vyraz kavitace), ¢esky
bubliny.

V rozsifeni tlak opét vzroste a
bubliny imploduji, pficemz

proces je urychlen pfi kontaktu
s pevnym povrchem.

a0 25 N0

Pavel Pitaf / BP
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Nebezpeci kavitace
Bubliny

© Siemens, s.r.o. 2019. VSechna prava vyhrazena
Strana 11 2.4.2019

lug,u\ui{y for life
S rostouci rychlosti v zGzeni ventilu, dochazi
k poklesu tlaku. V proudu vody vznikaji dutiny
(odtud vyraz kavitace), Cesky bubliny.
V rozSifeni tlak opét vzroste a bubliny
imploduiji, pfi¢emz proces je urychlen pfi
kontaktu s pevnym povrchem.
(>N =) Tan
Cast bublin prilne k Pfi implozi bubliny vyplIni Molekuly vody a neéistoty
okolnim plocham ventilu. zanikajici prostor okolni v ni obsazené narazeji
voda. vysokou rychlosti na
povrch, ktery narusuji.
Pavel Pitaf / BP

Kavitace - dusledky
Tisice implozi
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Kavitace - disledky SIEMENS
Proud bublin narazejici do povrchiek lingemuity for Uife
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Kavitace SIEMENS
Jak ji predchazet lingemuity for Ufe
2500 25 .. . . P
// A o~ Riziko kavitace Ize podstatné sniZit,
- / % pokud rozdil statickych tlaku nepfekroci
[ i 1 | hodnotu ziskanou v grafu.
2000 20
5 Vi )/ dmmm—
ARV
EY /S

— 1500 S 15
< 7K S P, ' l 3
E'— // s o = B
S o S o M .

74 § /5/ APmax | &

bl -
Apmax = tlakova diference na téméf uzavieném ventilu, pfi
,/ /f/'/ které Ize zna¢né zabranit kavitaci
Vv [} = staticky tlak na vstupu ventilu
L7 | |- ] ] | 0 ps = staticky tlak na vystupu ventilu
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100 1200 1300 o M = gerpadio
AP, [kPa] g 5 = teplotavody
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produktovy manazer pro ventily a
pohony

Siemens s.r.0.
Divize Smart Infrastructure
Oddéleni Building Products

Tel.: +420 724 219 555
E-mail:
pavel.pitar@siemens.com

Web:
www.siemens.cz/ventily
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