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TOPOLOGIE

» Decentralizované erpani
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Zakladni 3kola, Bisch da

—

Rodinny dim

Rodinny dim

Domov pro seniory, Guben

Kanc. budova, Hamburk

Jesle, Hannover

Vysoka Skola, Wismar

Vyzkumné centrum, Aachen
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UCENI TECHNICKE ENERGETICKY EFEKTIVNICH
V PRAZE BUDOV

JEDNOTRUBKOVA
CERPADLOVA TOPOLOGIE

ﬂ};??? GERPADLOVA JEDNOTRUBKOVA
/ \{2-7 SOUSTAVA

= Koncept jednotrubkové otopné soustavy

regulované mikro€erpadly

= Hydraulické oddéleni okruht s OT od

kmenové trubky pomoci dvojité T-odbocky




= Koncept jednotrubkové otopné
soustavy regulované
mikrocerpadly

= 30+ realizaci (kanc. budova,
nemocnice, Skola, hotel,

prumyslové objekty)

ABB Manufacturing, Katar
(pramyslovy objekt) [4]
20 jednotek FCU, chlazeni, celkem 335 kW

Century village, Montana Dolwick business center, Cincinatty Council tower, St. Louis
(domov pro seniory)[4] (kancelafskyabudova)[4] (bytovy diim) [4]
55 jednotek FCU, vytapéni celkem 400 KW >150jednotek FCU, celkem 900 kW Rekonstrukce, pfechod na 1-trubku
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1Q-pump
— Vykon [W]
Regeni: IQ-pump Sk /
L[]
uC 1
1
7 l Pratok [kg/h]
Idea
+» Cerpadlo, 2 teploméry ceh OPTigy,

» Integrace do kompaktniho zafizeni
» Pokrocilé algoritmy odhadu a fizeni
» Koordinace mezi zafizenimi

Funkce

< » Méfeni vykonu — odhad pratoku
» Pratok + méfeni AT — tepelny vykon vyméniku

>
s
» Vykon — méfeni spotfeby, tepelna diagnostika vyméniku
©
_g * Vykon — kalibrace modelu budovy, digitalni dvojce
o

» Model budovy — minimalizace nakladu, diagnostika a analyza

Realizace IQ-pump
Prototyp I. — 3D tisk

Mass Flow Estimate Precision
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[— Precise estimate
5% of the maximurn flow value (~ 18 kg/h)

15% of the maximum flow value (~ 54 kg/h)
% Estimated values (revs decresing)
x_Estimated values (revs incresing)
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Maximalnirychlost v (A
kmenové trubce?

Vage jméno (volitelng):

Dopliiujici otézky k prezentaci

1. Jakou byste doporutil/a maximalni névrhovou
rychlost v kmenové trubce?

e M/S

2. Vade doporueni, prosim, zdivodn&te:

3. Dalsi doporuceni / pozorovani:

TN Lmd

Dékujeme Vam za vypinéni ©

=> Dimenze kmenové trubky armatury

Dékujeme za pozornost

= [1] Decentralni Cerpani pro ustfedni vytapéni, 11/2009, MM Spektrum

= [2] Decentralized pump system ,Geniax®, 62/2009, Pumps Magazine

[3] Ing. Erber Martin, Geniax der Komfortmanager, Wilo

[4] LoadMatch | Taco Comfort Solutions [online]
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CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

PRILOHY

UNIVERZITNI CENTRUM
ENERGETICKY EFEKTIVNICH
BUDOV

Sanierung Bestandsgebaude: Schule
* 1.500 gm; 216 Geniax-Pumpen

« In den ersten Monaten keine WE-Anbindung

REALIZACE
GENIAX 2

Volksschule Schattendorf im Burgenland

wegen
Hydraulikproblemen.

Viergeschossiges BiirogebSude mit 125 geregelten Rsumen

Umwelt- und Sicherheitszentrum Wels Nord, Oberdsterreich

FuBbodenhelzung
72 Genlax-Pumpen
37 Raumbediengeriite

« FernUberwachung durch
Magistrat Wels




DOLWICK BUSINESS
f2-f| CENTER

= Kancelafska budova v Cincinatty (39. rovnobézka)

= Vice nez 150 jednotek FCU regulovanych ¢erpadly
= 31 stoupadek B-0-0-0-0-00-0N- N

= Celkovy témér 900 kW
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CENTURY VILLAGE

= Domov pro seniory v Montané

= 4 jednotrubkové okruhy
= 55 jednotek FCU

= Celkovy dodavany tepelny vykon pres 400 kW
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ABB MANUFACTURING

= Pramyslovy objekt v Kataru

= 20 jednotek FCU pro chlazeni

= Celkovy chladici vykon 335 kW
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COUNCIL TOWER

= Prestavba v St. Louis

= Obytna budova s 26 podlazimi

= Plvodni soustava:
= Dvoutrubkova, FCU s dvoutrubkovym pfipojenim
= Chlazeni nebo vytapéni

= Nova soustava

= Jednotrubkova, FCU se ¢tyftrubkovym pfipojenim

= Chlazeni i vytapéni zaroven
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