Technologické vybaveni balneoprovozu muize
zrezivét

Plzen 2019

Bazénové Zebriky, madla, vany, vifivky i kryci mfizky odvodnych
kanalkl jsou vyrabény z kvalitnich nerezovych oceli AISI 304,
AISI 316 L, AISI316T.

Leguijici prvky: chrom, nikl, molybden, titan.

Odolnost proti organickym i anorganickym kyselinam.
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Popis dodanych vzorku:

Vzorek 1 stér z kanalku

Vzorek 2 voda ve stavajicim bazénu
Vzorek 3 vodovodni voda

Vzorek 4 stér usad z opérné nohy

Kapalné vzorky (2 a 3) byly vyhodnoceny s ohledem na vyznamné chemické ukazatele a
bylo prokazano, ze se hodnoty ukazateli téméf nelisi.

e Kvalita kapalnych vzorkii 2 a 3 je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1 Kvalita vody

Ukazatel Voda v bazénu Vodovodni voda
Hodnota pH 7.3 7,0
Konduktivita (mS/m) 67,2 66,1
Chloridy (mg/l) 30,1 26,4
Amonn¢ ionty (mg/l) 0,34 0,15
Zelezo rozpusténé (mg/l) 0,033 0,033

TOC (mg/l) 225 2,11

e Prvkov# analyza vzorki 1 a 4 je uvedena v tabulce 3.
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Tabulka 2 Kvalita filtratu po separaci suspenze vzorku |

Ukazatel Filtrat - vzorek 1

Hodnota pH 32

Konduktivita (mS/m) 2 964

Chloridy (g/1) 12,3

Zelezo (g/) 5,35

TOC (mg/l) 540

Nikl (g/1) 1,14

Chrom (g/1) 1,64

Mangan (mg/l) 33.0
Ukazatel VZOREK 1 VZOREK 4
Sodik 0,115 1,009
Hoieik 0,079 0,058
Hlinik 1,179 0,223
Kiemik 5,801 0,397
Fosfor 6,132 1,063
Sira 1.202 0,103
Chlor 6,213 33,694
Draslik 0,270 0,051
Vépnik 1,010 1,84
Titan 0,460 0,026
Vanad 0,156 0,071
Chrom 19,096 11,296
Mangan - 0,590
Zelezo 58,201 43,767
Kobalt 0,102 0,170
Nikl 3,657 7,285
Med’ 0,365 0,303
Zinek 0,056 0,037
Molybden 3,674 0,880
Wolfram 0,104 0,092
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Zaver.
Pri¢inou koroze kovovych prvkl balneoprovozu je
nedodrzeni spravné aplikace chemickych
prostifedkl pfi ¢isténi bazénu a odstranovani
vodniho kamene.
Po aplikaci pfipravku DECAVIL F nebyl povrch
bazénu radné oplachnut. Doslo k uvolnéni
chlorovodiku. Po provedeném cisténi nefungovala
ventilace. Chlorovodik s vodni parou vytvoril
kyselinu chlorovodikovou. Pary zkondenzovaly na
chladném povrchu kovu, doslo k naruseni povrchu
nerezovych materiald za vzniku chloridu Zelezitého
a jeho hydrokomplexu.

Dékuji za pozornost.
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