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PRIPRAVA TEPLE VODY V
BYTOVYCH DOMECH

Skoleni topenaita 2019
Plzen, 2 a 3. 4. 2019

Viacheslav Shemelin, Tomas Matugka, BoFivoj Sourek

Okrajové podminky:

379 osob

spotreba 40 l/os.den

teplotas. v. 10 °C

teplota t. v. 55 °C

letni pokles potfeby teplé vody

occa25%

* profil odbéru t. v. v souladu s
CSN EN 12831
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» referencni zdroj tepla — 7 jednotek tepelnych Cerpadel zemé-voda o celkovém
jmenovitém tepelném vykonu 391 kW (BO/W35), se sezonnim topnym faktorem
SPF-3.1
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= 7| POROVNANI KONVENCNI CIRKULACE S TECHNOLOGII
/Yf‘é HWAT

Vyhody:
 odpada instalace vratného
potrubi cirkulace a obéhového
Cerpadla
* uspora mista stoupaci Sachté
 uspora tepelnych ztrat

Samoregulaéni topny kabel

Tepelnd izolace

/“T{,Zr?@é POROVNANI KONVENCNI CIRKULACE S TECHNOLOGIi HWAT

KONVENGNI CIRKULACE TECHNOLOGIE HWAT
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Parametr

Ztrata tepla [MWh]

Spotieba elektfiny [MWh]

Cirkulace

152.9

50.1 2.7
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ey
/‘fé SOLARNI FV SYSTEM

Vykon modulu 280 W,
Uginnost modulu 17 %
Teplotni koeficient vykonu
0.4 %/K
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v, &) FV SYSTEM BEZ AKUMULACI
A%

[ W wyurita produkce  m importzesité  w pretok do sité

40 modulu:
I?Iocha cca 66 m?
Spickovy vykon 11.2 kW,

el. energie [MWh)

& & G s zaf &j  us  Pro

« Vyuzité zisky 10.6 MWh/rok
» Potfeba elektrické energie 72.7 MWh
« Solarni pokryti 15 %

7113

v, %] FV SYSTEM S AKUMULACI
A

[ ™ wyuiita produkce  m importzesite  w pretoky dosité

80 modulu:

Plocha cca 132 m?
Spickovy vykon 22.4 kW,
Bateriové ulozisté 300 kWh

el, energie [MWh]

@ & & S 2aF Eij

Vyuzité zisky 21.3 MWh/rok
Potfeba elektrické energie 72.7 MWh
Solarni pokryti 28 %
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/‘W-%é EKONOMICKE HODNOCENI

i ' Cirkul HWAT WV be HWAT
arametr irkulace + o7 '
akumulaci + FV s akumulaci

Ztrata tepla [MWh] 152.9

Import ze sité [MWh] 50.1 12.7 621 514
+2.5 mil. Ké
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/q%‘?é SOLARNIi FOTOTERMICKY SYSTEM
. . Parametry:
J ! B "« Bézné solarni kolektory
‘ Ll (g = 072, 8 = 4 WM,
i L LE[ == a,=0.006 W/m2K2)

]! L - B&2né dimenzovani solamich
iy oAl “  zasobnik( (40 I/m?)
o » Celkova plocha 200 m? a 400 m?
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SOLARNI FOTOTERMICKY SYSTEM

w0 200 m? 400 m?

50
® potfebatepla ® potiebatepla

= solémi zisky

u soldrni zisky

Energie [MWh/més]

led Uno  Bfe Dub kv  Cer Cvc  Srp  Zaf ij Lis Pro

Led Uno Bie Dub Kué Cer Eve srp 73F Rij Lis Pro
* Vyuzité solarni zisky 117.7 MWh/rok * Vyuzité solarni zisky 192.2 MWh/rok
+ Potieba tepla 429.8 MWh + Potieba tepla 429.8 MWh
» Solarni pokryti 27 % » Solarni pokryti 45 %
11113

SOLARNi FOTOTERMICKY SYSTEM

La000 -
um_' e = e « SouGasna cena elektrické
. energie pro tepelna cCerpadla
4 2.3 K&/KWh
I * Investi¢ni naklady pro mensi
3 systém 21 tis. K&
¥ o | * Investicni naklady pro vétsi
200 | systém 19 tis. K&
UD 5 10 1'5 20 25

> 40 let
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DEKUJI

VIACHESLAV.SHEMELIN@CVUT.CZ




