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Central|zovanalDecentraI|zovana
priprava TV '

Petr Polivka

TradiCni pfiprava TV
Nevyhody : — —
*  5.trubkova soustava mn [ o | % ([ mm
¢ Ztraty na cirkulaci
® Potfeba ochrany pfed legionellou \ CllE -
m [ =2 | 53 I
Legionella:
q | ]
Optimalné se mnozi pfi 35 a2 45° C J ) b D
Legionella umira pfi teplotachna 70 ° C
Do téla se dostava vdechovanim .
vodnich par s ]|
Cca 20 000 nakazenych za rok v DE > i L
70 % umrtnost v pfipadé oslabeného - -
organismu Centralni pfiprava TV
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Decentralizovana/centralizovana pfiprava TV
3-trubkovy / 5-ti trubkovy rozvod
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Decentralizované bytové stanice

» Tepla voda neni dodavkou CZT
Kazdy uzivatel si vyrabi vodu samostatné z tepla dodaného CZT
Méfi se pouze celkoveé dodané teplo do kazdého bytu a spotfeba studené vody
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Potfebny vykon pro prlpravu TV

® Okamzita pfiprava TV
® Velikosti vymeéniku:

® 12 I/min 38 kW

® 15 I/min 47 kW

® 17 l/min 55 kW

° 19 I/m|n 60 kw
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Potfeba cirkulace v ramci bytu

* CSN 060320
* DVGW 551
® Potrubi bez cirkulace mize mit
objem maximalné 3 | 16 x 2,0
o .
Umyvadla a dfezy pouze 2 | e

25x25

32x 3,0
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PM ventil vyroba TV

® Mechanické prepinani RL KW VL
vytapéni/TVv

® Priorita TV

® Okamzita reakce

¢ y
| ©Uponor | 22. November 2016 - Heat Interface Units Uponor
PM — ventil s teflonovou izolaci
PM valve = proportional quantity control (DHW - priority)
Heating water - return (from heat
l exchanger)
l—_\ -
u
cl_i :
- 0
0
Cold water (to heat exchanger)
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Priprava TV sesit projektanta CSN vs. realita

uponor

Faktor soucasnosti

® Rozdilny pfistup podle typu budovy

¢ DIN 1988-300 novelizace na
zakladé méreni TU Dresden,

® DIN EN 806-3 omezeni pro bytovy
ddm s max. 6-ti BJ

* Spickovy odbér ve vétsich instalaci
je nutné urcit na zakladé krivek
faktoru soucasnosti
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Spitzendurchfliisse

Spitzendurchfluss [Vs]
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Gleichzeitigkeitskurve bis 14 - 48 WE

Faktor soucasnosti

[Anzahi der zaplenden WE
. s s 3 { - : f
¢ Kli¢ ke spravnému dimenzovani wEl EENEBEES
Gleichzeitigkeitskurve bis 16 WE o EREEEE
2.7 —t | + { <
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20] Das heift: ik 111 ‘ | L+
1.8 i Bel 10 WE - Faktor 2,8 - also: ' | LT
s 11— e B I - -
e / 3 Woh leichzeitig zapfend IRl ,r
14 s i [ ]
142. : ‘ 'hiil ! T
1.0 EERREREE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1§ "5 50 55 50 s 70 75 a0 as o0 o 100 105 110 18 120
Anzahl der versorgten WE e
TU-Dresden
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Zapojeni centralni pfipravy TV
® Skladuje se pouze topna voda T
® Primarné vhodné pro domovni kotelny —
moznost vyrazného sniZzeni $pi¢kového A
vykonu kotle I
1 Il
® Vhodnost pouziti pro mensi CZT feSime ¥ b
individuing mian IR e
® Vlastni regulace TV45-65° C 1
. s &
A G-
D S R
] ]
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Dekuji za pozornost

petr.polivka@uponor.com




