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.. Cesta k budoveé s témér nulovou spotiebou
energie - CR
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Budovy, jejimz vlastnikem a uZivatelem 0d 1.1.2016 0d1.1.2017 0d1.1.2018
bude organ verejné moci nebo subjekt
zfizeny orgdnem verejné moci

Ostatni 0d1.1.2018 0d1.1.2019 Od1.1.2020
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Zakony, vyhlasky, smérnice

Zakon 406/2000 Sb., o hospodareni energii
Zakon €. 318/2012 Sb.

(se zménami 310/2013 Sb., 103/2015 Sb., 131/2015 Sb.
183/2017 Sb. 225/2017 Sb.)
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Provadéci vyhlasky xxx/2012(2013) Sb.
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Provadéci vyhlasky k Zakonu 406/2000 Sb.,
o hospodareni energii ve znéni €. 131/2015 Sb

* Vyhlaska o energetické narocnosti budov 78/2013 Sh. (230/2015 Sb.
platiod 1.12.2015)

* Vyhlaska o kontrole kotld a rozvodu tepelné energie 194/2013
Sb.(1.8.2013)

* Vyhlaska o kontrole klimatiza¢nich systémd 193/2013

* Vyhldska o stanoveni minimdlni G¢innosti uZiti energie pfi vyrobé
elektfiny a tepelné energie 441/2012 Sb. (1.1.2013)

TNI -> €SN 73 0331 Energetickd narocnost budov - Typické hodnoty pro
vypocet - Cast 1: Obecna ¢ast a mésiéni vypoctova data
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EU smérnice

Smeérnice 2002/91/EC o energetické néroéngsti
budov (EPBD) &

Smérnice 2010/31/EC (10.5.2010) o energetické
narocnosti budov (pfepracovani)
&°
Smérnice (EU) 2018/844 (30.5.2018), kterou se

méni smérnice 2010/31/EU o energetické
narocnosti budov a smérnice 2012/27/EU o

energetické ucinnost o
o
&

(C) 2019 prof. Karel Kabele EPBD = Energy Performance of Building Directive
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2018 EPBD 3
Dlouhodoba strategie Sklenikové plyny
120%
5 100%
— Cile 2030, 2050 oo 80%
— Kazdy ¢lensky stat vytvofi 8004) 60%
dlouhodobou strategii renovaci o0
na podporu renovace budov tak, ‘%% .
aby nejpozdéji v roce 2050 20% ( ;)
disponoval energeticky vysoce 0%
G¢innym fondem budov bez 1990 2020 2030 2050
emisi uhliku mone
“\1’ \\!
2018: ,..téméf 50 % konecné spotieby energie v Unii je vyu7’, 19(\ \\c}\?tapem
a chlazeni a z toho 80 % v budovach.” 1,'5

> (\
2010: Smérnice 2010/31/EU, ,Podil budov na celk~ \(\(\\6{\\6\6\\, energie v Unii
&ini 40 %.“ <e® d\(‘

©
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Energeticka chudoba ettt o o \\)Qv .

" Sauwn m‘ul !.m N

,Domacnost se povazuje za - 6 6@(\’1/6

energeticky chudou, kdyz utrati vice = Oe‘\o \c}“'b

jak deset procent svych pfijmu za ‘ e

odpovidajici vytapéni mezi 18 a 21
°C.”

.Energeticka chudoba nastava

tehdy, kdyz domacnost ma potize

nebo nemiiZe vytopit byt na teplotu

18 az 21 °C za cenu, kterou si miize "

finanéné dovolit. Pfitom musi byt | 3

zachovany dalsi sluzby spojené s oy i,
dodavkou energii, jako je dodavka
elektfiny, doprava, internet.” https://energetika.tzb-info.cz/11557-

energeticka-chudoba-tema-dneska-1

CR: 6% domacnosti, 20 % ohrozeno (EUROSTAT)
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Kvalitni a zdravé vnitini
prostiedi

2018 EPBD 3

zamezeni vzniku kondenzace
na vnitfnich povrSich konstrukci
budovy

komplexnost reseni
uspornych opatreni - nejen
snizit spotfebu energie ale ,,..

ZVYéit Vizuélni a tepelny hnp:/lheallhybuiIdingscience.comJ e,é'\
komfort.” Q@%\‘
vegr v , v 0
vyuZiti méstské zelené, \,&’i“\\“
zelenych stfech i stén. A2
W
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2018 EPBD 3
Elektromobilita
Podpora vytvareni infrastruktury pro
dobijeni
Nové a renovované budovy vice nez 10 N\
parkovacimi misty: \(\\(o(“0
— obytné budovy: pfipravit kabelaz pro kazdé <°
misto

— ostatni budovy: alespoii 1 dobijeci stanice +
kabelaz pro 1 stanici/5 mist

Zahlednéni mistnich podminek, vyjimky...
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Chytré budovy a
* instalace samoregulacnich zafizeni pro individualni

regulaci teploty v kazdé mistnosti

* Od roku 2025 vSechny jiné nez obytné budovy nad
290 kW vybavit systémem automatizace budovy

* Podpora systému pfipravenych
— na chytra feSeni, které umozni vyuziti chytrych siti,
— presnéjsi informace o skutecné dosazenych usporach a

ziskani pfesnéjsich udajl o spotiebnich zvyklostech

+ Zavedeni dobrovolného hodnoticiho indikatoru

.Pripravenosti budovy na chytra reseni”
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2018 EPBD 3
4

Ukazatel pripravenosti na chytra feseni SRI

(Smart Readiness Indicator SRI)

— Metodika zohledni prvky jako inteligentni méfice, systémy
automatizace a kontroly budov, samoregulacni zafizeni pro
regulaci vnitini teploty vzduchu, zabudované domaci spotrebice,
dobijeci stanice pro elektricka vozidla, skladovani energie, jakoz i
vnitini prostfedi, Groven energetické Gcinnosti

— Metodiku obsahujici definici a metodu vypoctu vyda EC do

X
31.12.2019 g®
— Detaily na https://smartreadinessindicator.eu/ \\\oq'\\\(\
W4 OCEKAVANE PRINOSY B
SRI e P ki rookce CVUT: Metodika
ormvzova sursce hodnoceni kvality
oo DacHoST prostrediv budovach
APEaccutemd romucei TACR CK Smart Regions
W3S KVALITA PROSTREDI
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Otazky, které se objevuiji...

JAKJETO SVYMENOU
VZDUCHU VBYTE S RiZENYM
VETRANIM?
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Byt s fizenym vétranim

* Bytovy diim 6 podlazi 36 BJ
* Centralni vzduchotechnika, rekuperace s mistnim
dohfevem
— Pfipojeni pfes regula¢ni box do kazdého bytu
— Pfivody do obytnych mistnosti
— Odtahy v kuchyni, WC a koupelné

— Rizeni jednotlivych mistnosti podle ¢asového rozvrhu,
vihkosti a CO,

(C) 2019 prof. Karel Kabele Projekt CVUT/ATREA/JRD 15
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Analyza proudéni vzduchu a intenzity
vétrani v bytovém objektu s nucenym
centralnim vétranim

{ 40,30, 1204
160, 2001

— PFivodni a odvadéci
vyustka na stejné ,
vnitfni sténé obyvaciho
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Intenzita vétrani

* Obyvaci pokoj
— Fotoakusticky
analyzator plynu
Innova 1412, SF;/CO,
znackovaci plyn

— AirDistSys 5000

Vypoctové hodnoty

% n m3/hod
100% 1.31 70
50% 0.65 35

0.26 14
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e, Intenzita vétrani obyvaci pokoj
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FAKULTA
STAVEBNI
Zuury praze

B, Méfeni/CFD — pokoj — 20 %

S0 B3

20%

Rychlost proudéni vzduchu m/s

Vnitfni sténa

MVnitini sténa  @stfed  MObvodovd sténa
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FAKULTA
STAVEBNI
Zuury praze

Méreni/CFD — pokoj — 100 %
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Rychlost proudéni vzduchu m/s
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FAKULTA
STAVEBNI
Zuury praze

T

Zavéry

* VZT zafizeni zajisti potfebnou vyménu vzduchu -
koncentrace znackovaciho plynu klesa
rovhomérné ve vsech mérenych bodech prostoru

* Rychlost proudéni vzduchu mimo pfimy dosah
proudu pfivadéného vzduchu je srovnatelna se
stavem pfi vypnuté VZT - pocit nehybného
vzduchu...
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CVUT v Praze
Fakulta stavebni
Katedra technickych zatizeni budov

,Budovy nestavime proto, aby setfily
energii ale proto, aby vytvarely kvalitni
prostredi pro své uzivatele...”

Dékuji za pozornost

Karel Kabele
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