Fyzikalné-bioenergeticka uprava vody Milos Bajgar

V souboji o co nejvyssi ucinnost kondenzacniho kotle zvitézil hlinik!

Snaha o co nejvyssi U¢innost kotle vedla k zavedeni kondenzacnich kotld. Vyznamny viiv na
Ucinnost kotle md& jeho spalinovy vyménik. Protoze hlinik, nebo jeho smés s kiemikem, md lepsi
prestup tepla nez ocel, zacaly se vyrdbét kotle s hlinikkovymi spalinovymi vyméniky.

S hlinikem v otopné soustavé ma starsi generace ne vzdy dobré zkusenosti. Chemické
reakce, zpUsobené elektrochemickou korozi, zpUsobovalo trvalé zavzdusnovani otopné
soustavy vlivem produkce vodiku a tvorbé hlinitych kald.

Hlinik dokaze znicit vSechno

S tim nejhorsim, s &im se Ize setkat, je stfedni kotelna s hlinikovymi spalinovymi vymeéniky a
hornim rozvodem z médénych trubek a médénymi stoupackami. | pfes Upravnu vody,
pozadovanou vyrobcem kotld dochdzi k trvalému zavzdusnovdni horniho rozvodu, ale
zejména s ucpdvdanim spodnich ocelovych otopnych téles, kterd béhem asi dvou let
prestanou topit. Jejich odkaleni hadici vypoustécim kohoutem radidtoru oknem nepomize.
Topny UCinek se castecné obnovi jen asi na 30 minut, poté se ucpe jemnd mechanika
termostatického ventilu. Ve spodnich mistnostech se vnitini teplota pohybovala jen kolem 11
°C.

Kromé toho dochdzi k rychlému zandseni filtrd a mosaznych armatur jak na patdch
stoupacek, tak i u ventilovych spodkd termostatickych ventild.

Zdravotné nezavadna voda pro piti je zavadna pro otopnou soustavu

Kohoutkovd voda, zdravotné nezdvadnd k piti neni vhodnd k napousténi otopnych soustav.
Obsahuje agresivni rozpusténé plyny jako je kyslik a chlor. To je pficinou koroze viech kov(
obsazenych v soustavé, jako je ocel, méd, mosaz, bronz nebo hlinik. Vyznamnou slozkou vody
jsou pak ionty uhli¢itanu vapenatého a hofecnatého.

Neni smyslem tohoto ¢ldnku opakovat problematiku chemie vody v otopnych soustavdch, o
které bylo jiz napsdno vice Elankd, zejména od Ing. Jifiho Matéjcka CSc. Smyslem &ldnku je
uvédomit si, Ze voda upravend pro potiebu kotll je nevhodnd pro otopnou soustavu a
naopak, voda vyhovujici otopné soustavé nevyhovuje kotlim.

Jak z toho ven?

Prvni véc, kterd by mohla ¢lovéka napadnout je — oddélit upravenou kotlovou vodu od vody
v otopné soustavé deskovym vyménikem tepla. Mélo by to ale nékolik nevyhod. Dvé Upravny
vody namisto pUvodni jedné a snizeni G&innosti prenosu tepla. Tudy cesta patrné nepovede.

Druhou mozZnosti je prekondni oxidacnich jevl v soustaveé jevy redukénimi, u kterych by se
zoxidované Edstice kovu vlivem afinity (pfibuznosti) navrdatily k pUvodnimu kovu.

Je néco takového mozné?
Po dvaceti letech vyzkumu rakouskych védcU se ukdzalo, Ze to mozné je.

Existuje uz praktické fungujici reseni?

Ano, existuje, zatim se ale moc nevyuzivd. Pracuje na pomezi nékolika védnich obor¥. Jde
zejména o fyziku (mechanika tekutin, rezonanéni pulzace), chemii (zbytky chemickych latek
ve vodé), biologii (bakterie, fasy, produkty oxidace a organické zbytky), astrofyziku (zemsky
magnetismus, uméle vytvofené rezonancni pulzace) a fyzikdini chemii (oxidaé&ni a redukeni
deéje).



K pochopeni funkce odstranovace kalu je potfeba zbavit se materialistického pohledu na
svét a pripustit, Ze existuji i jiné védni obory. U sloZitych déji na jednoduchou otdzku neexistuje
jednoduchd odpovéd. Zeptejte se osob z fad laické verfejnosti na temnou hmotu ve vesmiru
nebo na jakém principu funguje Cernd dira — kam Ze to mizi pohlcené hvézdy a celé galaxie.
Vétiina dotdzanych na otdzku neodpovi. A sloZitd odpovéd teoretického fyzika predchozi
skupinu asi také prilis neoslovi.

Strucna teorie vody

Vodikové vazby (1) mezi &
molekulami vody

* Rozvétvené Utvary Cisté vody, tzv. klustry maiji v sobé& uloZzenou informaci o svém
geometrickém tvaru. Je to proto, protoze molekula vody md tvar krystalu a je
schopna prendset informace podobné jako krystal kfemiku

* VSechno kolem nds jsou jen vibrace li§ici se frekvenci

»  Klustery vody umi ménit svoji strukturu v zdvislosti na charakteru impulzu, kterému je
voda vystavena

« Klustery vody se daji zobrazit zamrazenim, obdobné jako snéhové viocky
«  Miluvise o energetické Cistoté vody a aktivaci vody vibracemi
+ Zcelajiny obraz je u pramenité a kohoutkové vody

* Harmonizace vody je proces, kdy se vodé vraci jeji energie a biologickd Cistota



Vnitfni usporadani odkalovace a tfi principy

DYNAMIZOVANA KAPALINA S NARUSENTMI
KLASTRY KALNE vODY

VSTUP KALNE VODY ==
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VRCHOL A OBAL MODULU JE SILNE
MAGNETIZOVAN. VZAJEMNE PUSOBI NA
CENTRALNI CAST MODULU S CILEM
VYTVORIT STEJNOU FREKVETECI JAKOU
MA MAGNETICKE POLE ZEM

«  Princip prvni — uspordddni magnetického pole

«  Princip druhy - vifivy efekt vortexu
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= JE VE STENACH MODULU

* rezonancéni frekvence 7,8 Hz narusuje klustry znecisténé vody

« Princip tfeti — patentované sloZzeni energetické kapaliny - Cisté vody obohacené

minerdly a drahymi kameny

« Prenos informaci z energetické Cisté kapaliny do znecisténé vody bez pfimého

kontaktu

+ Redukce oxidovanych kovU vlivem afinity, tj, pfilnavosti oxidu na z&kladni kov

Jak odkalovac vypada




Jaka je eliminace kald?

pol. ref. objekt datum méfeni |nerozpuiténé kovy celkem [mg/f1) eliminace kalli | doba trvéni [dny)

12.10. 440

1. Syrarna Bel (kotel 300 W) 24.10. 8 -99,3% 26
T.A1. 31
1312 25

2. obchodni kemplex Carrefour 42, 48 -92, 0% as
83. 2
. 13.2. 406

3. bytowy komplex Servette 753 23 -79,3% 44
. . 2511, 43

4. televizni stanice France 3 2L > -55,5% 48
. . . - 9.10. 2100

c. Zkolni aredl (kotel 275 kW) TEN T -59,8% 160
T3 246

6. Hotel Florian 10.4. 53 -57,7% 72
185. 56
- . 3.10. 130

7. hotelovy komplex 153, 2 -56,5% 160
25.11. 340

a3 objekt arealu kasaren 18.12. 120 -98,4% 53
231 5.4

Primérné hodnoty -94,9% az

Zaver

Upravny vody popsaného typu recykluji oxidované kovové &dstice obrdcenim procesu z
oxidace na redukci. Oxidy se po redukci opét stanou zdkladnimi kovy (zelezo, méd, mosaz,
bronz, hlinik). Ndsledné jsou fixovany afinitou na kovové Easti téch kovy, ze kterych byly
odvozeny. Rasy, které se Zivi koroznimi zplodinami, odumfou. V podstaté se sklddaiji jen z vody
a malé casti pevnych cdstic oxidovaného kovu. Pokud se oxidovany kov po redukci fixuje na
zA&kladni kov, nemaiji Fasy Sanci prezit.

BIiZSi Udaje o modernich odkalovadich si mUzete predist v nejblizsim Cisle Casopisu Topendistvi
Instalace.



