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DVOUTRUBKOVÁ 
ČERPADLOVÁ TOPOLOGIE
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• Decentralizované čerpání 

• Od vytápění podle nabídky k vytápění podle potřeby

DVOUTRUBKOVÁ ČERPADLOVÁ 
TOPOLOGIE 

zdroj [1]
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GENIAX

• Vyvinuto v projektu TU Dresden & Wilo 2001-2009

• Nyní standartní výrobek z katalogu EMPUR
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GENIAX

 Splňuje normy pro chod v obytných a ložních prostorech 

 Nevyžaduje tlakové vyvážení

 Úspora tepelné energie 20% (oproti TRV) [2]. Centrální řízení. 

 Úspora energie na čerpání 50% (TÜV Rheinland).

 Oceněno na veletrhu IHS 2009 v kategorii životní prostředí a energie

 Funkční instalace od 2005

 Realizace o >200 čerpadlech
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REALIZACE 1

Základní škola, Bischofswerda Vysoká škola, WismarKanc. budova, HamburkRodinný dům

Rodinný dům Domov pro seniory, Guben Jesle, Hannover Výzkumné centrum, Aachen
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JEDNOTRUBKOVÁ 
ČERPADLOVÁ TOPOLOGIE
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ČERPADLOVÁ JEDNOTRUBKOVÁ 
SOUSTAVA

 Koncept jednotrubkové otopné soustavy 

regulované mikročerpadly

 Hydraulické oddělení okruhů s OT od 

kmenové trubky pomocí dvojité T-odbočky
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TACO LOADMATCH

 Koncept jednotrubkové otopné 

soustavy regulované 

mikročerpadly

 30+ realizací (kanc. budova, 

nemocnice, škola, hotel, 

průmyslové objekty)

Century village, Montana
(domov pro seniory) [4]

55 jednotek FCU, vytápění celkem 400 KW

Dolwick business center, Cincinatty
(kancelářskýábudova) [4]

>150 jednotek FCU, celkem 900 kW

Council tower, St. Louis
(bytový dům) [4]

Rekonstrukce, přechod na 1-trubku

ABB Manufacturing, Katar
(průmyslový objekt) [4]

20 jednotek FCU, chlazení, celkem 335 kW 
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COUNCIL TOWER

 Přestavba v St. Louis

 Obytná budova s 26 podlažími

 Původní soustava:

 Dvoutrubková, FCU s dvoutrubkovým připojením

 Chlazení nebo vytápění

 Nová soustava

 Jednotrubková, FCU se čtyřtrubkovým připojením

 Chlazení i vytápění zároveň

Původní stav Po rekonstrukci
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CO DĚLÁME MY
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Idea

Čerpadlo, 2 teploměry

Integrace do kompaktního zařízení

Pokročilé algoritmy odhadu a řízení

Koordinace mezi zařízeními

Funkce

Měření výkonu   odhad průtoku

Průtok + měření ∆T  tepelný výkon výměníku

Výkon  měření spotřeby, tepelná diagnostika výměníku

Výkon  kalibrace modelu budovy, digitální dvojče

Model budovy  minimalizace nákladů, diagnostika a analýza

Řešení: IQ-pump
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Realizace IQ-pump
Prototyp I. – 3D tisk 
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ŽÁDOST O RADU 

Maximální rychlost v 

kmenové trubce?

=> Dimenze kmenové trubky armatury
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PODĚKOVÁNÍ

 [1] Decentrální čerpání pro ústřední vytápění, 11/2009, MM Spektrum

 [2] Decentralized pump system „Geniax“, 62/2009, Pumps Magazine

 [3] Ing. Erber Martin, Geniax der Komfortmanager, Wilo

 [4] LoadMatch | Taco Comfort Solutions [online]

Děkujeme za pozornost
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PŘÍLOHY
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REALIZACE 
GENIAX 2
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DOLWICK BUSINESS 
CENTER

 Kancelářská budova v Cincinatty (39. rovnoběžka)

 Více než 150 jednotek FCU regulovaných čerpadly

 31 stoupaček

 Celkový téměř 900 kW

Čerpadlové otopné sítě | Zlevor, Dostál 20

CENTURY VILLAGE

 Domov pro seniory v Montaně

 4 jednotrubkové okruhy

 55 jednotek FCU

 Celkový dodávaný tepelný výkon přes 400 kW
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ABB MANUFACTURING

 Průmyslový objekt v Kataru

 20 jednotek FCU pro chlazení

 Celkový chladicí výkon 335 kW
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COUNCIL TOWER

 Přestavba v St. Louis

 Obytná budova s 26 podlažími

 Původní soustava:

 Dvoutrubková, FCU s dvoutrubkovým připojením

 Chlazení nebo vytápění

 Nová soustava

 Jednotrubková, FCU se čtyřtrubkovým připojením

 Chlazení i vytápění zároveň


