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Vliv Uspor energie na kvalitu vzduchu v budové S sysTHERM'

Moderni budovy jsou prakticky vzduchotésné

~wr w

vice CO,, vyssi vihkost vzduchu, VOC, vyssi
prasnost.

0

ENERGIE
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MODERNI BUDOVY

VNITRNi CO,

STARE BUDOVY

Dobre vétrane
S okna

S dvere

S komin

S atd.

Prakticky vzduchotésné
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Urovné CO2 &S sysTHERM

400 — 600 ppm Doporucend uroven CO,
4\

<1,000 ppm Vhodnad uroven CO,

1,500 ppm Uroven béznd v kanceldfich

1,500 — 3,000+ ppm Uroven casto b&znd v
konferencnich mistnostech
a Skoldch

5,000 ppm Maximalni pripustny limit

> 50,000 ppm Bezvédomi, smrt
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Vlhkost vzduchu S sysTHERM

Co je vlhkost vzduchu?

Pritomnost vodni pdry ve vzduchu

Relativni vihkost (RH) = mnozstvi vodni pdry ve vzduchu joko % z
maximalné mozného pri jakékoliv teploté

Relativni vihkost (RH) %

Neprijemné
vihké

Nepriijemné Komfortni pasmo

suché

60 100

Jan Kazda jan.kazda@systherm.com 11.04.2019



Jak je vlihkosti ovlivnén prenos viru?

Prenos

A

A

Suchy vzduch,
vysokd mira
prenosu

Minimalni rychlost
prenosu

S sysTHERM

Rychlost prenosu
se prechodné
zvysuje, pak klesa

Jan Kazda jan.kazda@systherm.com

0% RH
Nizk& vihkost vzduchu

Rychlost prenosu viru je
vysokd, protoze zUstavd
aktivnia v podobé
aerosolu.

50 % RH

Stredni vinhkost
vzduchu

Viry jsou deakfivovany,
coz prindsi minimaini
miru jejich prenosu.

11.04.2019

100 % RH

Vysokda vihkost
vzduchu

Jak se vzduch zvihCuje,
tak se zpocatku
zrychluje rychlost
prenosu, poté klesd po
vypadnuti kapek z
aerosolu.



Odkud pochazeji VOCs? S systHERM

Co je VOCs?

S VOCs jsou tékaveé organickeé latky, které maiji pri bézné pokojovée
teploté vysoky tlak pary.

s Kvuli vysokému tlaku par maiji nizky bod varu, diky kterému se velké
mnozstvi molekul odparuje nebo sublimuje z kapalné nebo pevné
formy slouceniny a vstupuje do okolniho vzduchu.

S VOC:s jsou vsude okolo nas, dostavaji do ovzdusi zejména pouzivanim
barev a rozpoustédel, vyrobou a zpracovdnim chemickych produktu
a spalovanim pohonnych hmot.

S Spolu s oxidy dusiku prispivaji k tvorbé prizemniho ozonu.
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Odkud pochazeji VOCs? S sysTHERW

Vsechny venkovni VOCs prispivaji ke globdlnimu
oteplovani, vycerpdani ozonové vrstvy a tvorbé
troposférického ozonu.

PRODUKCE
ELEKTRAREN

NINOIAS
VEGETACE

DOMOVNI

OHRIVACE A VYROBA KOVU

KOTLE

VOIZIDLA NA
SILNICI

RAFINACE
ROPY

I

designedty Ve XELS
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Odkud pochazeji VOCs? S sysTHERW

Koncentrace VOC ve vnitinim prostredi je obvykle 2x az 5x

~w /s ~

vyssi nez venkovni prostredi.

AEROSOLY

KOBERCE

LAKY, NATERY

N
=

KANCELARSKA

NABYTEK TECHKA

CISTICI
PROSTREDKY

TELESNE PACHY
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U&inky VOCs na lidské télo S svsTHERM'

~

KRATKODOBE UCINKY DLOUHODOBE UCINKY

S Ovlivnéni cenftrainiho
nervoveho systemu (bolest
hlavy, Uzkost)

S Kardiovaskularni choroby

S Respiracni onemocnéni

S Ovlivnéni jater, sleziny, krve

S Dopady na reprodukeni
systém

S Bolest hlavy
S Zanét v krku, odich, nose ’
S Kasel, bolestivé dychdani )
S Pneumonie, bronchitida W
S Podrdzdéni kuze

Uroveri dopadu zAavisi na koncentraci VOCs, dobé vystaveni a frekvenci
vystaveni.

Nékteré organické latky zpuUsobuji rakovinu u zvifat, u nékterych je
podezieni, Ze zpusobuiji rakovinu v lidi.
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Jemné prachové cCastice & sysTHERM

Jemny polétavy prach (smog)

. o i |

Kuchynskd Lidsky vias
sul 100 um
70 ym

&= wmi L1 46 &3

Doprava Promysl Elektrarny Spalovaci Prirodni zdroje
procesy

PM2,5 yum Plisen 8um  PM10 Pyl 50 ym
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Nebezpeci polétavého prachu a smogu S sysTHERM

Prach a lidsky organismus

PM 10+ um

, : * o :‘.
Zachyti se nosem e 0°0’ e .
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Zachytise v Ustech e[ "oy, e ‘..
a v hrdle © 9 i e A

PM 2,5 um o, P
Pronikaji hluboko do -

plic,
zpUsobuiji plicni a
kardiovaskularni

choroby
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S svememm
Jemny polétavy prach (smog)

Pevné prachové Cdastice - PM -z anglického particulate

matter

= drobné Castice, které jsou rozptylené ve vzduchu

= oznacovaneé jako polétavy prach (smog)

« PM2,5 - jemné Cdastice, obsahuji polycyklické aromaticke
uhlovodiky a kondenzované organické Ci kovové pdry, z
nichz nékteré maiji mutagenni a rakovinotvorny ucinek

> Cdastice s prumérem 0,3 az 2,5 um

« PM10 - hrubsi Cdstice, jsou tvoreny komplexni smési
mnoha riznych druhu [atek véetné sazi (uhliku), Cdastic
siranu, kovU a anorganickych soli jako je i morskd sul

> Castice s prumérem 0,3 az 10 um
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Nebezpeci polétavého prachu a smogu S sysTHERM

Jemny polétavy prach je celosvétovym problémem a
znecisténi se tykd kazdého.

Zdravotni rizika vdechovani:
Srespiracni onemocnéni
Skardiovaskuldarni onemocnéni
Sporuchy vyvoje nervového systému
Smozné komplikace v téhotenstvi
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Zdravé svétlo & sysTHERW

Osveétleni

S Osvétlenost a jeji rozlozeni v misté zrakového Ukolu a v jeho
bezprostrednim okoli maji velky vliv na to, jak rychle, bezpecné a
pohodIiné osoba vnimd a vykondva zrakovy Ukol.

S Viechny hodnoty osvétlenosti uvedené v normé CSN EN 12464-1
jsou udrzované osvétlenosti a zqjistuji potfrebnou zrakovou
pohodu a zrakovy vykon.

20-30-50-75-100-150 - - 1000 - 1 500 — 2 000 - 3 000 - 5 000

Doporucend rada osvétlenosti poskytujici vnimatelné rozdily (v luxech) je
podle EN 12464-1.
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Zdraveé svétlo S sysTHERM

NejniZsi pripustné hodnoty osvétlenosti pro dané prostory

Domovni komunikace, odklddaci a

, 200 Ix
pomocné prostory
Komunikace v bytech, vnitini komunikace v 200 Ix
administrativnich a obdobnych budovdch
Obytné kuchyné, koupelny, WC, satny 400 Ix
Haly, pracovny pro hrubé prace 400 Ix
Skoly, u¢ebny, kanceldre, psaci stoly 500 Ix
Obytné mistnosti v bytech 500 Ix
PocitaCova pracovisté, kresliry, ateliéry, 750 Ix
laboratore, provozovny pro jemné prdace
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PREZENTACE S sysTHERMI

VNITRNI PROSTREDI - SKOLNI ZARIZENI
Metodicky pokyn pro vétrani skol (MZP)
- pozadavky Operacniho programu Zivotni prostredi

Koncentrace CO, Misto vyskytu CO,, vliv na clovéka

400 - 700 ppm koncentrace ve venkovnim ovzdusi

800 -1 200 ppm vyhovuijici koncentrace CO, v pobytovych zondch

1 500 ppm max. pripustnd koncentrace CO, v pobytovych zénach
> 1 500 ppm nastavaiji priznaky Unavy a snozovani pozornosti Clovéka
> 2 500 ppm ospalost, letargie, bolesti hlavy

> 5000 ppm nedoporucuje se delsi pobyt

Metodicky pokyn pro ndvrh vétrdni skol - MZP
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PREZENTACE S sysTHERM

VNITRNI PROSTREDI - SKOLNIi ZARIZENI
Metodicky pokyn pro vétrani skol (MZP)
— minimalni mnozstvi venkovniho vzduchu

Mnozstvi venkovniho vzduchu (m3/h.zdka)
3-6let 6-10 let 10-15let 15-18let
skolka 1. stupen ZS 2. stupen ZS SS

10 12 18 20

Mimo dobu pobytu osob ve vétranych prostorech je doporucend minimalni
intenzita vétrdni 0,1 h-1 v souladu s CSN 73 0540-2.

Metodicky pokyn pro ndvrh vétrdni skol - MZP
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PREZENTACE S sysTHERM

/mapovani stavajicich technologir:

75 ~ 7

S Stavebni cast:
S prostudovani PD zatepleni
S provéreni stavajicino stavu zatepleni (u jiz zateplenych
objektu)
Stepelné mosty
Shodnotfa ,U" oken

S odvdadéni vihkosti zdiva
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S svervemm
/mapovani stavajicich technologir:

= Ustredni vytdpéni:
velikost otfopnych ploch

stavajici ekvitermni krivka

S
IS
S ekvitermni krivka primarnino media
svypocet tepelného vykonu

S

zjisténi kapacity, obsazenosti a Casového vyuziti

uceben

S Uprava zdroje tepla (nove parametry)
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PREZENTACE S sysTHERM

/mapovani stavajicich technologir:

SElekiroinstalace:
szjisténi stavaijicino prikonu jednotlivych objektu v
zavislosti na nové instalované rekuperacni jednotce (22
trid x 1,5 kW = 33 kW) souCasneho prikonu
Szmapovani stavajicino osvétleni

szmapovani stdvajicino RS

Jan Kazda jan.kazda@systherm.com 11.04.2019 23



PREZENTACE S sysTHERW

/mapovani stavajicich technologir:

> Stavar:

»podklady pro vypocet tepelného vykonu
»pozarneé bezpecnostni reseni (stanovisko
HZS PK)

»hlukova studie (stanovisko KHS)
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PREZENTACE S sysTHERMI

PILOTNI PROJEKT 2015 - 87. MS KOMENSKEHO, PLZEN
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S sysTHERM
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PREZENTACE &S sysTHERM

PILOTNI PROJEKT 2015 - 87. MS KOMENSKEHO, PLZEN
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PREZENTACE S sveTHERM

Cidlo kvality vzduchu véetné signalizace

Cidlo kvality vzduchu, které signalizuje koncentraci CO, pfimo persondlu a tim
prubézné informuje o potrebé vétrat.

Signalizace koncentrace CO, led diodou

Mméné nez nez 750ppm ‘

~

vice nez 750ppm Mmeéné ne
1250ppm

vice nez 1250ppm
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PREZENTACE &S sysTHERM

PILOTNI PROJEKT 2015 - 87. MS KOMENSKEHO, PLZEN
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PREZENTACE &S sysTHERM

PILOTNI PROJEKT 2015 - 87. MS KOMENSKEHO, PLZEN
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PREZENTACE & sysTHERM

PILOTNI PROJEKT 2015 - 87. MS KOMENSKEHO, PLZEN

Porovnani spotreby tepla pri instalaci AirBalance

)
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Pavilon 1, s rekuperaci Airbalance Pavilon 3, vétrani okny
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PREZENTACE S sysTHERM

SYSTHERM IVIA SVE
RESENI
Energeti cky

management
skol vy

SYVPATI K Cl1 1 C
(Controll ndi vi du
l ndoorCd)i ma -
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PREZENTACE S sysTHERW

o o
SYSTHERM VA SVE
~ ~ Vg
RESENI
Systém CIIC (ControlindoorindividualClima)
monitoruje a reguluje vnitrni prostredi na zakladé
t€chto Skodlivin a provoznich stavu:
S CO,
S Teplota
S VIhkost
s VOC
S Prach
S Osvétleni
S Havarijni stavy — studend voda, plyn

Jan Kazda jan.kazda@systherm.com 11.04.2019
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PREZENTACE S sveTHERM

------

ENERGETI C
VIANAGEIVENT
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S svemzam
Ridici systém a komponenty

Bezdratovd technologie EnOcean Rekuperace vzduchu
S 7adnd baterie (bezudrzbové) S dostatecné vétrani
S jednoduchd instalace, nebot S nizkd prasnost a snizeny vyskyt
odpadad instalace vedeni alergeny
S flexibilita modernizace S snizeni vihkosti v zateplenych
S prima montdz Cidla na vhodné objektech
misto S Uspora energie snizenim

teplotnich ztrdt

&

EasySens
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S svervemw
Pouzité komponenty

Systém obsahuje jednotlivé dil¢i komponenty:

1. Multifunkéni ¢idlo kvality vnitiniho prostredi, které obsahuje:

S Méreni teploty
Tato velicina bude prenesena do centralniho dispecinku, ktery na zakladé
algoritm0 bude provddét regulaci rekuperacni jednotky (v pripadé
teplovodniho vymeéniku jeho vykon) a jednotlivé motorické pohony
radidtorovych ventild na otopnych télesech ve tride.

S Méreni vihkosti

S Méreni koncentrace CO2
Cidlo bude splfiovat ndsledujici pozadavky: autokalibradni funkci méreni
koncentrace CO2, princip méreni CO2 — NDRI

S Méreni VOC
Smyslem nebo divodem instalace tohoto ¢idla je zprovoznéni rekuperacni
jednotky i pri nizké koncentraci CO2, ale s vyskytem skodlivin v ovzdusi
ucebny.

2. Kourové cidlo
Do jednotky bude infegrovano kourové Cidlo na privodu Cerstvého vzduchu.
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PREZENTACE S sysTHERW

Pouzité komponenty

Systém obsahuje jednotlivé diléi komponenty:

3. Kombinované cidlo pro:

s Cidlo osvétleni
Toto Cidlo je navrzeno pro sledovani provozu osvétleni pouze v dobé vyuky.
Vyhledové bude zaclenéno do ridiciho systemu pro budouci snizeni
energetické spotieby — snizeni spotfeby el. energie pro osvétleni. Cidlo bude
automaticky ridit intenzitu osvétleni ve tridé — predpokldadaiji se LED osvétlovaci
télesa.

S IR senzor - méreni pritomnosti osob v ucebné
Aktivace vétrani a vytapeni komfortnim rezimu pouze v dobé, kdy jsou tridy

vyuzivany.

4. elekiricky bezdratovy pohon radiatorového ventilu

5. Vzduchotechnickd rekuperac¢ni jednotka v nékolika typech vykonu nebo
provedeni

6. Rozvadéc jako soucast VIT jednotky

7. Nadrazeny centrdini dispecink s vizualizaci
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PREZENTACE S sysTHERMI

SILNE STRANKY SYIVPATI K CI I C

Saqjistuje Energeticky management skoly
SVytdpéni, veétrani, provozni a havarijni stavy

S7qjistuje automaticky provoz bez obsluhy

S Garantuje Usporu ve vysi 35 %

SPInohodnotny dispelink WHC s online pristupem
a archivaci dat

SVzdadleny pristup a plnohodnotné ovladani
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S sysTHERW
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PREZENTACE S sysTHERW

Podstropni jednotko

Teplovodni
vymeénik
Ochoz

Nosn& konstrukce 7= '-7,
vymeniku

__Ventilator Cerstvého vzduchu

Rekuperacni vymeénik

Cerpadlo kondenzdatu
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PREZENTACE S sysTHERM

Termostaticky ventil

S Ventil ziskdvajici energii teplotnim
rozdilem

/ ﬂmﬁ;

Funkce:

8 Bezdrdtovou komunikaci dostava
instrukce pro presné rizeni teploty

Jan Kazda jan.kazda@systherm.com 11.04.2019 42



S sverea
Termostaticky ventil

BezUudrzbové pohony mohou pracovat bez nutnosti pravidelné vymeény
baterii. Potfelbbnou energii si vyrobi sami pomoci instalovaného malého
generdatoru. Elekirickd energie se z tepla vyrdbi pomoci Pel ti erove
j e v wostateCnym zdrojem energie je tedy pouze rozdil mezi teplotou v

mistnosti a teplotou topné vody do radidtoru.

Room
controller

Electronics & Radio L | Electronics & Radio
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PREZENTACE S sveTHERM

REALIZACE Z§ BELA NAD RADBUZOU - 3. 9. 2018
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PREZENTACE & sysTHERM

REALIZACE ZS BELA NAD RADBUZOU - 18 JEDNOTEK
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S svemieam
VYSTUPY Z PILOTNIHO PROJEKTU A REALIZACI

s Uspora tepla 35%

S Investicni ndklady 150 - 180 tisic K€ na
tridu

S Moznost realizace pri provozu skoly PO vyucovani @

o vikendech
S VIT jednotka s teplovodnim vymeénikem vyuziti stGvajiciho
zdroje

Centrdaini dispecink WHC (WebHeatControl) komunikuje s SW
rozvrhu hodin Bakaldr.
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ZKUSENOSTI S NAVRHEM
A INSTALACI
VZDUCHOTECHNICKYCH
REKUPERACNICH
JEDNOTEK VE SKOLSKYCH

— OBJEKTECH
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S svemerm
Prednosti WHC dispecinku

S 7qjisténi tepelné pohody v ucebndch v nadvaznosti na rozvrh hodin
Bakaldr.

S Online komunikace jednotlivych ak&nich prvko.

s Casové plany.

S Operativni zpUsob vytdpéni — pohybové cCidlo.

S Systém bezdrdtovy - bez baterii.

S Automaticky provoz celé skoly.

s 7qjisténi havarijnich a provoznich stavu — voda, plyn, elektro.

S Moznost free-cooling.

S Vzddleny pristup s archivaci dat a moznosti vyuziti grafu prfi
atypickych stavech.
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. rozvih_2017_2018.xml | e | == Sln = = —— e = -
S Diagnostics session: 7:55 minutes Search Solution Explorer (Ctrl+()
PR SR IR,  PRSNRS  S S SRR ) - 7:40min 7:50min E 2
283 <PRIJM_UCIT>Nagy</PRIJM UCIT> A \.‘; [ X " ! AT I 4'-] Solution "LeadSchoolSchedule’ (1 project)
| 24 <JMENO_UCIT>Zden&k</JMERO_UCIT> il :
i 285 <ZKRAT_MIST>089</ T_MIST> [ ——— _FHZ Quick Launch
286 <NAZEV MIST>t&locvién EV MIST> ‘ @
287 <ZKRAT BUDV>T</ZKRAT BUDV> \ n
el 2 = e — =l Ganac, . L ETRaun,
288 <NAZEV_BUDV>té&locviéna</NAZEV_BUD . o =i Ganadc Dabunna: S ETRAungTime
29 <ZRRAT_HODU></ZRRAT_HODU>
290 <NAZEV_HODU></NAZEV_HODU> i T
261 <NA.ZE’V_DEN>Ctvrtek(/NAZEV_DEN) & v 4 <« SHC_733_2018§S_Béla > ImportRozvrhXML v & rohledat: ImpertRozwthXML 0
202 <ZAC_HOD>15:00</ZAC_HOD> / N .
| 2e3 <RON_HOD>15:45</KON_HOD> =g| Uspofidat ¥ Novi sloka - 0@
294 ai Nazev Datum zmény Typ A <l .
285 </Record> A Tento podita 4l Ve[%'i
206 Heesrds 1§ 3D objekty LoadSchoolSc! Slozka sou DEI 1
objet .
297 <DEN>Ct</DEN> s 5 k"J WindowsApplic; Slozkasoufll} encod
298 <HODINA>S</HODINA> (&l Dokumenty X| rozvrh_2017.2013xml 17.04.2018 8:31 Souborih | ng=2
299 <CYRLUS>T</CYRLUS> D Hudbs ) rozveh_2018_19xml 13122018%:15 SouborXhy " STA
300 <ZRRAT_TRID>S.</ZKRAT_TRID> & Obricky o , ndalo
301 <ZRRAT SKUP>MiH</ZKRAT SRUP> Pondéli | D0,
302 <ZKRAT PRED>MiH</ZKRAT PRED> ! Nazev souboru: | rozvrh_2017_2018.xmi v| AML file (“ami) v
303 <NAZEV_PRED>MiSové hry</NAZEV_PRED> Rezim Hod Min ! ‘ -
304 <ZKRAT_UCIT>NgZ</ZKRAT UCIT> [ } Otevit |v Zrusit
305 <PRIJM_UCIT>Nagy</PRIJM UCIT> 1 !
306 <IMENO_UCIT>Zdentk</IMENO_UCIT> Vypnuto 2) | (00 | (0] f L T e
307 <ZKRAT MIST>089</ZKRAT MIST> 2
308 <NAZEV_MIST>t&locviéna</NAZEV_MIST> [ PreKomfort v] I(]S vl [30 vf
309 <ZRRAT_BUDV>T</ZKRAT_BUDV> ! !
310 <NAZEV_BUDV>télocvi&na</NAZEV BUDV> 3 l Komfort v] IW = I [00 = J z
311 <ZKRAT_HODU></ZKRAT_HODU> | I S
312 <NAZEV_HODU></NAZEV_HODU> 4 suks | Bl Messages
313 <NAZEV_DEN>Ctvrtek</NAZEV DEN> leeKMﬂoﬂ '] I" 'I [30 '[ D Location Station TypeSta.. Typ.. Address Pot Con.. Co.. Ma.. LastRead al HMI ID_Ro
314 <ZAC_HOD>15:00</ZAC_HOD> 5 i 20 183 Misinost 48Kabinet Nomal 23 19216830139 4242 0 0 6  20180808034358680 O 048
g <R 02152 45 </ KON, O [Komfort <2 < [, - 21 19 Mistnost 60-Kabinet Nomal 23 19216330063 4242 0 0 11 20180808084359.947 0 0" 060
SE — ! 2 1% Mistnost 61-Ucebna Fyz.  Nomal 23 19216830163 4242 0 0 11 201808080844:00.157 0 0 08l
317 /Record:
</Record>
6 lVYPmﬂD _J l"; ,I lm ,l | 23 194 Mistnost 62Kabinet CH. ~ Nomal 23 19216830163 4242 0 0 1 2018080808:4400.350 0 0 082
0 [ T T ST
319 <3JEN>5\:</DEN> ! 1SN0 | g jormal 3 1320 . 882 U v Z 4. UU..
320 <HODINA>8</HODINA> | | [ 27 194 Mistnost 66-Kabinet Nomal 23 19216830167 4242 0 0 1 2018080808:4400.730 0 0 086
321 <CYRLUS>T</CYRLUS> 32 194 Mistnost 71-Kabinet Nomal ZiA 192.168.30.169 4242 2463 0 2 2018-08-06 06:00:00.830 0 0 on
322 <ZKRAT_TRID>9.</ZKRAT_TRID> B4 194 Mistnost 75-Kabinet Al Nomal 2 19216830.174 4242 0 0 3 201806080844:05.937 0 0 0%
323 <ZKRAT_SKUP>Sh</ZKRAT_SKUP> 35 194 Mistnost 760, W 2st.. Nomal 23 15216830174 4242 0 0 3 20180808084406.137 0 0 0%
322 <EKUAT._PUEDSSh</SERAT ESEDS 87 19 Mistnost 82:Sklad Momal 23 19216830181 4242 0 0 7  20180808084406343 0 0 o082
e MAZEY PRE>Sportoyni hryc/WARENCPRRD> 38 194  Misnost B3Kabinet HY  Nomal 23 19216830181 4242 0 0 7  2018080808:44:06553 0 0 om
Dt b e D 89 191 Mistnost 13Lofrice Nomal 23 19216830113 4242 0 0 6  201808080843547% O 0 o
o2 TR e D 0181 Mistnost 15Trid Nomal 23 19216830115 4242 0 0 2 20180808084355087 0 0 05
328 <IMENO UCIT>Zden&k</JMENO UCIT> Hnod 12 1ida el AGR NV | 4 Ll
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Alstry/Varovénl 1/) Historie alarmi

_j Protakal Enugie- @ Paruchy pfipojeni kay napajeni PC Q;Admini:um g_i_--Spdvnu!M& eselangingg UInfe @M g 10:55:09 - 19.02. 2019
Login: Dispecer g SYSTHERIVI

= w‘ Nova budova _ 1.NP

- v’ Mistnost 39-Trida — 19.02 2019 10-54:23
v

7 0 Mistnost 41-Trida — 19.02.2019 10:54:24

u Mistnost 42-Kabinet — 19.02.2019 10:54:21

- v Mistnost 43-U& VWV 1_stuped — 19.02 2019 10:54:21
w’ Misinost 44-Kabinet — 19.02.2019 10:54:22

= V’ Mistnost 461-Reditel — 19.02.2019 10:54:22

v Mistnost 462-Zazemi R — 19.02.2019 10:54:22

o 463 Zastupce feditele — 19.02 2019 10:54-22 by

u" Mistnost 47-Sborovna — 19.02 2019 10:54:22

w' Mistnost 48-Kabinet — 19.02.2019 10:54:23

— 0 Nova budova _ 2 NP

i ! 0 Mistnost 60-Kabinet — 19.02 2019 10:54:24

7 w’ Mistnost 61-Ucebna Fyz. — 19.02.2019 10:54:24
u' Mistnost 62-Kabinet CH. — 19.02.2019 10:54:24

- U Mistnost 63-Uéebna CH. — 19.02.2019 10:54:26
w" Mistnost 64-Kabinet — 19.02.2019 10:54:25

- w Mistnost 65-Tiida — 19.02 2019 10:54:26

# v Mistnost 66-Kabinet — 19.02.2019 10:54:25
'v" Mistnost 67-Trida — 19.02:2019 10:54:27
v" Mistnost 68-Trida — 19.02.2019 10:54:27

& G Mistnost 69-Tiida — 19.02.2019 10:54:27

- v’ Mistnost 70-Uéebna PC — 19.02 2019 10:54:28
w‘ Misinost 71-Kabinet — 19.02 2019 10:54:25

U Misinost 74-Ucebna AJ — 19.02.2019 10:54:28

w Mistnost 75-Kabinet AJ — 19.02.2019 10:54:25

= v Mistnost 76-UE VV 2 stupedi — 19.02.2019 10:54:25 l
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Celkovy prehled
S sysTHERM

S sysTHERM

IV.Pavilon II1.Pavilon
1. NP B IL. NP ]
Herna Loznice Herna Loznice
& Hesa 6 eEm 6 e O exm
R 1190ppm] [1090ppm|
I NP ] I. NP
Herna LozZnice Herna LoZnice
o o L 0 BEs
ol 75000m| 80] 5+000m| 86 75000m 80 73000m
II.Pavilon Hospodarsky pavilon I.Pavilon
II. NP - II. NP
Herna LoZnice Skolnice Reditelna Herna LoZnice
AL o O - A 21.5°C ) A
I. NP I. NP
Herna LoZnice Hospodarka Vifivka Herna LoZnice
o o> - 0 21.2°C] A 21.9°C 0T 21.6°C |
Jan Kazda jan.kazda@systherm.com 11.04.2019 56




PREZENTACE

Lokafita
Nowa budova _ 1.NP
Nova budova _ 1.NF
Nowa budova _ 1.NFP
Nové budova _ 1.NP
Nowva budova _ 1.NP
Nowva budova _ T.NP
Nova budova _ 1.NF
Nova budova_1NP
Nowd budova _ 1.NP
Nova budova_ 1 NP
Nova budova _ 1.NP
Nova budova _ 2.NP
Nova budova _ 2NP
Nova budova _ 2.NP
Nowva budova _ 2 NP
Nova budova _ 2ZNP
Nowva budova _ 2.NF
Nova budova _ 2ZNP
Nova budova _ 2.NP
Nowa budava _ 2. NP
Nova budova _ 2 NP
Nova budova _ Z.NP
Nova budova _ 2.NP
Nowa budova _ 2.NP
Nowva budova _ 2 NP
Nova budova 2 NP
Nova budova _ 2.NP
Nova budova _ 2 NP
Nova budova _ 2 NP
Stars budova _ 1NP
Stard budova _ 1.NP
Stara budova _ 1.NP
Stara budova _ 1.NP
Stara budava _ 2.NF

Jan Kazda

Stanice
Mistnost 39-Trida
Mistnost 40-Trida
Mistnost 41-Trida
Mistnost 42-Kabinet
Mistnost 43-U&. WV 1_stuped
Misinost 44-Kabinet
Mistriost 461-Redis!
Mistnost 462-Zazemi A
Mistnost 463-Zéstupee Fedtele
Misthoet 47-Shormma
Misinost 48-Kabinet
Miztnost 60-Kabinet
Mistnost 61-Ucebna Fyz,
Mistnost 62-Kabinet CH.
Miatnost 63-Lidebna CH.
Migtinost 64-Kabnet
Mistnost 65-Trida
Mistnost 66-Kabinet
Mistnost 67-Trida
Mistnost 63-Trida
Mistnost 63-Trida
Mistnost 70-LiEebna PC
Mistnost 71-Kabinet
Mistriost 74-Uebna Al
Mistnoat 75-Kabinet AJ
Mistnost 76U WV 2 stupest
Miztnost 30-Sklad
Mistnost 81-Licebna HY
Mistnost 82-Zaimovy kiub
Mistnost 231-Dnsdina
Wiginost 23-Druiing
Mistnost 24-Trida
Mistnost 25-TFida
Mistnost 13-Lodnice

coz Teplota prat
£34ppm 24.5T
S63ppm 239C
4440pm 284°C
467ppm 23.3T
1062ppm 254'C
1243ppm 25T

1058ppm MTC
817ppm 24°C

E540pm 23T
AThpm | 8T
1073ppm [ 224T
420ppm 28C
516epm 2.7C
520ppm 234°C
553ppm 22T

jan.kazda@systherm.com

Wihkost Wac
28% HNomal
277, Normal
2% HNommal
32 Homal
30% Nommal
3% . High
3% HNomal
29% High
25% High
o “Nomal
29% Momal
28% Nammal
23% Nommal
28% Hamal
3% VeryHigh

11.04.2019

e

Ana
Ano
Ano

Ne:

Ano

Ano

Me

e

Ne

Teplota prat

234°C

S sYsTHERM

Teplota prat, Teplota pret, Teplota prst Teplota pret
243°C
236'C
2240
35T
238C
28T
48T
256°C
224°C
243C
243°C
2467
e
LT
278°C
19.9C
209°C
23T

-~
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Topna voda

Vzduch = mistnosti

Cerstvy vzduch - sani

Qan1 BP1 QN3
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Topnd voda

Vzduch z mistnosti Vzduch do mistnosh

Cerstvy vzduch - séni
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V' Casove pliny - Weks Heat Control = —
o s € i
| —
[ VZT | Vychozi Casavy plén | Vypnuto =
Po [0 [ st | c[PaSo|Ne|Pm
s Pondéli
ReZim Hod Min
! Vypnuto ~ oo +| |00 <]
2 |preKomfor ~| [05 ] [30 |
3 Komfort -~ o7 ~«| [0 -~ B
4 = ' BT2
4 PreKomfot ~ |11 ~| [30 -] 0
> [komon <] [z -] [0 -] AN 23.4°c]
£ Vypnuto - (16 <] |00 - >
| BT3
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Vzduch z mistnosti

Vzduch do mistnosti
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e : | i == = — i =
B # = Historie - Mistnost 65-Trids
ooy et | ;) Aciv-seuboy, (T2 g’ sSYS
Od: 10:59 19.01.19 B ok
Zména [y Hodina: 06 Do: 10:5919.02.19 O |is
[ @ vzT Cxs Hadnota S
= (- Detekior CO2 180220191053 | 1062 |
i : | voamena | 1019
- | 1-2581Vihkost [%] i de | =1
. 3B3VOC [NullPNormal*High*VeryHigh] 19.02 2019 10:21 | 939
i+ Detektor pohybu wozamgn | 851
g Vytapéni 19022081001 | 800
- Radiator 1 i
i-- Radiator 2 ELoEERE CE Topna voda
- Radiator 3 19.02.2019 940 547
i+- Radigtor 4 19.02:2019 5:30 | 567
- Oviadani-VZT 15.02.2013 319 | 592
(- Oviadani - Vytapéni 15]‘)'22013 Bcﬂﬁ T : ‘612
19022019858 | £56
18022019847 | 55
19022019836 | 536
19022019823 | 560
9p220ieEiz | 605
19022019802 | 668
19022019751 | 4%
18022018737 | 432
19022019727 | 440
19.02.2019 716 | 448
19.02.2019 705 | 458
19022019655 | 455
19022019644 | 458
19022019633 | 450
il:Fietikioe CO00 = COZ fpp] 19022019623 | 509
19022019612 | 540
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Od: [10:2811.02.19 )

Do: [10:3818.02.19 | (i@

— CO2(ppm] ___ -OtéGky vent piivod (MA1)
1%)

%)

884.1—1—
8143 —
744.5 — t t
674.7—1—
604.9 ——
5351 —

3
23

395,51
3257 ——

S50 —
HEG 1—=1— ! ! | |
116.3 ——

‘5-5‘—1’M'irt—1j’rr~1'rtﬂi'5'ﬁ_'" [ T4

=233 —1—
9311 - = : = A ! 4 1 1 1 - | - 3 - 1 1 — do —- = — L
-162.9——

-232.7

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
12:0011.02 00:00 12.02 12:00 12.02 00:00 13.02 12:0013.02 0000 14.02 12:00 14.02 00.00 15.02 12:00 15.02 00:00 16.02 12:00 16.02 00.00 17.02 12:00 17.02 00:00 18.02 12.00 18.02
18:00 11.02 06:00 12.02 18:00 12.02 08:00 13.02 18:00 13.02 06:00 14.02 18:00 14.02 06:00 15.02 18:00 15.02 06:00 16.02 18:00 16.02 06:00 17.02 18:00 17.02 08:00 18.02
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od: [10:28 11.02.19 B~

Do: [10:38 18.02.19 E N

—— -Poloha [%.] = -Teplota['C)

126.7
116.7—
106.7 ——
96.7——
86,7 —
67— | ! ! ! ! ! 1 ! | |
66.7—1
56.7
46,7 —1
Soet—

267 —— = -

16.7 — "————__nr ! \——-——r ! k_—#‘—‘-—k ——

33—
133
B3

=333

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
12:00 11.02 00:00 12.02 12:00 12.02 00:00 13.02 12:00 13.02 00:00 14.02 12:00 14.02 00:00 15.02 12:00 15.02 00:00 16.02 12:00 16.02 00:00 17.02 12:00 17.02 00:00 18.02
18:00 11.02 06:00 12.02 18:00 12.02 06:00 13.02 18:00 13.02 06:00 14 .02 18:00 14.02 06:00 15.02 18:00 15.02 06:00 16.02 18:00 16.02 06:00 17.02 18:00 17.02 06:00 18.02
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S sysTHERM

Graf

H : [y o [03:19 13.01.19 EM|
BRVZT Do:  [09:292001.19 o |
£ Detekior CO2
- 11485:-CO2 [ppm]
| 6867-Teplota ['C]

- 2127:-Mlhkost[%]
L. 307-VOC [Mull’Nomal*High*VeryHigh]
[z Detektor pohybu — -Teplota ['C] = -CO2 [ppm]
--Vytapéni

.| Radiator 1

[+ Radiator 2

- Radiator 3
-Radiatord

- Ovladdani - VZT

;- Oviadani - Vytapéni

LY
L |
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e z STEET = = —_ i
[ & = Protokel - Web Heat Control
L x
Popis Hodnota Cas Uivatel

| Ovibdini - Wikegni-Oium BT 04,12 2018 7.56:58 " Dispecar
[ Oviddin - Wdpni-Komfor ntT D4.12.2018 75647 Dispacar
[ Ovlickin’ - Wtipéni-Komfort »C 30,11 2018 105643 ERbacar
Ovladéni - VZT-Klapka bypass {GN3) e 17.10.2018 124319 P
Ovwlidéni - VZT-Klapka bypass {GN3) Tt _ P e
Framadng avladani - Oviadan - VZT- Dtacky vent seived (MAT) (Stanics-Mistnost 38-Trida) 4 27.09.2018 131535 o s
Hromadne oviadani - Oviadani - VET- Ctaéky vent odtah (MAZ) (Stanice:Mistnost 39-Trida) 45 27.05.2018 13:14:36 Dizpecer
S e e e T 2 27.09.2018 115443 Dispecer
Ovladani - VZT-Kapka bypass {GN3) - pfisiup udivatels Auto 27.09.2018 502,52 Dispecer
Ovldani - VZT-Hapka bypass [N Vypruto 27.09.2015 3:02:41 Dispecer
Owladani - VZT-Kapka bypass (QN3) - pfigup uiivatels Ruéné 27.05.2018 9.02;,08 Dispecer
Ovladani - VZT-Kapka bypass QN3] - pistup ulivatele Ruéné 27.09.2018 9:.01;58 Dispecer
Ovladéani - VZT-Hapka bypass (GN3) - pPistup ufivatele Auto 27.09.2018 3:01:58 Dispecer
Ovladani - VZT-apka bypass (QN3) Vypeto 2709.2018 9.01:58 Dispecer
Ovladini - VZT-Mapka bypass [QN3) - pristup Ubvatele Auto 27.09.2018 9.01:47 Dispecer
Oviddéni - VZT-apka bypass (GN3) - piisiup ulivatele Fuéng 27.05.2018 5.01:36 Dispecer
 Ovédini-VZTHKapkabypass QN Zapeuo 37082018 30125 Dispacer.
Oviadéni - VZT-Hapka bypasa (GN3) - prisiup udvatels RinE 27.09.2018 5:01:25 Dispecar
Cutédini - NZT-Hepka bypass (ON3) - neishin irvatele Puto 27092018 50114 e

Hromadne oviadani - Ovisdani - VZT- Otaaky vere odtah (MAZ) (Ranice:Misinost 39-TFida) an 26.09.2018 95120 .

Hromadne oviadani - Cvisdani - VZT- Otadky vert odtah (MAZ) - pristup Uzivatele (Stanice:Mistnost 39-Trida) 9 26,09.2018 3:50:44 -

Hromadng owladni - Ovladani - VZT- Otasky vert prived (MAT) (Stanice Mistnost 36-Trida) 0 26.09.2012 3.50:13 s

Hromadne cviadani - Onvladani - VZT- Ctadky vert privod (MAT) - pfistup uiivatele (Stanice:Misinost 39-Trida) 1 26.09.2018 5:49:46 sa
Hromadné oviddani - Oviadani - VZT- Redim (Stanice:Mistnost 70-Uéebna PC) 1} 17.08.2018 11:18:08 Dispecer
Owvladani - VET-Redim Vypouto 17.08.2018 11:16:30 Dispecer

mna voda
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BB Alarmy/Varovani - Web Heat Control

|Alauny - Nazev | Aktudlni Ulozeny Popis I\farmra'ni - Nazev | Alduaini Popis
) — S ey VT

| Gidlo teploty z prostoru (BT1) (]
Cidlo teploty pred ohfevem (BT2) ]
Cidlo teploty z venku (BT4) 7]
)
[}
(-]

Cidlo teploty za ohievem (BT3)
Protimraz VZT )

Cerpadio kondenzatu

Koufové E&idlo (BR1)

oo

| Gidlo teploty vystup ven (BT5)
Filtr - Gerstvy vzduch (BP1)
Filtr - = mistnosti (BP2)

21,6°C

Vzduch z mistnosti Vzduch do mistnosti

BT3

Cerstvy vzduch - sani Odvod vzduchu

QN1 BP1 QN3
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