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BILANCE FV SYSTÉMU V 
DOMÁCNOSTI S TEPELNÝM 
ČERPADLEM

Ing. Jiří Novotný

2. 4. 2019 | Školení topenářů 2019, Plzeň
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UŽIVATELSKÁ ENERGIE

 = EE spotřebovaná na provoz domácích spotřebičů a osvětlení

 v domácnosti může tvořit značnou část celkové spotřeby EE

 zahrnutí zvyšuje správnost získaných výsledků

 v obyvatelském sektoru odběrový profil nelze paušalizovat 

 v případě nové domácnosti nutno odhadnout

 není součástí úředního hodnocení

 generátor odběrového profilu
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GENERÁTOR ODBĚROVÉHO PROFILU
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ČASOVÝ KROK // ODBĚROVÝ PROFIL
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ČASOVÝ KROK // ODBĚROVÝ PROFIL
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ČASOVÝ KROK // ODBĚROVÝ PROFIL

∑ kWh/y

bez profilu 

(faktury)
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PŘÍKLAD DOMÁCNOSTI S FV SYSTÉMEM

 celková tepelná ztráta = 4,5 kW (při te = -12 °C)

 energeticky vztažná plocha = 286 m2

 tepelné čerpadlo 5,8 kW, COP = 4,4 (při W35/B0)

 tepelný spád OS 50/40 °C, desková otopná tělesa, 2 oddělené akumulační nádoby (VYT x TV)

 nemá adaptivní řízení

 roční spotřeba EE TČ = 2 300 kWh/rok

 roční spotřeba uživatelské energie = 2 600 kWh/rok

 roční produkce FV systému = 4 600 kWh/rok (pro 5 kWp, 28 m2, bez akumulace)

4 900 kWh/rok
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PŘÍKLAD DOMÁCNOSTI - LÉTO
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PŘÍKLAD DOMÁCNOSTI - ZIMA
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PŘÍKLAD DOMÁCNOSTI - ÚSPORA

 solární pokrytí (%) =

 spotřeba EE = 4 900 kWh/rok (TČ + uživatelská energie)

 produkce EE = 4 600 kWh/rok (FV systém)

hodinová bilance

pokrytí

21 %

roční bilance

pokrytí

94 %
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ZJEDNODUŠUJÍCÍ GRAF SOLÁRNÍHO POKRYTÍ 
(TČ+UŽIV.EE)

∑ 3 000

kWh/y

∑ 5 000

kWh/rok

Spotřeba 

EE

Produkce 

EE

25 až 27 %

1,7

-

EFV/ESP

37 až 43 %
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ZJEDNODUŠUJÍCÍ GRAF SOLÁRNÍHO POKRYTÍ 
(UŽIV.EE)
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Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Novotný               |               jiri.novotny@fs.cvut.cz


