Kotlikové dotace a povinna vyména kotlu
Zdenék Lyéka Skoleni topenaiti Plzei 2019

KOTLIKOVE DOTACE Z OPZP 2014 - 2020

Predevsim:

hlavni nastroj v podpofre povinné vymény kotli na
pevna paliva trid 1 a 2 .....PODPORA EKONOMICKY
SLABSICH

(povinna vyména kotli tiid 1 a 2 do 1. 9. 2022)

druhym hlavnim cilem podpora OZE
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POVINNA VYMENA KOTLU

V souéasnosti k vyméné cca 400 tisic kotli tFid 1 a 2, z toho tvoFi

cca 65 % kotle na biomasu a 35 % kotle na hnédé uhli

PFi prab&zné vyméné to predstavuje nyni 9 800 kotlt / mésic

O nahrada za nizkoemisni zdroje, od 1.1. 2020 pro teplovodni
soustavy pouze zdroje plnici Ekodesig

O dle pripravované legislativy by mélo dojit k vyraznému omezeni
spalovani PP v lokalnich zdrojich (v sou¢asnosti v lok. zdr. 1,6 mil t uhli,

témeér 1/3 obci neplynofikovana)
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Kotlikové dotace 2. kolo

Nahrazované zdroje:

51,6 % PROHORIVACI KOTLE ........... predevsim (80 %) BIOMASA
45% ODOHRIVACI KOTLE ............ predevsim (90 %) HNEDE UHLI
3,4% ZPLYNOVACI KOTLE ... BIOMASA

z Fadové 30 tisic starych kotli tak polovinu tvorily kotle na biomasu
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Kotlikové dotace 2. kolo

Nové zdroje:

34 % T€ ( Vz/Vo) pramérné naklady 228 568 K¢
28 % PLYNOVE KOTLE primérné naklady 109 535 Ké
21 % KOMBI UHLI/BIO pramérné naklady 126 615 K&
17 % BIOMASA pramérné naklady 133 881 Ké

Z NAHRAZOVANYCJ ZDROJU CCA 80 % TVORi ZDROJE
NEOBNOVITELNE
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Je TC Vz/Vo obnovitelny zdroj?

Dle metodiky MZP pro vypoé&et o&ekavanych efektd kotl. dotaci je:

Vypoctova potieba tepla zdroje 52,3 GJ/rok
Spotreba energie TC Vz/Vo pro pokryti 52,3 GJ
7428 kWh = 26,74 GJ/rok
Faktor primarni energie v €R = 2,8 , podil OZE na vyrobé el.en 11 %
Potom na pokryti potieby 52,3 GJ je dle metodiky MZP potreba

66,7 GJ neobnovitelné energie na primarnich zdrojich
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Je TC Vz/Vo obnovitelny zdroj?

Dle metodiky EUROSTAT je poéitan primérny roéni topny faktor 2,5
Podil OZE 60 % / podil elektfiny 40 %
1 kWh dodané energie = 0,6 kWh z OZE a 0,4 kWh el. energie

Prepocet na primarni zdroje:
Faktor primarni energie (u¢innost vyroby + ztraty v siti) 2,8

Na vyrobu 1 kWh tepelné energie je zapotiebi 1,12 kWh energie v
primarnich zdrojich. Podil OZE na PZ v roce 2017 byl 11%, z toho tedy
vychazi, ze......

NA VYROBU 1 kWh TEP. ENENRGIE JE ZAPOTREBI 1 kWh ENERGIE Z
NEOBNOVITELNYCH ZDROJU
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