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Fyzikalné bioenergeticka uprava vody
v otopnych a chladicich soustavach

*Bez elektrické energie
*Bez udrzby a obsluhy
*Funkcni po celou dobu zivotnosti soustavy

Milos Bajgar

Plynovy kotel s hlinikovym vymeénikem

*VVoda pro OS dokaze
vymenik rychle znicit

* Je potreba davkovat
inhibitory

* Nad 300 kW demi-voda

* Potfebna kontrola min.
1x/rok

* Unik vice jak 5% vody
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Hlinikové lamely spalinového vyméniku kotle
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Inhibitor pro plynoveé kotle s AL vyménikem

*Produkce vodiku

*Vakuové odplynéni

*Hlinité soli nici OS
NEBO

Demineralizacni
stanice
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Co vSechno zpUsobuje degradaci Cisté vody?

* Teplota

* Tlak

* Magnetické pole od motor( Cerpadel

* Chemickeé latky

 Zoxidované kovy (ocel, méd, hlinik, zinek, mosaz, bronz, nikl)
* Organické zbytky

* Bakterie

* Rasy

* Voda ztraci své puvodni vlastnosti

Jak se zbavit kalné vody




08.04.2019

Co vime o molekule vody

* Vodikové (+) vazby na kyslik (-)

* Klustery (rozvétvené utvary)cCisté
vody maji uloZenou informaci o
svém geometrickém tvaru

* Molekula ma tvar krystalu a
stejné jako krystal kfemiku
dokdze prendset informace

* Klustery vody umi ménit svoji
strukturu v zavislosti na

Vodikové vazoy (1) mezi & charakteru impulzu, kterému je

molekulami vody Vystavena

Aktivace vody vibracemi

* Model hladiny vody * Klustery vody se daji zobrazit
zamrazenim, obdobné jako
snéhové vlocky

* Mluvi se o energetické Cistoté
vody a aktivaci vody vibracemi

e Zcela jiny obraz je u pramenité a
kohoutkové vody

* Harmonizace vody je proces, kdy
se vodeé vraci jeji energie a
biologicka Cistota
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Otopna voda

* Stejna voda po asi 3 mésicich

Vnitfni usporadani filtru a tfi principy
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Tri principy nového filtru vody

* Princip prvni — usporadani magnetického pole
* Princip druhy — vifivy efekt vortexu
* rezonancni frekvence 7,8 Hz narusuje klustry znecisténé vody

* Princip treti — patentované slozeni energetické kapaliny — Cisté vody
obohacené mineraly a drahymi kameny

* Pfenos informaci z energetické kapaliny do znecisténé vody bez
primého kontaktu

* Redukce oxidovanych kovu na zakladni kov

Skutecny vzhled pfistroje
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Co brani rozsireni nového odkalovace?

Pochopeni principu odkalovace na rozhrani nékolika védnich obord

* Fyzika — mechanika tekutin
* Chemie — oxidace kovl a chemickych latek ve vodé
* Biologie - bakterie, rasy, produkty oxidace a organické zbytky ve vodé

* Astrofyzika — frekvence zemského magnetismu a uméle vytvarené
rezonancni pulzace

* Fyzikalni chemii - oxidac¢ni a reduk¢ni déje
* Oxidy se po redukci stanou opét kovy, ze kterych vznikly

Klasicky filtr nebo odkalovac?

Vyhody nové technologie odkalovace
Rizika kalnych vod s klasickymi filtry

* Spatny prestup tepla . Fh‘lUJe parametry i pro kotle s
* Problémy s prehtivanim hlinikovym spalinovym vyménikem
* Riziko popraskani potrubi s Unikem kapalin . Pracuje bez chemické upravy Vody

* Snizeni energetické ucinnosti .

Umozni totalni vymizeni kalu
* Poskozeni armatur

* ZlepSuje ucinn fi pf I
* Poskozeni termostatickych ventild epSL_Ue uc 'OSJE prip e_StUplu tvep a
e oA * Pracuje elektrické energie a udrzby

+ Pogkozeni hlinikovych vyménik kotle * Funk¢ni po celou dobu Zivotnosti

* Predcasné starnuti zarizeni otopne soustavy

Dusledky
* VysSi ndklad na energie a vicendklady na udrzbu
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Rizika kalnych vod

Rizika kalnych vod
« Spatny prestup tepla
* Problémy s pfehfivanim

* Riziko popraskani potrubi s Unikem
kapalin

* Snizeni energetické ucinnosti

* Poskozeni armatur

* Poskozeni termostatickych ventil(
* Poskozeni potrubi

* Poskozeni hlinikovych vyménik
kotle

* Predcasné starnuti zarizeni

Dusledky a efektivni vysledky

* VySSi naklad na energie a
vicenaklady na udrzbu

« VYHODY:

* Totdlni vymizeni kalu
* ZlepSeni ucinnosti pfi prestupu

tepla

* Splnuje parametry pro kotle
s hlinikovym vymeénikem

Analyza vody otopné soustavy po 4 meésicich

pol. ref. objekt datum méfeni |nerozpuiténé kovy celkem [mg/l) eliminace kalll | doba trvani [dny)

12.10. 440

1. |Syrdrna Bel (kotel 300 kW) 24.10. 8 -39,3% 26
711 i1
13.12. 25

2. ohchodni komplex Carrefour 42 48 -92 0% 85
LN 2
. 13.2. 406

EX bytovy komplex Servette 753, m -79,3% 44
P 25.11. 43

4. televizni stanice France 3 1 5 -95 9% 43
. - 3.10. 2100

5. skolni areal (kotel 275 kW) T} T -89 8% 160
7.3 246

6. Hotel Florian 104. 33 97,7% 72
185. 56
_ . 510, 130

7. hotelovy komplex 153, 2 -56,5% 160
2511 340

8 objekt arealu kasaren 18.12. 120 -58 4% 59
31 54

Primérné hodnoty -34,9% a2
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Technické udaje odkalovacu

« Zavitové DN 20 a DN 40, 42-168 |/min., PN10
* Pfirubové DN 50 az DN 300, 252 — 6086 |/min.,PN10
» Takova ztrata pri max. pritoku jen 0,02 kPa

* Orientacni cena pro pruatok 14 m3/h, DN 50, 86400,-
K¢ bez DPH

* Recenzovany text odkalovacl vyjde v pfristim Cisle
Casopisu Topenarstvi instalace

Dékuji za pozornost
Milos Bajgar




