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Aplikace pohonti NovoCon a regulacnich
ventilil AB-QM v soustavach HVAC
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Ventil AB-QM - vilastnosti

Tlakové nezavisly regulacni a vyvazZovaci ventil s maximalni autoritou

FaNCOLY

Tlakové nezavisly vyvaZovaci a
regulacni ventil (PIBCV)

S maximalni autoritou I
HLAVNI OBLAST POUZITI
- Jednoty FCU chlazeni/topeni

. Indukéni jednotky chl/top o LR

- Tramy chlazeni/vytapéni

P2
- Jednotky VZT (AHU) chl/top I r !ﬁll,

Soustavu neni tfeba dodatecné —
vyvaZovat. cemo ‘
ventily AB-QM zajisti jak vlastni i
regulaci vykonu tak dynamické §
vyvazeni soustavy i pfFi snizeném .. .
zatizeni
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NovoCon - inteligentni pohon ventilu AB-QM

> 13‘%%%

AB-QM ventil, vyt Y servop ije regiNaéni ventil s plnou autoritou a funkci kého sefizovdni / omezeni pratoku. Typickd
pouZiti jsou: Regulace tep/orynaurom. trcke sefizovani kondQvych jednotek (chladice, vzduchotechnickd zafizeni, fan-coilové jednotky, indukéni jednotky,
vyzaiovaci panely a tepelné vyméniky))

Inteligentni pohon NovoCon s datovou
komunikaci (Modbus, BACnet); dalkovy
pFistup pro nastaveni ventilu a monitoring
a optimalizaci soustavy HVAC
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - vlastnosti

NovoCon S
* Bus komunikace
BACnet MS/TP nebo ModBus RTU
e HIaSenim poruch a zpétnym signalem
» Monitoring pracovniho zdvih ventilu
« Monitoring pritoku / energie
« Dalkové nastaveni pritoku
» Dalkova aktivace servisnich funkci

* Umoznuje predavat signal BMS dalSim
zarizenim v soustaveé

;
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - viastnosti

- Usnadnuje instalaci soustav
- Umoziuje automatické vyvazeni
soustav

- ZjednoduSuje a automatizuje
vlastni Fizeni soustav

+ Usnadnuje optimalizaci provozu
soustav

« ZjednoduSuje udrZzbu soustav

- Poskytuje data pro rozactovani
nakladtli na vytapéni/chlazeni
najemnich prostor
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Aplikace tlakové nezavislych
vyvazovacich a regulacnich A M
ventili AB-QM s pohony F F
NovoCon u koncovych

spotrebici cwoasmoe ||
- Jednoty FCU ¥ \Tt‘r]ITq [T
chlazeni/topeni W | W

- Indukéni jednotky !
chlazeni/topeni ! Daisy chain cables between NovoCon® S

+ Tramy Cable NovoCon® 4 J
chlazeni/vytapéni Digital ‘

Bus komunikace:

Rizeni pritoku spotiebi¢em

Hlasenim poruch a zpétnym signalem
Monitoring pracovniho zdvih ventilu
Monitoring pritoku / energie
Dalkové nastaveni max. pratokd
Délkova aktivace servisnich funkci
Umozinuje pfedavat signal BMS
dalsim zafizenim v soustavé
funkce I/0
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Aplikacni princip:
2-trubkova soustava
Centralni zména provozu chlazeni nebo vytapéni
Stiedni a Vy$$i odborna $kola cestovniho ruchu v Ceskych Budéjovicich

Bus komunikace

Flex Geko s AB-QM + NovoCon
Heating/
Coaling

> o K
il
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Prvek BMS

ROOM CONTROLLER

VANV

Koncovy spotiebi¢ —

jeden vyménik
Koncovy spotrebié -

Jeden vyménik

:

-

2-trubkova soustava - chlazeni nebo vytapéni




Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Aplikacni princip:

4-trubkova soustava

Zména provozu chlazeni nebo vytapéni pomoci 6-ti cestného ventilu
Inovacni centrum Svatopetrska Brno
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Aplikacni princip:
4-trubkova soustava
Zména provozu chlazeni nebo vytapéni pomoci 6-ti cestného ventilu

Inovacni centrum Svatopetrska Brno

—_Tg(analog)

BUS =

Changeover
Do Tt Signal ®,

| Le—2
L—————2a

Movolon® 5

| —— Changelvers

Tout (analog)

-

>

78 regulaénich uzlé ChangeOver6 + AB-QM + NovoCon pro indukéni jednotky

Monitoring pritoku, teplotniho spadu a energie (teplo/chlad)
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https://www.svatopetrska.cz/data/gallery_4/15-o-projektu-flexiboxy.jpg

Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Aplikacni princip:
4-trubkova soustava
Samostatny vymeénik pro chlazeni a samostatny vyménik pro vytapéni
R 2x AB-QM + 2x NovoCon
mdow contact BMS posild pfes Bus komunikaéni
linku digitalni instrukce a Fidici
signal pro jednotlivé ventily AB-QM
a pohony NovoCon
tempearture Aplikaéni nacrtek ukazuje
i ] rovnéz dalsi schopnost pohonu
v = | NovoCon. Funkce I/0

ﬁ | + Vstup signalu z okenniho
} &idla
H @® |l + Vstup hodnot z pokojového
CS 0] . termostatu
= g ﬁ 4 « Vstup signalu ze ctecky
| — vstupnich karet
9 L L1 v oo a /. vr e
i M| + Napetovy vystup pro rizeni

8 = 1 otadek ventilatoru u FCU
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Prostiednictvim pohonu NovoCon mizeme dalkovym pfistupem z
fidiciho systému (BMS) ménit nastaveni lokalniho pritokového
maxima u konkrétniho ventilu AB-QM

Koncovy spotfebi¢ — dva vyméniky Bus komunikace
(NN}
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l 4-trubkova soustava |
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

NovoCon - funkce I/0
I/0 kabel vstupuje do stfedniho portu pohonu NovoCon
Jde o 7-zilovy kabel s Sirokou moznosti

I/0 kabel

BACnet/Modbus
+ power

=

BACnet/Modbus
+ power

Cable NovoCon® I/Q

Red Power 24V

Black Power ground

Blue Ground T1, T2, V/mA input & V output signal
Grey \/mA input signal

White  Voutput signal

Yellow  T1 or resistance input

Orange T2 or resistance input

7
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

I/0 device

Teplotni senzor

[ @1 | Senzor vihkosti,
= kondenzace
— -
It Read / writeable via fleldbus
Okenni senzor Red BAChet object/ Modbus egister
Black

Blue :
Grey %
White ———J
Yellow — [
L v o]
Ovladni dalsSich range L=
pohond 0-10V et oo e~

Rizeni otaéek
ventilatoru u FCU

1
RG07 3330 = 'g‘
Al /3318 ‘ .

Al:2/33220
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

I/0 aplikace

Damper Door Contact
N
Actuator  |¢ )

E 3 Window Contact 1/0 kabs
N ': q

! T BACHet/Modbus BAChetModbus
!  powar + pawer
' l_

Digital Inputs

. _ !
Mu\llp\exer.’Muhiplexerre\ays @ :Mu\liplsxerfMultip\e:errE\ays
!

.

+ Funkce I/0

» Rizeni otacek ventilatoru
signalem 0-10V

« Okenni kontakt - on/off

« Dverni kontakt - on/off

* Senzor CO2

Candersation * Senzor vlhkosti

- Detektor osob

+ a podobné

NovoCon® S
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Energy management
Rizeni - optimalizace AT
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Vyuziti pohonu NovoCon v soustavach HVAC

Energy management
Rizeni - optimalizace vykonu
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NovoCon DDC
Control

DDC

Control Control

Time ‘
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Redeni pro jednotky FCU a obdobné zafizeni

Regulacni
ventily a pohon

Prostorové
termostaty

Tlakové nezavisly
regulacni a
vyvazovaci ventil
Danfoss AB-QM

Variantné
Pohony TWA-Z,
ABN A5, ABNM A5,

Vyuziti funkce I/0
pro obsluhu AME , NovoCon

dalSich zafizeni

18 | Moderni Feseni Danfoss pro soustavy HVAC ENGINEERING TOMORROW




Reseni pro jednotky FCU

Regulaéni
ventily a pohon o Pl
Prostorové - - Fan coil unit
H Speed
termostaty e @
$
|
I

Tlakové nezavisly : NavoCon®'s
regulacni a vyvazovaci )

ventil Danfoss AB-QM e 3:

-

Vyuziti funkce I/0
pro obsluhu
dalSich zafizeni
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Redeni pro chladici stropy a tramy

Regulacni
ventily a Tlakové
pohony nezavisly
regulacni a
vyvazovaci
ventil Danfoss
AB-QM
s pohonem
NovoCon

Sesticestny
prepinaci
ventil Danfoss
ChangeOwer6
Ovladany
vystupnim
signalem z
pohonu
NovoCon
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Regeni pro jednotky AHU

Regulacni
ventily a
pohony
Tlakové
- nezavisly
regulacni a
vyvazovaci
ventil Danfoss
AB-QM
v s pohonem AME
-~ e |
5+ * Y3

3
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni komunikaci a ventil AB-QM
RozsifFeni nabidky - NovoCon M

NovoCon S NovoCon M =
pro pro .
Ventily maji specialni
provedeni AB-QM NovoCon

AB-QM ventil, vyt ¥ servopoh sje requlaéni ventil s plnou a funkei kého sefizovdni / omezeni pritoku. Typickd
pouZiti jsou: Regulace replotyaau!omarltke sefizovani koncovych jednotek (chladice, vzduchotechnickd zafizeni, fan-coilové jednotky, indukéni jednotky,
vyzarovaci panely a tepelné vyméniky).
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Najdete nas na nové adrese

Praze 4 Jihlavska 1558/21

www.cz.danfoss.com
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