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Technologické chlazení sálavými 
panely
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TECHNOLOGIE VYPALOVÁNÍ  BAREV

ZADÁNÍ: Efektivně odvést a využít ztrátové teplo
Povrchová teplota 160 °C, v době vytvrzování konstantní
Využitelné plochy: stěny a strop
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Model 1

Model 2
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STROP

160 °CX °C

Qodv

Qztr

Qs,kont-sp Qk,kont-vzdQk,vzd-sp
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STROP

160 °C120 °C

ak,kont-vzd = 5,39 W/m2K

ak,vzd-SP = 5,39 W/m2K

90 °C 70 °C

Qs,kont-sp = 4,02 kW

Qodv = 5,18 kW

Qk,kont-vzd = 1,16 kW

Qk,vzd-sp = 1,16 kW
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Qodv Qk,kont-vzd

BOČNÍ STĚNA

Qztr

Qs, kont-sp

X °C

160 °C

Qk,vzd-sp
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Qk,kont-vzd = 1,80 kW

BOČNÍ STĚNA

120 °C

160 °C

Qk,vzd-sp = 1,80 kW

Qs,kont-sp = 8,05 kW

90 °C

70 °C

Qodv = 9,85 kW

ak,kont-vzd = 4,16 W/m2K

ak,vzd-SP = 4,18 W/m2K
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KONEČNÉ ŘEŠENÍ

6x KSP 6000/900
Qodv = 30,05 kW

90/70°C
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Děkuji za pozornost


