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\(2.1 KLASIFIKACE DO TRIiD

Tiida energetické Ginnosti Statickd ztrdta S ve wattech pii uzitném objemu V v litrech

A+ S < 5,54 3,16V

A 554316 VO < 8§ < 8,5+ 4,25 v

B 8,5+ 4,25 -V <8 < 12459304

C 124593 V" <5 < 16,66 + 8,33 -V

D 16,66 + 8,33 - V™ < § < 21 410,33 - V¢

E 21 410,33 - V™ < § < 26 + 13,66 - V™

F 26 + 13,66 - VO* < § < 31 4 16,66 - V°*

G §> 31 + 16,66 - VO
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A‘?}% TESTOVANI TEPELNE ZTRATY

= CSN EN 12897 (a jiné)

= rozdil teplot 45 K g, ------- -
= el. vlozka ve spodnich 15 % zasobniku o
= méreni el. energie .
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%z;?%;:, ZTRATA ZASOBNIiKU TEPLA 400 L
/ {27 TEST V SOULADU S NORMOU

test podle normy

vS§echny navarky a napojeni
zaizolované

UA = 2.67 W/K
®=120W

klasifikace D

udaje vyrobce na Stitku
86 W (klasifikace C)
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\Ji‘i}) ZTRATA ZASOBNIiKU TEPLA

211 W
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3§ TESTOVANI TEPELNE ZTRATY 400 L

idealné realné
(podle normy) (v€etné pripojeni 6 izol. trubek)
120 W 211 W
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idealné realné
(podle normy) (v€etné pripojeni 5 izol. trubek)
87W 132 W
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idealné realné
(podle normy) (v€etné pfipojeni 10 izol. trubek)
160 W 291 W
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ZAVER

= normova tepelna ztrata
= slouzi ke klasifikaci, k porovnani zasobniku
= hodnota na §titku nemusi odpovidat realité

= minimalni mozna hodnota

= pro realné vypocty
= napojeni trubek: zdroj tepla, otopné okruhy, SV, TV, CV
= uvazovat ztratu min. 1.5 az 2.0 krat vétsi

= zalezi na objemu zasobniku, drovni tepelné izolace zasobniku,

izolaci trubek, ...
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