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Konstrukéni varianty FVT kolektoru

zaskleny x nezaskleny

= Provozniteploty |ss—— —— " Provozni teploty

40 a3 60 °C CJ ( 5 10az30°C
= Primarné

= Primarné produkce
produkce tepla elektrické energie

= Vyzkum a vyvoj = Pfes 50 vyrobcu

na trhu
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Potencialni aplikace pro FVT kolektory
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Zapojeni na primarni okruhu TC
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Nocni chlazeni a predehrev studené
vody
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Realna instalace v CR
- nezasklené FVT kolektory 188 m?2
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Zarok 2016 Za rok 2017

Qe = 165 kWh/m2.rok Q. = 162 kWh/m2.rok
g = 65 kWh/m2rok @ = 212 kWh/mZ.rok
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Zasklené FVT kolektory

« Stagnacni teplota je vice nez 150 °C

* Odolnost bézné vyuzivané EVA laminace pro FV panely
jedo 85°C

UCEEB prototyp odolny do 250 °C
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Aplikace pro zasklené FVT kolektory

produkuje méné elektrické energie nez FV panel

Zaskleny FVT kolektor =0 o>

produkuje méné tepelné energie nez solarni tepelny kolektor

50 m2 50 m?2 50 m? 50 m?
FV | FT FVT | FVT
135 kWh_/m2.rok 216 kWh./m%rok 1.6 x vice
510 kWh,/m?2.rok 920 kWh/m2rok 1.8 x vice
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