Pfipojeni ohrivacl VZT pro operacni saly
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UCAST PROJEKTANTU NA AKCI:

V jednotlivych stupnich PD se ménili zastupci profesi
Projektanti z Cech a Moravy.

S nékterymi jsem se nikdy nevidél.

Ve po telefonu a internetu.

To vsechno je zéklad pro moznost vzniku probléma.
- spravné nepochopeni zadani/podkladd

- nepresnosti

-chyby

-spolehani, ze fesi ten druhy

- neznalost pozadavk( technologii

atp.




Priklad jednoho problému z mnoha:

V dokumentaci DVD bylo navrZzeno schéma zapojeni ohfivacl
mimo jiné i pro operacni saly s pozadovanym vykonem,
teplotou a prdtokem.

V podkladech pro provadéci projekt se pozadavky zménily a
rozdélily zvlast pro |éto a zvlast pro zimu.

Vse poslano mailem s poznamkou, Ze jede na dovolenou.

Zadani parametrt ohtiva

TABULKA VYKONU VZT ZARIiZENI
bilance potfeb tepla, chladua pfkonl elektro

v o

cu

AKCE Poliklinika Plzefi - vananta vihEeniodporovy zvih&ovaé

ZARIZENI Ohtev vzduchu Ohiev vzduchu (letni re Zim)

Cislo Néazev Schema |Qt twi w2 Mwt pw |Qt w1l w2 Mwt pw

misto kW °C € m3/h kPalkW °C °C m3/h kPa

objektA

1.01 Luzkova castA -privod stfecha 348 50 40 292 09

1A.01 Luzkova ¢astA -odvod stfecha

1B.01 vihéeniRTH40 (39kg, 33%rv.) A302

2.01 Cisty prostor A -zazemi-p stfecha 15,3 50 40 1,27 9

2A01 Cisty prostor A -zazemi -o stfecha

2B.01 vihéeniRTH15 (17kg, 33%rv_) A302

301 Cisty prostor A -piived B101 242 50 40 202 53

3A.01 Cisty prostor A -odvod B101

3.02 Cisty prostorA -piived B101 242 50 40 202 53

3A.02 Cisty prostor A -odvod B101

303 Cisty prostorA -prived B101 4,1 50 40 0,33 1] 10,6 50 40 0,88 54

3B.03 vihéeniRTH30 (29kg, 50%rv ) B101

3.04 Cisty prostorA -pfivod B101 4,1 50 40 0,33 1 10,5 50 40 0,88 54

3B.04 vihéeni RTH30 (29kg, 50%rv_.) B101

305 Cisty prostorA -pfived B101 41 50 40 0,33 1| 10,5 50 40 0,88 54

3B.05 vihéeniRTH30 (29kg, 50%rv ) B101

3.06 Cisty prostorA -pfived B101 41 50 40 0,33 1| 10,6 50 40 0,88 54
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Moznosti Feseni klasickym zpusobem (jako dFive):
1, Dva regulacni ventily(zima/léto); v DPS feSeno 1xERV
2, Predregulace teploty topné vody pro cely okruh;

v DSP nebylo uvazovano

Dnesni moznosti reseni:

1, Volba provedeni armatury (ventil, kohout)

2, Provedeni armatury tlakové zavislé nebo nezavislé
3, Pohony pro armatury- klasické + software MaR

4, Specialni pohony

Pro rozhodnuti byly vybrany produkty firem:
1, Belimo

2, Danfoss

3, Hydronic

4, Siemens

5, Tour Anderson
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Belimo — tlakové nezavislé regulacni kohouty
CxxQPT-D + Energy Valve

Danfoss — tlakove nezavislé ventily AB-QM
s pohony AMI 140/AMV 110L NovoCon S
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Tlakovée nezavislé regulacni ventily Optima Compact
dodavané firmou Hydronic

Tour Anderson — tlakove nezavislé ventily
KTM512 TA-COMPACT-DP

TA-MC POHONY Tlakové zavislé ventily
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Tour Anderson — tlakove nezavislé ventily

i

TA-MODULATOR

TA-MC POHONY

Skl )

Pro pouziti tlakové zavislych armatur v zapojeni je
nutné pouzit regulator tlakové diference

napf. PV Compact
Qi! r{¢
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TA STAP  TA DAS516-nelze-nizky pritok
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Kazdé¢ feSeni bude mit jinou cenu !

Jaké rozdily budou v nékladech na feSeni ?

Belimo
BELIMO
3001/h 9001/ 15LF L 20 5

C215QPT-D DN 15 3636 0 0 0 0 0 K¢
C220QPT-D DN 20 0 4359

CQ2ASZ 2004 2004 0 0 0 0 K¢
Celkem 5640 6363 0 0 0 0 Ké
Celkem 4 zafizeni 22560 25 452 0 0 0 0 K¢
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Danfoss
Ventil AB-QM + termoelektricky pohon
10LF 10 15LF 15 20 25
Ventil AB-QM 3303 3303 3583 3583 4511 5163 KE
ABNMAS5 (0-10V) 2166 2166 2166 2166 2166 2166 KC
Celkem 5469 5469 5749 5749 6677 7329 KE
Celkem 4 zafizeni 21876 21876 22996 22996 26708 29 316 K&

Ventil AB-QM + elektromotoricky pohon AME 110NL (0-10V)
10LF 10 15LF 15 20 25

Ventil AB-QM 3303 3303 3583 3583 4511 5163 KE
AME 110 NLX 4597 4597 4597 4597 4597 4597 KE
Celkem 7900 7900 8180 8180 9108 9760 KE

Celkem 4 zafizeni 31600 31600 32720 32720 36432 39040 K&

Ventil AB-QM + elektromotoricky pohon NovoCon §
10LF 10 15LF 15 20 25

Ventil AB-QM 3303 3303 3583 3583 4511 5163 KE
NovoCon S 9015 9015 9015 9015 9015 9015KE
Celkem 12318 12318 12598 12598 13526 14178 K¢

Celkem 4 zafizeni 49272 49272 50392 50392 54 104 56 712 K&

Danfoss pohon NovoCon S — komfortni feSeni
pro pritok 300 litra signal cca 4 V

pro prutok 900 litrd signél cca 10 V

- fesSeni s jednim ventilem!

dalsi mozné funkce pohonu:

Dalkove nastaveni pritoku

Dalkova aktivace servisnich funkel

HlaSenim poruch a zpétnym signélem

Monitoring pracovniho zdvih ventilu Monitoring pritoku / energie
Unmozfuje pedévat signdl BMS
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Optima Compact

OPTIMA COMPACT- tlakové nezavislé

Elektromechanicky pohon

Termicky pohon

Ilh Ith Ith Ith Ith Ith
<370 <1330 <3609 | <370 <1330 <3609
Ventil 1799 2365 2997) 1799 2365 2997|Ke
Pohon 24V(0-10V) 2591 2591 2591) 1591 1591 1591 K&
Celkem 4390 4956 5583] 3390 3956 4588 K&

Celkem 4 zafizeni

17560 19824 2

2352 13560 15824 18352 Ké

SIEMENS tlakové zavislé ventily

Siemens VXG41 -trojcestné

VVG41-dvojcestné

pohon 24V (0-10)

pohon 24V (0-10)

kvs kvs kvs kvs kvs kvs

1,6 2,5 4 0,63 1 1,6
VXG41 6 047 6 047 604 604 604 604 K¢
SSB61 3249 3249 3249 3249 3249 3249 K¢
Celkem 9296 9296 3853 3853 3853 3853 K¢
Regul.tlak.dif.tlaku 2 651 2 651 2 651 2 651 2651 2651 K¢
Celkem 11947 11947 6 504 6 504 6 504 6504 K¢
Celkem 4 zafizeni 47 788 47 788 26 016 26 016 26 016 26 016 Ké
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Investiéni ndklad na feSeni:

elektromotoricky pohon

2x Optimacompact-tlak.nezavislé K&/jednotka Celkem
elektromechanicky pohon 9 346 37 384
2x Optimacompact-tlak.nezavislé

termicky pohon 7 346 29 384
Belimo 2x CxxQPT-D 12 003 48 012
elektromotoricky pohon

Siemens 2x VVG41+PV Compact 13 008 52 032
elektromotoricky pohon

Danfoss 2x AB-QM 17 288 69 152
elektromotoricky pohon

Danfoss 1x AB-QM 13526 54 104
NovoCon S

Siemens 2x VXG41 + PV Compact 23894 95 576

o [P PR —
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Podle kontroly pratoku ERV bude pro 4,1 kW dt=10°K

M=352,6 I/h.

To odpovida zdvihu ventilu H= 22% - ekviprocentni charakteristika
H< 3% - linearni

Pro vymeénik pfi uvazovanym cCiniteli vytizeni 0,6 je pro dosazeni
tepelného vykonu 4,1 kW potieba pouze 246 litr(.

To odpovida zdvihu ventilu H<13% - ekviprocentni charakteristika
H< 2% - linearni

A jak to na konec dopadlo?
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Projektant VZT na konec upravil pozadavky
a bylo po problému.

TABULKA VYKONU VZT ZARIZENI
bilance potfeb tepla, chladu a pfikon( elektro

AKCE Poliklinika Plzen -varnanta vihéeniodporovy zvihéovac

ZARIZENI Ohfev vzduchu Ohiev vzduchu (letni re Zim)

Cislo Néazev Schema |Qt w1l tw2 Mwt pw |Qt twil w2 Mwt pw

misto kW °C ‘°C m3/h kPalkW °C ‘C m3/h kPa

objektA

1.01 Lazkova €astA -pfivod stfecha 348 50 40 292 09

1A01 LaZkova castA -odvod stfecha

1B.01 vih€eniRTH40 (39kg, 33%rv.) A302

201 Cisty prostorA -zazemi -p stfecha 153 50 40 127 9

2A.01 Cisty prostorA -zazemi -o stfecha

2B.01 vihéeniRTH15 (17kg, 33%rv.) A302

3.01 Cisty prostor A -pfivod B101 12,1 50 40 1,1 2)

3A.01 Cisty prostor A -odvod B101

3.02 Cisty prostor A - pfivod B101 12,1 50 40 1,1 2|

3A02 Cisty prostorA -odvod B101

3.03 Cisty prostorA - privod B101 10,5 50 40 0,88 54| 10,6 50 40 0,88 5 4

3B.03 vihteniRTH30 (29%kg, 50%rv.) B101

3.04 Cisty prostor A - pFivod B101 10,5 50 40 0,88 54| 10,5 50 40 0,88 54

3B .04 vihEeniRTH30 (29kg, 50%rv.) B101

3.05 Cisty prostorA - pfivod B101 10,5 50 40 0,88 54| 10,5 50 40 0,88 54

3B.05 vih€eniRTH30 (29kg, 50%rv.) B101

3.06 Cisty prostorA - pfivod B101 10,5 50 40 0,88 54| 10,5 50 40 0,88 54

Déekuji za pozornost.
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