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Rychlost
proudéni
spalin

Jak na neuvazené rozhodnuti o promitnuti
pozadavku na minimalni rychlost spalin v
kapitole 5 CSN 73 4201, edice 2/2016
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Technické normy a praxe

Spalinové cesty, kominy, koufovody

Pocet vydanych Evropskych technickych
norem: Vice nez 40

l;JIoha a postaveni narodni technické normy
CSN 73 4201 Kominy a koufovody

Komentar k CSN 73 4201

e‘ Zos

Komentované vydani
CSN 73 4201 ed. 2

Kominy a koufovody — Navrhovani,
provadéni a pfipojovani spotfebiéu paliv

Autofi: Spoleéenstvo kominiki Ceské republiky
itk

Kapitola 5: Pozadavky na spalinovou cestu

Vypod&et spalinové cesty dle CSN EN 13384-4,
13384-2

Kritéria pro posouzeni dle vySe uvedenych norem
Clanek 5.4.3: Stredni rychlost proudéni spalin ve

v v

spotrebicl paliv, nesmi byt niz§i nez 0,5 m.s 1
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Kapitola 5: Pozadavky na spalinovou cestu
Modelovy pripad:

Krbova kamna Romotop Laredo 1

Jmenovity vykon spotfebice (vs. ,nejnizsi“): 4 kW
Spalinové hrdlo: 150 mm

Komin: ICS 50 pramér 150 mm

Stfedni rychlost proudéni spalin: 0,32 m.s 1

Revize spalinové cesty ?7?77?

.. Zde se jedna ale vilastné o ,idealni pripad” kde je spalinova cesta
navrzena dle spotiebice, v praxi byva jinak: komin v ramci hrubé stavby
bez konkrétniho spotrebice...

Co s tim?
Komentai k CSN 73 4201 (?)

Cl 543

paliv nesmi byt niz8i nez 0,5 m.s—1 (jedna se o nejnizsi jmenovity vykon doporu¢eného paliva,
nebo teplotniho spadu udany vyrobcem). Tento poZadavek se mliZe v nékterych pfipadech dostat
do rozporu s ¢l. 6.4.5, ktery stanovi nejmensi dovolené rozmeéry kominovych priduchl s
pfirozenym tahem. Pfikladem mUiZe byt pfipojeni lokalniho spotfebice na pevné palivo se
jmenovitym vykonem kolem 4 kW, kdy podle €l. 6.4.5c musi byt svétlost kruhového kominového
praduchu minimalné 140 mm a vypoctem vychazi stfedni rychlost proudéni spalin v kominovém
priduchu pod pozadovanou hodnotou 0,5 m.s—1.

V pfipadé, Ze pfi dodrZzeni poZzadované svétlosti kominového priduchu poklesne vypocétena
rychlost spalin pod pozadovanou mez, je nutno doplnit spalinovou cestu o tahovy ventilator, =
pfipadné o regulator tahu.

iy
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Co s tim?

Poznamka:

Experimentalnimi zkouskami bylo prokazano, Ze pfi nizké rychlosti proudéni spalin prestava byt
spalinova cesta pIné funkéni a spaliny se mohou vracet do prostoru, kde je spotfebi¢ umistén. U
pevnych paliv se tim zvySuje moZnost tvorby Usad na sténé kominového praduchu. Na druhou
stranu snizovani normové velikosti kominového priduchu zejména u spotfebicu

na pevna paliva je problematické, protoze vyrobcem udavany jmenovity vykon spotfebice paliv
mUze byt neodbornou obsluhou (pfetopenim spotfebice vétsim mnozstvim paliva) prekrocen a
spalinova cesta by pfestala byt funkéni.

Tento rozpor bude fe$en v rdmci normalizaéni komise CAS.

Komentar tedy vlastné pro praxi nefesi vibec nic... e -

Co s tim? ... A ted doopravdy

TNK 105 Kominy a koufovody — novy navrh,
realné 10/2019. Vysledek ?

Ridit se definici: Jmenovity tepelny vykon je
nejvyssi trvaly tepelny vykon stanoveny vyrobcem
pro urcity druh paliva [kW] (CSN EN 303-5:2012)

Provadét navrh se znalosti konkrétniho spotfebice,
alternativné alespon s pfihlédnutim k mnoziné typu
a vykona
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Zatridéni ,univerzalnich“ kominU ve vazbé na
provozni podminky

Komin  EN1443 - T400 PL W 1 G50 EI090

Cislo odpovidajici normy
z t v ’d )4 4 Teplotni tfida

a rl e “ I Tlakova tiida
Tiida odolnosti proti pisobeni kondenzatu

] ) 4
s a I I “ove H 5 ~ A hi& - Ttida odolnosti proti korozi
Spalinové cesty pro spotrebice na pevna ) P - ,
l paliva pfi mokrém provozu Tiida odolnosti pii vyhofeni sazi (+ vzdal. od

hoflavych mat.)

Ttida pozarni odolnosti EI
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Zatridéni ,univerzalnich“ kominU ve vazbé na
provozni podminky

Typicky priklad: ,Moderni“ (Ekodesign) spotfebi¢ (kotel) na pevna
paliva v€etné uhli, teplota spalin udana vyrobcem takova, Zze
dochazi ke kondenzaci spalin a tedy mokrému provozu.

Univerzalni komin: Zatfidéni pro suchy i mokry provoz

Pfi hledani odpovédi nejde, bohuzel, pouze o to vybrat jedno z nékolika zatfidéni, ale
je tfeba si zaroven pfipomenout vyznam jednotlivych parametrd spalinové cesty a jejich
moznych kombinaci véetné praktickych dopadu pfi provozu. Stanoveni teplotnich,
tlakovych, koroznich a dalSich tfid se fidi vyrobkovymi normami, které jsou odli§né pro
jednotlivé materialové skupiny.

Kovové kominy

CSN EN 1856-1 Kominy — Pozadavky na kovové kominy — Cast 1: Systémové kominy.
(Obdobné také ¢ast 2: Kovové vliozky a koufovody). Typické zatfidéni:

EN 1856-1 T400 N1 W V2-....
EN 1856-1 T400N1DV3-....

Problém: klasifikace vlozky podle korozni odolnosti. V1, V2, V3.

Z tabulky je zfejmé, Ze vyhovujici
1 2 3 kombinace mezi korozni odolnosti
B w B w B w vnitfni vlozky a poZzadavkem spalinové
cesty na jeji odolnost vici kondenzatu

X % W nelze nalézt v pfipadé, kdy
% 2 8 8 8 spalinova cesta vyzaduje nejvyssi
X - X - X zatfidéni odolnosti W3
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Kovoveé kominy

Obr. 24: 316L (1.4404,)

Obr. 29 Detailnéjsi pohled na
materialy 1.4521 (0,8 mm) a
1.4404 (0,6 mm)

Obr. 39 Ocel 1.4404 (1,0 mm,
PRIMA) — vnitini strana

Keramické kominy

Problém pfi volbé zatfidéni keramického komina jiny a spociva pouze v tom, Ze prokazovani
vlastnosti a nasledné deklarace parametrd se provadi na zakladé dvou odli$nych technickych
norem:

CSN EN 13063-1 Kominy — Systémové kominy s palenymi keramickymi viozkami — Cést 1:
Pozadavky a zkuSebni metody pro stanoveni odolnosti pfi vyhofeni sazi a CSN EN 13063-2 —
Dtto — Cast 2: Pozadavky a zku$ebni metody pfi mokrém provozu.

PFi zkouskach se postupuje podle kazdé normy oddélené, neexistuje néjaky logicky ,pranik* mezi
nimi. Zjednodu$ené: zadna z obou ¢asti nepfedpoklada, ze pfi pouziti pevnych paliv dojde ve
spalinové cesté ke kondenzaci a tomu odpovida i pfedepsané zatfidéni, napfiklad:

+ EN13063-1 T400N1D3...
+ EN13063-2 T400 N1 W2 ...
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Keramickeé kominy

EN 13063-1 T400 N1 D3 ...
EN 13063-2 T400 N1 W2 ...

Pokud kominovy systém spliiuje pozadavky Casti 1, EN 13063-1 zavadi "natvrdo" oznageni D3 G.

V Casti 2, EN 13063-2 umozni zatfidéni pouze W2 O nebo W1 O, nebot zde jsou predepsany pouze
termické zkouSky pfi provozni teploté, nikoliv pfi vyhofeni.

Problematika korozni odolnosti vnitini vioZky je oproti kovovym materialim odlisna.
Keramické vlozky se testuji podle ,svych vlastnich* technickych norem a pozadavky obou dild CSN EN
13063-1 a 13063-2 (pozadovany ubytek hmotnosti do 2%, resp. 5%) tak bohaté splriuji.

Keramické kominy

Zdravy rozum:

At jiz posuzuji komin podle EN 13063-1 ¢i 13063-2, jedna se pofad o stale stejny systém, ktery se
chova pfi zkouskach (i pfi provozu) pofad stejnym zplsobem: je zatéZovan stejnou teplotou, je tésny
vuci kondenzatu, prosel zkouskou na vyhoreni, keramicka vlozka je vyhovujici z hlediska korozni
odolnosti. Tento komin je tedy v praxi jisté pouzitelny a pro dany spotfebi¢ vhodny.

Zustava ale pouze stéle ta otazka pro revizniho technika, které zattidéni pouzit: pro suchy provoz,
pro mokry provoz ¢i bude do budoucna pfipustna néjaka kombinace.

TNK 105: Ukol: Stanovit postup pro revizni techniky
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Keramickeé kominy

Bez kompromisu: Osvédceni ETA:

= OIB

Mgl dor EOTA

Existuje dal$i moznost, tzv. Evropské technické posouzeni ETA.

Europiische technische Zulassung ETA0810319

V pfipadech, kdy je vhodné prokéazat nékteré vlastnosti vyrobku jinym
zplsobem nebo nad ramec souc¢asnych evropskych technickych norem.

Proces sjednoti znamé metodiky hodnoceni obou rozdilnych ¢asti normy,
stanovi odpovidajici zkusebni metody, jejich poradi, zptsob prokazani
parametrd a nasledné vyda certifikat, ktery ma stejnou platnost jako
kterykoliv jiny certifikat vystaveny dle evropskych norem.

Pfiklad kominovy systém Schiedel Absolut, ktery podle osvédéeni ETA
mUZe byt zatfidén jako W3 G.

Rozhodnuti revizniho technika je tak snadné a jednoznacné.

Dékuji za pozornost
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