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. UsTav
PREHLED NOREM ///// TecHNIKY
PRrosTReDI

CSN 06 0210 — Norma zrugena 1. 9. 2008
CSN EN 12831 — Norma zruSena 1. 3. 2018
CSN EN 12831-1 — Uginnost od 1. 10. 2018

CSNENISO 13370 - Norma aktualizovana 1. 4. 2018

CSNENISO 13370  —uvadi podrobny vypocet
CSN EN 12831-1 — uvadi ,zjednoduseny* vypocCet
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CSN 06 0210

UsTtav
TecHNIKY
PRrosTReDI

VlypocCet tepelnych ztrat mistnosti prostupem tepla sténami a
vétranim v tzv. kvazistacionarnich podminkach.

Vypocet konstrukce pfiléhajici k zeminé:

» Pro podlahy priléhajicich k zeminé je teplota zemin
» U ostatnich konstrukci pfilehlych k zeminé Caste¢né nebozcela pod

drovni terénu prilehle zeminy zeminy t,, dle tabulky.

3115

Poloha prilehlé vrstvy Teplota pfilehlé zeminy ¢, [°C] pfi t,
zeminy _12‘oc _15‘oc -18‘°C -2£C
Pod podlahou (+5) (+5) (+5) (+5)
U svislé stényh<1m -3 -3 -6 -6
Usvislé stényh>1a<2 m 0 0 -3 -3
Usvislé stényh>2a<3 m +3 +3 0 0

U svislé stényh>3 m +5 +5 +5 +5

PRINCIP EVROPSKYCH NOREM

UsTtav
TecHNIKY
PRrRosTReDI

Navrhova tepelna ztrata prostupem ®;; je zavisla na jednotlivych
tepelnych tocich Hy; [W/K]

cDT,i = (HT,ie + HT,ia + HT,iae + HT,iaBE + HT,ig
= (HT,ie + ZHT,ia(.A.) + HT,ig ‘

4115
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, UsTav
PRINCIP EVROPSKYCH NOREM ///// TecHNIKY
PRrRoSTREDI
Charakteristicky parametr podlahy B
kde
S B’ - charakteristicky parametr [m]
'—___pdaly S plocha podlahy [m?]
0,5 Opodlahy O - obvod podlahy oddélujici vytapény prostor uvazované &asti

podlahy od venkovniho prostfedi [m]

B/ — Spod/ahy _ 16 8 33 [ ] B/ — Spod/ahy — 6 -7 — 12 [m]
05-0,, 052-(16+8) 0,5-Opyery 0,57
g
g S g
& &
7000
5015 16000 16000

. UsTav
CSN EN 12 831 (DO 1. 4. 2018) ///// TecHNIKY
PRrosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

. o t, —t,, priméma
Zjednodu$ena metoda fo= Tt Venkowniteplota

iv ev . .
g1 gZ G Zspodlahy equiv, podlahy za otopne OdebI
kde
for ~ soucinitel zohledriujici vliv rognich zmén venkovni teploty (dle CSN EN 12 831f; = 1,45) [-]
fgz — teplotni redukéni soucinitel zohledrujici rozdil mezi roéni primérnou venkovni teplotou za
otopné obdobi a vypoctovou venkovni teplotou [-]
Usguivpoa.  — €kvivalentni soucinitel prostupu tepla [W/mZK]
N 14 — /’\
£ —U = 2WinK z=0m
g 12 \ - e U= 1WIMK
_ 10 N U =05WinK 777777,
% 08 N —— U = 025 WMK N S ? ;
L e
& =8 ometl]
04 el ] _::'::_‘:___*%
02 -
0,0 1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 U€qUW'b'
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GSN EN 12 831 (DO 1. 4. 2018)

i’

UsTtav
TecHNIKY
PRrosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru ) do zeminy (g
Fos =
R.+YR +R, R, +> o B B
si ; n se si ; ﬂvn s e e P gy e e

GSN 73 0540-2  Tepelna ochrana budov — 2011 (vytah z normy — Tabulka 6.3)

Soucinitel prostupu tepla
U [W/mzK]
Popis konstrukce PoZadované | Doporucené | Doporucené hodnoty pro

hodnoty hodnoty pasivni domy
Sténa vngjsi lehka 0,20
Sténa k nevytapéné pade — 0,30 0,18a20,12
Stfecha strma se sklonem > 45° tézka 025
Strop pod nevytapénou plidou (stfecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15az0,10
Strop s podlahou nad venkovnim prostorem .
Stfecha plocha a Sikma se sklonem < 45° 024 016 0.15a20,10
Podlaha a sténa vytapéného prostoru prilehla k zeminé 0,45 0,30 0,22 az0,15

715

CSN EN 12831-1 (OD 1. 10. 2018)

fi':

UsTtav
TecHNIKY
PRrRosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytap&ného prostoru (i)

(i) do zeminy (g

foann

Ak
fGW,k
fig,k
Uequiv,k

8/15

HT,g = faann : Z (Ak : Uequiv,k ' fig,k : fGW,k)
k

— opravny Cinitel zohledrujici vliv zmény venkovni teploty v priibéhu roku
(dle normy 1,45) [-],

— plocha stavebni ¢ast, ktera je v pfimém kontaktu se zeminou [m2],

— opravny Cinitel zohledrujici vliv spodni vody [-],

— teplotni opravny Einitel [-],

— ekvivalentni soucinitel prostupu tepla v kontaktu se zeminou [W/m2-K].
0,6, primérna
gk = m venkovni teplota

za otopné obdobi
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. UsTav
CSNEN12831-1 (OD 1.10. 2018) ///// TecHNIKY
PRrRosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

H g = fgann Z(Ak 'Uequiv,k 'fig,k 'fGW,k)
k

U

=y (¢, +B)" +(c, +2)" @()AUTB

a b C Cy Cy N n, N, d

Podlaha 0,9671 | -7,455 | 10,76 | 9,773 | 0,0265 | 0,5532 | 0,6027 |-0,9296 | -0,0203

f,if;paa 093328 -2,1552| 0= | 1466 | 0,1006 | 0° |045325|-1,0068|-0,0692
@ Na tepelnou ztratu sténami sklepa neméa B’ Zadny vliv; pro zachovani integrity vzorce, viak musi
byt zajisténo B'#£0.

Uz - soucinitel prostupu tepla, ktery se stanovi jako pro konstrukci,
ktera neni v kontaktu se zeminou, ale se vzduchem

9115

. UsTav
CSN ENISO 13 370 (OD 1. 4. 2018) ///// TecHNIKY
PRrosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

Podlaha na zeminé dy =W+ A, - (RGHRAR,)
2 Ao '
0, <B'= Upguny = Fin | E B +1
PR B +d, d,
Ao
d,2B'=>U 4, =———rr—
125 T s =0 4578 1 d,
d; — celkova ekvivalentni tlouStka podiahy [m] 5
Ry — tepelny odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané (viz. tabulka CSN EN ISO 6946 -
R,;= 0,17 — tepelny tok dolti) [m%K/W]
Rs — tepelny odpor podlahy (fj. vSech celoplodnych tepelné-izolacnich vrstev, véetné
naslapné vrstvy) [mK/W] )
Rse — tepelny odpor pii pfestupu tepla na vnéjsi strané (viz. tabulka CSN EN ISO 6946 -

R, = 0,04 — tepelny tok doldi) [m2K/W]
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. UsTav
CSN EN I1SO 13 370 (OD 1. 4. 2018) ///// TecHNIKY
PRrRosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

Vytapény suterén - podlaha ¢ -+ -(Ry*R*R,)

zeminy

2.4, -
(dt“'0,5-2)<B':>up0d|ah _ Zeminy In 7-B i
" 7-B'+d,+0,5-z d,+0,5-z
A
(dr+015'Z)ZB':>U — zeminy

PUEM 0,457 -B'+d, +0,5-z

d; — celkova ekvivalentni tlouStka podiahy [m]

R — tepelny odpor pfi prestupu tepla na vnitini strané (viz. tabulka CSN EN 1SO 6946 -
R,;= 0,17 — tepelny tok dolti) [mK/W]

R; - tepelny odpor podlahy (fj. vSech celoplodnych tepelné-izolacnich vrstev, vCetné
naslapné vrstvy) [m*K/W]

Rse — tepelny odpor pii prestupu tepla na vnjsi strané (viz. tabulka CSN EN 1SO 6946 -

R, = 0,04 — tepelny tok dold) [m?-K/W]
11115

. UsTav
CSN ENISO 13 370 (OD 1. 4. 2018) ///// TecHNIKY
PRrRosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

2
HT,g — |:Spodlahy . [Upodlahy + j + Opodlahy :| ’ GW

kde
¥ —linearni initel prostupu tepla zastupuijici vliv napojeni sténa/podliaha [W/m-K]
Ve —linearni Einitel prostupu tepla zastupuijici vliv okrajové izolace podlahy [Wim-K]
(pokud neni okrajova izolace pouZita do vypoCtu se nezahrnUJe fj. ¥, =0)
G, — korekeni Cinitel zahrnujici vliv spodni vody[-], G, = 1 (vzdalenost L mezi Urovni zakladd a

hladinou spodni vody je vétsi nez 1 m), G, =1,15 (L <1 m), nebo piloha H- CSN EN 1SO 13 370

Lehkeé konstrukce
/’Lpodlahy < ﬂ“zeminy
Legenda —> 1-podlaha, 2-vodorovna (svisla) okrajova izolace, 3-z&kladova sténa

¥ podrobné CSN EN ISO 13 370 - pfiloha B
12115 Tabelované hodnoty ¥ viz. CSN EN ISO 14 683

1
|,
,t f
|
|
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GSN ENISO 13 770 (OD 1. 4. 2018)

83

UsTtav
TecHNIKY
PRrosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

CSN EN 1SO 14 683 (vytah z normy — Tabulka A.2)

LIS TS

- Lehka stina
- (vEetné lehkého zdiva a stén z dfevénych rdma)

D Deskalsloup Ix Rém okna

]

Podlahy na zeminé

GF1

% o= Y =045 W =-0f GF8 ¥ =005
¥ =075 ¥ =060 ¥ =010 %% =020
¥ =075 ¥ =080 ¥ =010 % =020

GF5

Indexy vztazeny na — e-vnéjSi rozméry, i-vnitini rozméry

13/15

GSN EN ISO 13 370 (OD 1. 4. 2018)

'

UsTtav
TecHNIKY
PRosTReDI

Mérny tepelny tok prostupem z vytapéného prostoru (i) do zeminy (g

Podrobné:
2-¥

HT,g = |:Spodlahy : [Upod!ahy + Tgej + Opodlahy ’ (\Pg + LPg,e ):| : Gw

B'=3,429 [m], d;= 5,94 [m]

= {48-[0,23+Mj+28-(0,04+(—0,027))]1 =10,65 [WIK]
3,429

Ziednodu$ené — zanedbanim vlivu okrajové izolace:

HTvg = Spodlahy U =48. 0, 23 =1 1, 04 [W/K]

podlahy
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. L UsTav
PRIKLADY VYPOCTU ///// TeCHNIKY
PRrRosTReDI

JAKE JSOU ROZDILY A CO MAM TEDY POCITAT?

Bin=6 Bxp=6 Biyy= 10 Bip= 15

Bl=1,0 Bl=1,8 Bl.=15 Bi.= 28
B!,= 30,8 B..= 30,8 Bl.= 50 B..= 80
g [
BL.=10 BL.= 16 B!,= 80 Bl,= 140
15/15 WLD_ m; - -
, UsTav
NEPODSKLEPENE MISTNOSTI /////Tecm\uxv
PRrosTReDI

Bip=15

Bl=6 \_ Bi=10

Qlw] Q[w]

300
0 250

800 200

600 150

00 100

200 50
: [ : ]

1 2a b 3a 3b p 1 2a 25 3a 3b p
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, UsTav
NEPODSKLEPENE MISTNOSTI //// TeCHNIKY

PRrRosTReDI

B..= 80

t, = +10°C

Q[w]

16000 1000
14000 900
800

12000
700
10000 00
8000 500
6000 400
300

4000
200
2000 100
0 0

17115 1 2a 2b 3a 3b p 1 2a 2b 3a 3b P

, UsTav
PODSKLEPENE MISTNOSTI ///// TecHNIKY
PRrosTReDI

By=10 Bip=15

t,=+10°C

1

Tepelna ztrata prilehlou zeminou Q,

Tepelna ztrdta pfilehlou zeminou Qg
450

500
70
400
350 60
300
50
= 250
200 40
150 =
30
100
50 20
0 10
1 2a b 3a 3h o
1 2a 2b 3a 3b P
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PODSKLEPENE MiSTNOSTI

UsTav
TecHNIKY
PRrRosTReDI

B..= 80

2
40

t, = +10°C

20000

19/15

Tepelnd ztrita pfilehlou zeminou Q,

2000
1500
1000
1 2 3 o
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