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Co musime zvazit pri navrhu tlakové zavislych BELIMO
armatur?

Navrh a priprava
*  kvs-hodnota musi byt navrzena spravné
« Ruzny diferencni tlak pro kazdou armaturu

*  Kregulaéni armatufe musi byt vybran/objednan
vyvazovaci ventil

*  Pokud nastane zména, dalSi armatury budou nezbytné

Instalace

*  Vyvazovaci armatury musi byt instalovany

Uvedeni do provozu

*  Hydraulické vyvazeni musi byt provedeno peclivé, aby
byl k dispozici pozadovany prttok pfi plném vykonu

Béhem provozu

«  VétsSina ¢asu provozu jde o ¢astec¢né zatizeni

 Co se déje v systému neni presné znamo

Zmeéna provozu, vyuziti budovy

* Jen nezbytny novy navrh

. Mozna potreba dalSich armatur

Belimo EPIV 11.10.2016



Jak nam TN-regulac¢ni armatury ulehéuji zivot? BELIIVT&

Navrh a priprava
*  kvs-hodnota musi byt navrzena spravné
« RuUzny diferencni tlak pro kazdou armat
*  Kregulaéni armatuie musi byt vybra
vyvazovaci ventil
. Pokud nastane zména,

Instalace
*  Vyvazovaci
Uvedeni

yt provedeno peclivé, aby
vany prutok pri plném vykonu

asu provozu jde o ¢astecné zatizeni
se déje v systému neni presné znamo
Zmeéna provozu, vyuziti budovy

* Jen nezbytny novy navrh

*  Mozna potreba dalSich armatur

Neni potreba. Navrh dle pozadovaného mnozstvi
vody

Neni potieba dalSi vyvazovaci armatury
Jednoduché nastaveni Vmax
Neni potireba dalSi vyvazovaci armatury

Jedina véc, kterou musite udélat je nastaveni
Vmax. TN-armatura se postara o vyvazeni.

Pritok je definovan i pri caste¢ném zatizeni.
Energy valve s monitorovaci funkci.

Neni potreba
Siroky rozsah pouziti a v pfipadé zmény
jednoduché nastaveni Vmax
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Vybér armatury BELIMO

(konvencni) . (E%ﬁm Q =815 kW
T ivoq = 80°C

pfivod
Ap1q0 = 0,25 bar T = 60°C

AP;o0 = 0.31 bar

zpatecka

V=0.86 x

Q 815 3
=0.86 x ——— =35.05™
T,—T, 80 — 60 /h

35.05

= = 70.09 m3/h -> Katalog: armatura s k,, = 63 m?h

|74
k — — —
v100 ,/Apl()() \/0.25

AP100-effective = (kLvs)z = (%)2 = 0.31 bar

Poznamka: - Nutnost - Vyvazovaci armatura a hydraulické vyvazeni
- Navrh na plIné zatizeni
- Kvuli riznym diferenénim tlakiim musi byt pocitana kazda vétev zvlast’.
Dokonce i kdyz pozadovany prutok je stejny.
- Navrzena vétev bude ovlivhovana od ostatnich

Belimo EPIV 11.10.2016



Vybeér armatury
(tlakové nezavisla)

Q' =815 kW
T,=80°C
o T,=60°C
100 t)(
3
-5 bar
. Q 815 m3 .
= 0. X = V. X = .
V=086 x == 0.86 X 55 = 35.05 /= 584 I/min
Type Vhom kvs 1) DN
[Vs] [Vmin] [m3/h] [mm] [inches]
| P6080W1100E-MP 11 660 65 80 3" .I
- I A LAY, T1D TOU x
P6125W3100E-MP 31 1860 175 125 5"
P6150W4500E-MP 45 2700 270 150 6"

1) Theoretical kys value for pressure drop calculation.
Poznamka: - Neni nutna vyvazovaci armatura a hydraulické vyvazeni
- Definované vlastnosti i pri ¢astecném zatizeni
- Stejny prutok = stejna TN-armatura

- Rlizné vétve nejsou jedna druhou ovlivhény

vy
BELIMO
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Evoluce regulaénich armatur BELIMO BELIMO

>

CCV

Tlakové nezavisly
regulovatelny prutok

Funkénost / vyhody pro zakaznika

Reg. charakteristika
Tésnost

Pozice

Jednoducha montaz

Belimo

Energy Valve ™

' Mé&feni pratoku +
' Monitoring Energie

.+ Tlakové nezavislé

. * Informace o skute¢ném pratoku

. azaznam systémovych parametru

i — Poskytuje udaje o enerqii

| — Pomaha zajistit energeticky-optimalni
i provoz

Méfeni prutoku

* Tlakové nezavislé

* Informace o skute€¢ném
prutoku

Belimo EPIV
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EPIV BELIMO

DN15 ... DN50 DNG65 ... DN150

Regulacni armatura (CCV)
Pratokomér

Méfrici trubka

Pohon

A OWDNPEP
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BELIMO kontroluje vnitini klima BELIIVT&

Uspésné feseni uz vice jak 30 let:

Kontrola pritoku vzduchu s «VAVO»-\Vzduch

air volume flow measuring air volume flow
control

Signal from the controller

water volume flow
control

water volume flow measuring

l

‘7

NOVE kontrola pritoku vody s «VAV()» -Voda

®) Variable Air Volume

Belimo EPIV 11.10.2016



EPIV — Kombinace4v 1

1. Hydraulické vyvazeni

2. Tesné uzavreni-vzduchotésné

3. Tlakové nezavisla kontrola
prutoku

4. Permanentni méreni
aktualniho pratoku

M4
ped
3

vy
BELIMO

S EPIV, vSechny 4
funkce kombinované v
jedné armature.

Belimo EPIV
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Princip ultrazvukového mereni

Vysila€ Prijimac

Akustickeé zrcadlo

vy
BELIMO
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Programovatelny pritok - omezeni BELIIVT&

Objemovy pruatok

$100% = Vmax
Vnom

480 I/min

e.9. Viax = .
55% of V,om Y

90°

Viax = 264 I/min

0%

T T T T T T T T T T
5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ridici signal

P6065W800E-MP
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Programovatelné omezeni prutoku BELIMO

Pratok V' DN32
A
I | I
) V', = Nominalni priatok V', (katalogova hodnota) Ridici signal 10V
150 I/min
V.o, Ridici signal 9v
) V', ax = 50% V..., (Nastaveno) Ridici signal 10V
Diferencni tlak Ap [kPa]
>
|
0 40 100 200 300 350
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Odzkousena BELIMO clonka

Princip
Regulaéni clonka

Postupny rust, nedochazi ke skokovému
nabéhu

Vice
Maxi

stability napfri¢ regulacnim rozsahem
malni kontrola regulace i pri caste¢ném

zatizeni

'S
100%

80%

60%

40%

20%

Flow

0%

Example

Without valve control:
Control signal = 20%
Power output = 45%

With valve control:
Control signal = 20%
Power output = 20%

>
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Control signal

vy
BELIMO

Flow profile

Opening angle

Belimo EPIV
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EPIV: Bus & Systemova integrace BELIMO

. MP27BUS

MP-BUS'COMPATIBLE

W Vzdy soucasti EPIV

LovMaac

Gateway UK24LON

‘-'Gateway UK24MOD

. QBAGnet’

BACnet MS/TP: Gateway UK24BAC

BACnet IP: Gateway UK24BAC + BACnet Router(®
EiIF
knX EIB/Konnex

Gateway UK24EIB

) not within Belimo’s scope of supply

Belimo EPIV 11.10.2016
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Belimo PC-Tool BELIMO

R EETY PG Taot Va6 Samiation - Nastaveni riiznych parametru

Type SR24A-CF SN 00949-40073-157-163 ~~ o Zaznam prﬁtOkU
Designation Belimo Address PP
Position

«  Zobrazeni nastavenych a

Service| Configuration Simulation|

Actualor aktualnich hodnot pro: prutok,
Simulation off Close 3@t point fiow Valvi wr gr _r _m -
2 ol 1 1% [ olohy armatury, Fidici signal
. Sepamttod o vmax [380Umin Salvmin [ g Y Y g
Motor stop V [:I
Open \‘
Test » Testfile [<Ng testscript> v
Interval_1.0]s [Tren\:llkecwd ®| | Comment |
Vmin \ Differential pressure increases
0 Adiusti trh 90 ' il Adjustmg time
- justing ti \Le sec. v —! &0 sec.
S kit : .
« Differentiall * = *lisssssssssss

* pressure
+ Alrops Opgening angle +0L

Opédning|angle — Ol
gle+{OL

_ Setpoint ' Opening an
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oy
ZTH EU BELIMO

”elektornicky Sroubovak”

*Nastaveni a diagnostika zafizeni
*Vaha: 135¢
*‘Rozmeéry: 95 x 55 x 25 mm

Belimo EPIV 11.10.2016
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Konvenéni hydraulické vyvazeni BELIMO

- Casové naroéné

*  Navrzeno pro maximalni pratoky

*  Pozaduje nejméné 2 lidi

- Cerveny pribézné kontroluje
»posledni“ spotrebi¢

*  Modry upravuje prutok na hlavnim
Cerpadle

« Zeleny vyvazuje ostatni spotrebice

>

Ap100=115kPa

SRRl

Belimo EPIV 11.10.2016
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Nové vyvazeni s EPIV BELIMO

115kP7/

«  Maxilmalni objemovy prutok spotrebice
(v m3/h) je ulozen do prislusného EPIV
pomoci PC-tool nebo ZTH

 To je hotovo za méné nez 10 sekund

*  Objemovy prutok je méren permanenté

*  Nedochazi k vzajemnému ovlivnéni
spotiebic¢l s riznym pritokem

*  Provedeno jednou osobou

App100

Belimo EPIV 11.10.2016
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Staré hydraulické vyvazeni versus Nové s EPIV BELIMO

115kPa

App100

Staré vyvazeni Nové vyvazeni

30 minut vétev 2 minuty vétev

Nejméné 2 lidi 1 osoba

Vybaveni:e Nastavovaci zafizeni
ZTH

e Instrukce

Vybaveni: e Notebook
e Mob. telefon
e Merici zarizeni
e Instrukce

Belimo EPIV 11.10.2016




Hydraulické vyvazeni pfimo z BMS BELIMO

1 person, 10 sec. For 7 lines

Belimo EPIV 11.10.2016



Naklady

Conventional solution

Hydraulic balancing

Installation

vy
BELIMO

Cost reduction

Hydraulic balancing

Balancing valve

Shut off valve

Control valve

Installation

Electronic
pressure-independent

characterized control
valve

Belimo EPIV 11.10.2016



EPIV - Vyhody

vy
BELIMO

Vlastnosti/moznosti produktu

Vyhody zakaznika

«All-in-One» reseni

4 funkce:
Rizeni / Mefeni / Vyvazeni / Uzavreni

Neni nutny vypocet kvs hodnoty,
Prutok je nezavisly na diferenénim tlaku

Jednoduchy a rychly navrh

Redukce chyb pfi navrhu

Jednoduché nastaveni Vmax v Sirokém rozsahu

Flexibilita béhem navrhu: Pozadovany objemovy prutok
muze byt pohotové ménén

Flexibilni pfi pozdéjSi zméné

Nastaveni Vmax = hydraulické vyvazeni

Velmi rychlé uvedeni do provozu

Neni potreba vyvazovacich armatur

Redukce nakladu: All-in-One

Redukce logistiky pfi realizaci

NizSi naklady na instalaci

Méné komponent = méné spojeni

Redukce rizika netésnosti

Permanentni hydraulické vyvazeni

Piesny pritok dokonce i pfi ¢aste€ném zatizeni

Informace o méieném pratoku

Vime kolik vody te€e skrz kazdy spotrebi¢

Vzduchotésné uzavreni
(Trida tésnosti A dle EN 12266-1)

Nedochazi k energetickym ztratam

5-let zaruka

Dlouhodoba bezpeénost, nizsi naklady

Belimo EPIV

11.10.2016




BELIMO

Dekuji za pozornost!

Belimo EPIV



