Materialové porovnani otopnych soustav

Dr Ing. Petr Fischer

Pro porovnani jsem zvolil bézny rodinny dim. Objekt ma dvéma podlazi. Jako
material soustav byla zvolena méd a panelova otopna télesa. Porovnavam tfi
nejbéznéjsi otopné soustavy — dvoutrubkovou vertikalni, soustavu s patrovymi

rozdélovaci a jednohubkovou soustavu. Kotel je umistén ve 2. podlazi.

Dvoutrubkova sousta ma horizontalni rozvod v podlaze 2. podlazi. Télesa

v pfizemi jsou napojena vertikalnimi stoupaCkami.
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Soustava s patrovymi rozdélovaci ma stoupacku ve stfedu objektu a rozvody

pro jednotliva télesa v podlaze pfislusného podlazi.
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Tato soustava je preferovana architektonickymi ateliéry. Na argumenty

ohledné velké materialové naro¢nosti a komplikovanosti montaze neberou ohled.

Jednotrubkova soustava nema Sanci proniknout do povédomi projektant(
stavby a investoru. Hlavni argument proti pouziti této soustavy bylo, Ze nikdo nebude
chodit s notebookem soustavu regulovat. To, Ze je to nejstabilnéjSi soustava

nepfrijimaji.
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Central
pramér délka vaha objem vody télesa
mm m kg dm3 dm
15 133 52,27 17,69
22 4 2,36 1,26
28 3 2,27 1,47
140 56,90 20,42 98
% 132 109 84 100
Jednotrubka
pramér délka vaha objem vody télesa
mm m kg dm3 dm
15 6 2,36 0,80
22 74 43,59 23,24
80 45,94 24,03 71
% 75 88 99 72

Pro porovnani byla jako zaklad pouzita dvoutrubkova soustava. Pro potrubi

byla jako srovnavaci veli€ina pouzita celkova vaha materialu.

Z hlediska délky rozvodd, tj, i naro€nosti montaze je nejhorsi soustava
s patrovymi rozdélovaci. Dvoutrubkova soustava i centralni vyzaduji umisténi
rozvodl do konstrukce podlahy. Pro dvoutrubku je nutny vétsi poCet prostupt

stropem.

Jednotrubkovou soustavu Ize vést volné podél obvodovych stén a dvéma
prostupy pro jednu trubku. Zajimaveé je i porovnani velikosti otopné plochy.
Jednotrubka ma v8ak mensi teplotni spad, tj. vyssi stfedni teplotu — mensi otopnou

plochu.

Je mnoho realizovanych staveb s jednohubkovou soustavou, ale spole¢nosti
HIPU je zatéZko se s touto soustavou seriézné seznamit, Setfit naklady a ku

prospéchu vSech ji vyuzivat.



