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Thinking solutions.

Nezadouci ucCinky bublinek plynného dusiku v
systemu

Snizeni uc€innosti ve zdrojich tepla, chladiCich, spiralovych vymeénicich,
deskovych vymenicich, radiatorech...

SniZeni prutoku Cerpadla

Obtizné nebo neucinné hydraulické vyvazeni soustavy
Zvyseneé opotrebeni Cerpadla

Neprijemny hluk v potrubi a radiatorech
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e omezuje prenos tepla

* zpusobuje hluk
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Pomér dusiku a kysliku v systémech
topeni a Chlazeni Thinking solutions.

Pomér ve vzduchu Pomeér v doplfiovaci vodé Limitni hodnoty v obéhové
pfi 10°C vodé

~-absorpce” z atmosféry

>

.redukce” v topné vodé

>

1% 0,1 mg/l

e



Thinking solutions.

1. Volny vzduch

2. mikrobublinky

3. Rozpusteny vzduch
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Dosazitelna koncentrace dusiku v mg/l po
odplyneni systemu

Thinking solutions.
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Thinking solutions.

Odvzdusnovani bez uniku:

Presny a spolehlivy odvzdusSnovaci ventil ,
zamezujici unikim s viditelnymi rozdily.

Stabilni provoz pfi riznych podminkach:

Velka vzduchova komora tlumi kolisani tlaku a
udrzuje necistoty v dostate¢né vzdalenosti od téla
ventilu, ¢imz zajistuje stabilni funk&nost za riznych
podminek.

Optimalni odlué¢ovani mikrobublinek bez pouziti
pridané energie:

Plovak znasobuje efekt odlu¢ovani ve vzduchové
komofre bez proudéni vzduchu. Tlakova ztrata je
zanedbatelna.



Umistéeni odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

rychlost proudéni 0,5 m/s

eliminace viditelnych bublinek

obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 min.



Umistéeni odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

rychlost proudéni 1 m/s
rychlost proudéni 0,75 m/s
rychlost proudéni 0,5 m/s

Eliminace viditelnych bublinek

Obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 min.



Umistéeni odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

ryvchlost proudéni 1 m/s
rychlost proudéni 0,75 m/s
rychlost proudéni 0,5 m/s

Eliminace viditelnych bublinek

Obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 min
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vyrobek

zakaznik

Zadné ruéni odvzdudnovani

2 zavit na odvzduSnovacim uzavéru
Muze byt pouzit i pfi zkouskach tésnosti
/tlakovych zkouskach

Zadny hluk

Lepsi pfenos tepla

Zadné problémy s cirkulaci

Precizni zpracovani — b&éhem vyrobniho
procesu 4x testovano

Precizni zpracovani znamena
maximalni moznou ochranu

Bez poruch Cerpadel
zpUusobenych vzduchem

Méné koroze

Nejvyssi spolehlivost diky velkému
plovaku. Vzdalenost mezi hladinou a
ventilem = 50 mm.

No dirt build up

Z&dné opotrebeni
zpusobené vzduchem

Zadné zbytedné servisni
naklady

Specialni plovouci konstrukce. | pfi
vysoké mife znecisténi je zaruCena
vysoka spolehlivost ventilu.
Optimalizovana vrchni &ast. pfi nahlém
zvy&eni tlaku je ventil chranén hornim
plovakem, proto nemuize dojit k
omezeni jeho funkce necistotami ze
systému.

Thinking solutions.
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Méné nez 1%
celkovych
pofizovacich
nakladd na

topeni
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Reflex Exvoid:

—prostrednictvim
automaticky
pracujiciho ventilu

Reflex odlucovac

Silné zklidnéné
laminarni proudeni,to
teprve umoznuje
odlouceni mikrobublin

Turbulentni zona
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Variomat

Cerpadlové udrzovani tlaku

« Udrzuje tlak systému v rozmezi = 0,2bar

*  Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C
* Integrované doplnovani a odplynovani

- Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

*  Pro systémy do 8.000kW
(Variomat s dvémi Cerpadly)

*  Pro systéemy do 60.000kW
(Variomat Giga)

*  Moznost zakaznické zmeny




Variomat - cerpadlovy automat s
integrovanym doplnovanim a
odplynovanim - princip
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Thinking solutions.

Water make-up Sk
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Variomat reflex
Thinking solutions.
| vozaadninadoba | | Refelx Fillset (option) |

Automatic odvzdusnovaci

ventil se systémovym oddélovacem a

umozni odvedeni plynu z vodomérem, umoznuje pfimé napojeni
\nédoby, znemoznuje prunik doplriovani na soustavu pitné vody.
S vzduchu do nadoby.

Vyrovnavaci oblouk pro
propojeni s okolni atmosférou

Vak

chrani expandovanou vodu
pfed pfimym kontaktem se
vzduchem.

Snizeni tlaku

za atmosférického tlaku
vede k odplynéni
expandované vody.

Zatézova sonda
umoziuje zobrazeni

Ovladaci panel |
jednoduché ovladani '- —

Hydraulika
vyregulovany systém s jednim
nebo dvéma Cerpadly a
prepoustécimi ventily. Motoricky kulovy kd

- samonastavitelny

Pruzné pripojeni
pro spravnou funkci zatéZové sondy (méfeni - Patentovano

hiadimy)




Servitec 35 - 90

Vakuové odplynéeni

Odplyniovani na koncentraci niz§i nez 5mg N, / |
(pfirozena koncentrace cca. 18mg N, / 1)
Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C
— Takeé pro glykolové smési
Integrované doplnovani
— Samonasavani z nadrze
Maximalni objem systému: 270m?
Moznost zakaznické zmény

Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

Thinking solutions.




Servitec 30

Vakuoveé odplynéni

Odplynovani na koncentraci nizSi nez 5mg N, / |
(pfirozena koncentrace cca. 18mg N, / 1)
Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C

Nejmensi odplynovaci jednotka pro nasténnou
montaz

Patentovany systém odplynéni v Cerpadle

Thinking solutions.



Servitec - princip

Thinking solutions.

Deiassing of
make-up and
filling water

Degassing of
system water

servitec




Servitec — konstrukce odplynovaciho
a u to m at u Thinking solutions.

Odvzdusnovaci
ventil

vakuovy
manometer

motoricky kulovy ventil

+ Samonastavitelny
Vakuova nastrikovaci
trubka

- Patentovano

Ovladaci panel

hydraulika




— 'Servitec’
bytovy komplex ,Aufbau”, Dresden

Thinking solutions.

Objem systému 2500 m?
vykon 300 kW
Problém

NedostateCny prenos tepla radiatory po
rekonstrukci, zvySeny obsah dusiku

Po instalaci

Bez zavzduSnovani
Obsah dusiku = 0 mg/Litre

- 'Servitec’

vyhrivani travniku, Bayer Arena Leverkussen

2013

Objem systému 22 m?
45 % koncentrace glykolu
Problém

NedostateCna cirkulace v jednotlivych vétvich, hluk
a zvySeny obsah dusiku

Po instalaci

Bez poruch, zajisténé vytapéni ve vSech okruzich




— 'Servitec’ —

dalkové vytapeni Duisburg reflex

Thinking solutions.

odplynovani primarniho okruhu
objem soustavy: 18.000 m3
pracovni tlak: 10,0 bar
teplota: ca. 55°C

Dulvody k instalaci:
Nahrazeni termalniho odplynéni a uspora
provoznich nakladd.

Kontrolni vzorek: 2,3 mg/l N, (23.08.2000)

odplynovaci kapacita:
Odstranéni plynu: 350 ml N, /odplynovaci cyklus
Koncentrace plynu na vystupu: 0,7 ml/I N,

prutok: 7 m3/h na jednotku, celkem 14 m3/h

2013
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Zdroj méfeni: Technicka univerzita Drazdany



— 'servitec’ —
Specialni provedeni: Airport Berlin Schonefeld BBI

Thinking solutions.

'Servitec levelcontrol
TypE120-7/4/4c—-DL
Objem soustavy 1000 m?
Doplhovani 5 m3/h
Odplynovani 8 m?/h

2013



— 'servitec’ —
Specialni provedeni: Uni Ulm

Thinking solutions.

* ’servitec levelcontrol’
« TypES5-9nsp-DL

* objem soustavy 1000 m?

» doplhovani 4 m3/h

Zalozni zdroj druhého Cerpadla pro
pfipad vypadku proudu

2013



reflex —'servitec’ —
Specialni provedeni: Power Plant EVN Durnrohr

Thinking solutions.

* ’servitec levelcontrol’

« TypE220-7

» objem soustavy 8000 m?
 odplyfiovani pfi pratoku 8 m%h

» pracovni tlak 7 — 22 bar

2013



Reflex =’Servitec’

Powerstation Halle GmbH, WKS5

Thinking solutions.

Objem soustavy 100 m?
vykon 11 MW
Problém

— Radiator deficiency

Po instalaci

El}—-le-——&_!

| |
[

~ Systém jiz bez poruch

— Snizeni obsahu dusiku ze 45mg/I
az na hodnotu 5 mg/I

ri—l}"*_!—_-!
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Reflex —'servitec’ -m

BMW, tovarna Regensburg Tinkig slatons.

- systém chlazeni
- odplynéni systému zarizenim Mo S0
’servitec-levelcontrol’ -

2013



— 'servitec’ refler |
Dalkove vytapeni v Niederrhein GmbH | s

Sub-station Katharinenstral3e

2013

Zdroj: Technicka univerzita Drazdany

Popis
vytapéni 40 MW, 2000 m?

Problémy
porucha radiatort zplisobena
vzduchovymi kapsami v dusledku oprav

Po instalaci

system bez poruch,

obsah dusiku se snizil z 31,9 mg/ltr az
na 5,6 mg/ltr



— 'servitec’

Specialni provedeni pro vytapéni a chlazeni Thinking salutions
Londyn — Olympijské hry

2013



Thinking solutions.

Dekuji za Vasi pozornost!

+ www.reflexcz.cz



