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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

Seřizování versus zaregulování

Ještě jsem neslyšel, že bychom 
zaregulovávali hodinky či motory aut, 

atd.

Navrhuji slovo zaregulování nepoužívat

mailto:galad@vol.cz
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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

Protokol o seřízení otopné 
soustavy je samoúčelný 

dokument, kterým téměř vůbec 
nelze prokázat shodu mezi 

projektovanými parametry a 
realitou na patách stoupaček

SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

Parametry :

Projekt průtok 15,85 m3/h, 

Realita průtok 5,5 m3/h

Projekt výkon 360 kW 

Dle PENB výkon 138 kW (z toho 
větrání Pv01 = 22 kW)
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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

Parametry 

Projekt teplotní spád 80/60/20 

Pro výkon dle PENB 63/38/20

Naměřené hodnoty, viz 
přiloženou tabulku

SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 
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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 
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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 

Jiné příklady reality:

Průtok podle projektu 6,13 m3/h, 
realita 1,7 m3/h

Průtok podle projektu 10,3 m3/h, 
realita 5,1 m3/h

Atd., atd., atd. ………………………….
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SEŘIZOVÁNÍ A PROTOKOL 


