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Legislativa

Zakon €. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi, zména ¢.
267/2015 Sb. (platné od 1. 12. 2015)

« §77 - pro UR, nebo jeho zmény je nutné méfit hluk — hlavné DOPRAVA
» §32a - hluk méfi pouze autorizovana nebo akreditovana osoba

Provadéci predpis Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni
217/2016 Sb. (platné od 30. 8. 2016)

«  §20 - pied fasadou se hodnoti DOPADAJICi ZVUK (az -3 dB)
* 8§20 - pri mereni L,,, ; se odecita nejistota (az -2 dB)
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Limity hluku od zdroja TZB

CHRANENY VENKOVNi PROSTOR STAVEB

LAeq,1h = 40 dB

P¥i hluku s ténovou slozkou se odecita

d

A

alSich -5 dB, tzn. 45/35 dB (DEN/NOC).
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/ \ Uvniti feSime L,yax
TR ey v enipee
ZDROJ Chranény Chranény
HLUKU venkovni venkovni
prostor prostor
staveb

Hlukové parametry tepelnych cerpadel

Hladina akustického vykonu L,

O Je to charakteristika konkrétniho zdroje hluku

O Stanovuje se méfenim hladiny akustického tlaku na obalové ploSe kolem zdroje

Hladina akustického tlaku L, x

O Je to charakteristika v konkrétnim misté pfi konkrétnich podminkach (L, zdroje,

umisténi zdroje, vzdalenost od zdroje, ...)

O Hladina akustického tlaku je zavisla na odrazu hluku od prostfedi, kde se zdroj nachazi.

Je nutné zohlednit: hladinu akustického vykonu, konkrétni umisténi zdroje (odraz od okolniho
prostoru) a tvar zdroje (velikost, dominantni cesty vyzafovani, popf. frekvenéni vyzafrovani,

smérovost...) ...,

NIKOLIV POUZE HODNOTU HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU V URCITE VZDALENOSTI OD

ZDROJE !
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Akusticky model tepelnych €erpadel

e

REALNY AKUSTICKY MODEL
ZDROJ

Dle katalogu ve vzdalenosti1.5m L, 4 5, = 50 dB

Hlukové parametry tepelnych cerpadel

ODRAZIVE REALNE PROSTREDI
e

NARUST HLUKU
ve vzdalenosti 5 m
Lonsm =50 dB

L R R R R )
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Navrh akustickych Uprav

BEZ UPRAV S AKUSTICKYMI UPRAVAMI

PlIna akusticka zasténa,
napr. 2x deska Cetris
P+D t1.16 mm, celkem {|.

REZ #2021 1 e g

4xisover AKOUSTIC SSP2

|| 1.50 mm (celkova t.200 mm),
7 prekryt dérovanym plechem

/

Vynechani i

/obkladu max. 0.3 m

Sylomer SR
£l. 50 mm

nosn;Ze deskaﬂ V ) = =

béZné neotviravé proskleni — poZzadavek

R (C, Cy) =42 (1, -3) dB, pokles R, na
g budovani tavbé do 2 dB

R« po zabudovani na stav! o

sioina konstrukce

78 zaklad
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Navrh akustickych tprav — VYSLEDNY EFEKT

="
=-%  BEZUPRAV S AKUSTICKYMI UPRAVAMI
B Zasténa + snizeni provozu na noc

Princip dispozice

Zdroj u objektu Zdroj na stresSe

L peq,

»=-89.0
»=35.0
==40.0
==450
»=50.0
»=585.0
== 600
==65.0
*>=700
»=75.0
== 80.0
==850
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Princip dispozice — NE VZDY TO STACI

I-Aeq,T

=990
I = 35.0
=400
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I - 550
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Princip ZASTENY — NE VZDY TO STACI

I-Aeq,T

=990
I = 35.0
=400
[ »=450
[ = 50.0
[T »=560
I = 60.0
=650
I =700
Il - 750
I =00
I - 550




16.03.2018

Vybér méné hluénych zarizeni

LaeqT

[ »=990
I =350
I = 400
[ ==450
[ = 50.0
[T »=560
I =00
I =650
N =700
=750
I - 500
N =550
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