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Pfehled sortimentu panelu

Temperovani budov

Topné a chladici stropy VARICOOL

(

Kovové uzaviené podhledy } [ Lamelové systémy [ Specialni feSeni
VARICOOL Spectra J VARICOOL Opti Y J
VARICOOL Carbon A J VARICOOL Softline 4 ]

né zavéseneé el ty

{ c

[ Bezesparové sadrokartonové podhledy ]
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VARICOOL Uni VARICOOL Velum

VARICOOL Carbon S } VARICOOL Spectra
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[ VARICOOL Uni

Plechové Kazetové stropy
VARICOOL Carbon A

Panel z expandovaného uhliku Ecophit®
s vlozenym médénym potrubim namontovanym
v kovové kazeté

* NejvysSi vykon ve své tfidé

* Odpovida standardnim kazetovym rozmérim
625x625mm a 600x600mm

» Dobra hlukova pohltivost

»  Optimalni pro obnovitelné zdroje energie
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Plechové Kazetové stropy
VARICOOL Carbon A

« Chladici vykon 94 W/m? (dT 8K)
* Topny vykon 133 W/m? (dT 15K)
« Koeficient hlukové pohltivosti az 0,7
* \/yrabéné rozméry:
600x600
600x1200mm

625x625
625x1250mm

» MoZnost volby odliSné perforace

51 | © Uponor | VARICOOL ceiling systems for cooling and heating

Plechové kazetove stropy
VARICOOL Spectra M a K

Médéné potrubi s hlinikovym vodicim profilem a
integrovanym magnetickym pasem, nebo lepené
k plechovému podhledu

* Vysoky vykon vytapéni a chlazeni

» Kovoveé kryti mize byt dodano lokalnim
dodavatelem

» Zvukova absorbce plecht s ovéi vinou

« Panely mohou byt snadno oddélitelné za
ucelem kontroly, nebo €isténi

* MozZnost modernizace stavajicich Zeleznych
stropl s panely Spectra M
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Plechové kazetové stropy
VARICOOL Spectra M a K

+ Chladici vykon 76 W/m? (dT 8 K, rozte€ potrubi
80 mm)

* Topny vykon 108 W/m? (dT 15 K, rozte¢ potrubi
80 mm)

« Koeficient zvukové pohltivosti 0,6
» Délka 500 — 3000 mm
* Variabilni 8itka, Roztece potrubi 80 — 150 mm

« Pouziti plechového kryti s ové&i vinou, nebo bez
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Bezesvé stropy
VARICOOL Uni

Médéné potrubi s hlinikovym profilem, na ktery se
pevné instaluje finalni sadrokarton

» Dobry chladici a topny vykon

* Hilukova ponhltivost s pomoci perforovaného
sadrokartonu nebo akustické omitky

» Spojovani a tvarovani riznych stropl s
ohledem na poZadavky architekta

» Snadna integrace osvétleni, vétracich otvord,
systému pozarni signalizace, sprinklert,
reproduktord
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BezesSve stropy
VARICOOL Uni

+ Chladici vykon az 90 W/m? (dt 8 K, rozte¢
potrubi 90 mm)

* Topny vykon 111 W/m? (dt 15 K, rozte¢ potrubi
90 mm)

» Koeficient zvukové pohltivosti 0,4 - 0,65
* Variabilni velikost panelll (zakazkova vyroba
mozna)

* Natiratelny povrch
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Bezesvé stropy
VARICOOL Carbon S

Panel z expandovaného uhliku Ecophit® s
vestavénym médénym potrubim

* NejvySSi vykon ve své tfidé
* Rozdilna velikost panell

* Natiratelny povrch

* Pro nechlazené prostory Ize pouZzit standardni
sadrokarton

» Optimalni pro obnovitelné zdroje energie
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BezesSve stropy
VARICOOL Carbon S

* Chladici vykon 100 W/m? (dT 8 K)
* Topny vykon 145 W/m? (dT 15 K)

* Vyrabéné velikosti

500x625, 500x1250
1000x625, 1000x1250
2000x625, 2000x1250

* Natiratelny povrch
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Lameloveé stropy
VARICOOL Opti Y

Chladici element s médénym potrubim v
hlinikovém profilu tvaru Y

* NejvySSi vykon umozniuje snizit aktivni plochu
stropu

« Zadny pravan

* Lamelova mezera od 100 do 150 mm

umozriuje kombinaci se sprinklery nebo
osvétlenim

» Kompatabilni s jakymkoli systémem ventilace
* Moznost riiznych povrchu (barva, pokoveni)
* Pozitivni vliv na akustiku prostoru

12 | | © Uponor | VARICOOL ceiling systems for cooling and heating Upono[ '




16.03.2018

Lamelové stropy
VARICOOL Opti Y

« Chladici vykon 210 W/m? (dT 8 K, rozte¢ potrubi
100 mm)

*» Topny vykon 210 W/m? (dT 15 K, rozte¢ potrubi
100 mm)

« Délka elementt az 4000 mm se 4-10 paralelnimi
profily

* Moznost jako modulud se Sitkou 400-1500 mm
a délkou 1000-2000 mm

» Mozna rozebiratelna instalace pro kontrolu a
cisténi
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U-mounting rail

Variable pipe spacing
Copper serpenting
pipework
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Stropni podhledy
VARICOOL Velum

Volné zavésené panely s chladicim potrubim
uloZenym v blizkosti plechového kryti

* Integrované potrubi s pfidavkem materialu
pro pohlceni hluku

* Inovativni sendvicova skladba s extrémni
tuhosti

*  Moznost dodavky s hladkym nebo
perforovanym povrchem (odliSna hlukova
pohltivost)

*  Ruzné velikosti, barvy a perforace
»  Skryté pfipojeni pomoci energetické zasuvky
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Stropni podhledy
VARICOOL Velum

« Chladici vykon 97 W/m? (dT 8 K)

* Topny vykon 156 W/m? (dT 15 K)

« Koeficient zvukové pohltivosti 0,8 - 0,85
« Sitka panelu 600 — 1300 mm

« Délka panelu 1500 — 2500 mm

* Tloustka 30 mm

* Moznost zakonceni okraju panelu 60°
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Box pro zasobovani Cerstvym vzduchem
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Quello
Box pro zasobovani ¢erstvym vzduchem

Systémy stropnich panell VARICOOL Spectra M,
VARICOOL Uni a VARICOOL Velum mohou byt
kombinovany s difuzorem QUELLO.

* Neviditelna vyustka

* Bez privanu

» Navyseni chladiciho vykonu
» Pfipojeni standardnim vzduchotechnickym

potrubim 110 nebo 160 mm
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Moznost pripojeni pomoci energetické zasuvky

Snadné pfipojeni zdroje za provozu bez odstaveni a bez vypousténi
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Energeticka zasuvka

Pfiprava pro doplfikové zdroje v exponovanych mistnostech
Pfredpoklad v rohovych kancelafich a zasedacich mistnostech
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PFipojeni energetické
zasuvky
PE-Xa 20 x 2,3 mm

PE-Xa 17 x 2,0 mm
PE-Xa 14 x 2,0 mm

Vyska: 96 mm
Primér: 100 mm

PFipojovaci dimenze
2 x RP 12"
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