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Inteligentni pohony NovoCon a ventily AB-QM
v soustavach HVAC

Ing. Michal Kucera - Danfoss Heating
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Soustava HVAC
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Schematické znazornéni
4 trubkového rozvodu
soustavy chlazeni / vytapéni

Vykon koncovych
spottebi¢l je Fizen
2-cestnymi regula¢nimi
ventily, pfipadné také
pomoci proménnych
otacek ventilatorq.

CERPADLO  CERPADLOVSD

Soustava pracuje v S [ 114-17

rezimu proménného

zatizeni a to vede na . N
provoz s proménnym ECOM]
pratokem.
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Soustava HVAC

Provoz soustavy s promé&nnym pritokem
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- Vliv zatiZeni soustavy a pritoku power
chladici vody na deformaci AT. 100% Lo/
« Graf znazormuje také vliv volby
. e (o} v «vO
rychlosti ventilatoru u spotrebicu
6/9
mid speed
* Pro zajisténi Gc&innosti zdrojl /12 6/7.5
, .0 . . 4
chladu a take zdroju tepla je min speed
dulezité minimalizovat pokles AT
Vv soustave 25% 40% 100% flow

Idedlnim feSeni pro hydraulické vyvazeni a fizeni téchto soustav
jsou tlakové nezavislé vyvazovaci a regulacni ventily (PIBCV)

;
ENGINEERING TOMORROW M

Soustava HVAC

Aplikace tlakové nezavislych
vyvazovacich a regulacnich
ventild Danfoss AB-QM (PIBCV)
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- Indukéni jednotky

e
Tlakové nezavisly vyvaZovaci a iyl =1
regulaéni ventil (PIBCV) | g

S maximalni autoritou 1%
HLAVNI OBLAST POUZITi ‘.-|pz|-.
- Jednoty FCU chlazeni/topeni P1 o

- Tramy chlazeni/vytapéni | ==cy
© Jednotky VZT (AHU) Chl/top CERPADLO

SOUSTAVU NENi TREBA -
DODATECNE VYVAZOVAT. M_|—,
VENTILY AB-QM ZAJISTI JAK '
VLASTNI REGULACI VYKONU TAK

DYNAMICKE VYVAZENI SOUSTAVY
I PRI SNIZENEM ZATIZENI

Strucné o ventilu AB-QM
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Strucné o ventilu AB-QM

TeE

AB-QM ventil, vybaveny servopok
pouZiti jsou: Regulace teploty a automd
vyzarovaci panely a tepelné vyméniky))

ije regtNacni ventil s plnou autoritou a funkci kého sef ini / omezeni pritoku. Typickd
n(ke sefizovani kondQvych jednotek (chladice, vzduchotechnickd zafizeni, fan-coilové jednotky, indukéni jednotky,

Inteligentni pohon NovoCon s datovou
komunikaci (Modbus, BACnet); dalkovy
pristup pro nastaveni ventilu a monitoring
a optimalizaci soustavy HVAC

’
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - viastnosti

NovoCon S
* Bus komunikace
BACnet MS/TP nebo ModBus RTU
e HlaSenim poruch a zpétnym signalem
» Monitoring pracovniho zdvih ventilu
« Monitoring pritoku / energie
« Dalkové nastaveni pritoku
» Dalkova aktivace servisnich funkci

* Umoznuje predavat signal BMS dalSim
zafizenim v soustavé

’
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - viastnosti

- Usnadnuje instalaci soustav
« Umoziuje automatické vyvazeni
soustav

- Zjednodusuje a automatizuje
vlastni fizeni soustav

+ Usnadnuje optimalizaci provozu
soustav

- Zjednodusuje udrzbu soustav

- Poskytuje data pro roziuctovani
nakladd na vytapéni/chlazeni
najemnich prostor

7
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - viastnosti
Nastaveni maximalniho priitoku dalkovym

pFistupe pres NovoCon pomoci digitalni
instrukci z Fidiciho systému (BMS)

Priklad nastaveni Qset = 60% Qnom

DESIGN
FLOW RATE

100%

S

g
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Inteligentni pohon NovoCon s digitalni
komunikaci a ventil AB-QM - viastnosti

Nastaveni maximalniho priitoku dalkovym
pristupe pres NovoCon pomoci digitalni
instrukci z Fidiciho systému (BMS)

Priklad nastaveni Qset = 120% Qnom

DESIGN
Maximalni mozny FLOW RATE
pracovni zdvih se
vyuziva hlavné pro
servisni funkce:

« FLUSH - 120%
proplachnuti T oo |
soustavy

- DE-AIR
odstranéni = - 0% __

vzduchu ze
soustavy

g
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Tlakové nezavislé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Prostfednictvim pohonu NovoCon mizeme dalkovym piistupem z
fidiciho systému (BMS) ménit nastaveni lokalniho prdtokového

maxima u konkrétniho ventilu AB-QM
Bus komunikace

DO|s

ROOM CONTROLLER
Prvek BMS

900 I/h

3001/h

l 4-trubkova soustava |
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Tlakové nezavoslé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Aplikacni princip:
4-trubkova soustava
Samostatny vymeénik pro chlazeni a samostatny vymeénik pro vytapéni

ey 2x AB-QM + 2x NovoCon

Window contact BMS posild pres Bus komunikaéni

linku digitalni instrukce a Fidici

signal pro jednotlivé ventily AB-QM

a pohony NovoCon

;ﬁ?EE%E?;; Aplikaéni ndértek ukazuje rovnéz
., 4 dalsi schopnost pohonu NovoCon.

lser § - Funkce I/0

ﬁD ‘ « Vstup signalu z okenniho cidla

I i « Vstup hodnot z pokojového
©) |

I @

termostatu

Vstup signalu z ¢tecky vstupnich
karet

+ Napétovy vystup pro Fizeni
otacek ventilatoru u FCU

Floor
DDC

=

9000

g
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Tlakové nezavoslé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Prostfednictvim pohonu NovoCon mizeme dalkovym piistupem z
fidiciho systému (BMS) ménit nastaveni lokalniho prdtokového
maxima u konkrétniho ventilu AB-QM

Bus komunikace
» DOfs
L
=) -
'@ =
= o
=
© 7]
= 2
S|
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: L 4
(=}
o o c
< 3 L= 7 - T
’g' gl | 2-trubkova soustava - chlazeni nebo vytapéni |
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Tlakové nezavoslé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Aplikacni princip:
2-trubkova soustava
Centrédlni zména provozu chlazeni nebo vytapéni

Object/ Write/

Register | read value Description

Mmsv:9/ C‘?vﬁ&iie The Heating and Cooling Design flow
32810 alarms values below may be used.

MSV:3/ | Selected 1SO valve selected = I/h, °C, kW and kg/m®.
32802 | Valve Type | ANSlvalve selected = GPM, °F, kBTU and Ib/ft*

AV:30/ . .
32796 250 Design flow setting of Heating e.g. 200 I’h
| Chiller _ ’;‘2’7391; 400 Design flow setting of Heating e.g. 450 I/h
e When the system is changed from central
- Msv:10/ Coolin Heating to central Cooling the affected
< Fieldbus < 3281 9| NovoCons may be written to so the correct

Design flow will be adopted.

g
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Tlakové nezavislé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

4-trubkova soustava, spotrebice s
jednim spole¢nym vyménikem pro
chlazeni i pro vytapéni.

Codling:

« Reseni s 6-ti cestnym prepinacim
ventilem ChangeOver6

+ Na spolec¢ném pfivodu je ventil
AB-QM + NovoCon

]

Heating:

o
o<
=

g
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Tlakové nezavislé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Aplikacni princip:

4-trubkova soustava

6-ti cestny prepinaci ventil ChangeOver6 pro individualni volbu CHL/VYT
samostatné pro kazdy spotrebic

Radiant Panels + NovoCon zprostifedkovava

napajeni i Fidici signal pro
mm pohon prepinaciho ventilu
! « BMS digitalni instrukci do

konkrétniho pohonu

NovoCon voli funkci

chlazeni nebo vytdpéni a

NovoCen’s  goucasné spravné
nastaveni a Fizeni ventilu
AB-QM

Fieldbus DDC

(= nY

ChangeQver®

’
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Tlakové nezavislé ventily AB-QM se
servopohony nové generace NovoCon

Aplikacni princip:

4-trubkova soustava

6-ti cestny prepinaci ventil ChangeOver6 pro individualni volbu CHL/VYT
samostatné pro kazdy spotrebic

2X PT1000 teplotni snimace ; monitoring energie

Setup

Object /Register Write/read value Description

While in CO6 mode, the W/mA input and output
M5V:9 /32810 C06 mode signals are used purely for controlling the 6-port
valve actuator

Calculates energy based on values from flow

_1| AV:32/33288 Power emission feedback (AV:2) and ternperature (Al:1 and Al:2)
H : AV:33/33290 | Heating Energy Counter Accumulate Energy counter for heating
! : AV:34/33292 | Cooling Energy Counter Accumulate Energy counter for cooling
NovoCones | MSV:3/32802 | SelectedValveType Ar«llsscl)u::::\ﬂiﬁd==gi:. ;,C"Fl,dl:\é'al'adat\?;\nt:}tl
ChangeQver® Al:1/33218 Temperature Select between temperature units or chms
Al:2/33220 Temperature Select between temperature units or chms
AV:30/32796 400 Design flow setting of Heating e.g. 400 I/h
AV:31/32798 250 Design flow setting of Cooling e.g. 250 I/h

7
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AB-QM se servopohony nové generace
NovoCon

Indikace prutoku pfipadné energie - pro kazdy ventil
samostatné

* NovoCon méfi skuteénou pozici regulacni kuzelky a to s vysokou
presnosti

¢ Pro indikaci prﬁtoku se vyuZiva jedinecna vlastnost ventilu AB-QM
TLAKOVE NEZAVISLY VENTIL

* Pohony NovoCon diky znalosti okamzité pozice kuzelky
ventilu AB-QM poskytuji - indikuji informaci o priatoku

» V pFipadé prFipojeni vstupli ze snimact teploty, do pohonu
umozinuje NovoCon INDIKOVAT ENERGII

’
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Tlakové nezavislé ventily AB-QM se

servopohony nové generace NovoCon
NovoCon - funkce I/0

 Vstupy signalu z okenniho Cidla, dvefniho kontaktu, detektoru osob, atd
« Vystupy signalu motor ventildtoru, pohon prepinaciho ventilu, atd

Damper Door Contact
i i
Read / writeable via fieldbus
I/
Actuator Wr\duw(nnmc( [(u] Red BACnet object/ Modbus register
K
‘ Black

Dig\lalOulpu!i‘ . ; Digital Inputs Blue :
Gre.y' A0 /3321
White

= -EMuhID\E»:ers YEIIOW
0 : Orange

| H Read / writeable via fieldbus
BACnat object / Modbus registar

I
|
L -
i : I
/.:w Temp. | @
- "‘j H A0/ 33218
el

AQ0/33286

NovoCon® S

'Condensation
Al /33218

Al:2/33220

g
19 | Moderni feeni Danfoss pro soustavy HVAC ENGINEERING TOMORROW M

AB-QM se servopohony nové generace
NovoCon

Priklad elektrického zapojeni soustavy pohontéi NovoCon

£ 44 44

Digitalni pouziti - totozné transformatory, stejna faze
230/110V AC Javac giaintp Y. stel
L1L2L3 0 GND

Uzemnéni Mistnost 1

XX
Analogovy kabel NovoCon

7&@%

g
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Reseni pro chladici stropy a tramy

Control Valves
& Actuators

Tlakové nezavisly
regulaéni a vyvazovaci
ventil Danfoss AB-QM

- Sesticestny prepinaci
( ventil Danfoss
ChangeOwer6
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Pasifod

Reseni pro jednotky FCU

Prostorové

Regulacni Programovatelné
- < termostaty

ventily a pohon elektronické
regulatory
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Pasifod
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Reseni pro jednotky AHU a presné klimatizace

Regulacni Zatizeni pro a
. oy . . Programovatelné
ventily a Méreni a Regulaci elektronicks
pohony (MaR)

reguldtory
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