Vybuch krbové vlozky a jind pochybeni v topenaiské praxi Milos Bajgar

Text k prednd&sce na skoleni 14. a 15. brezna 2018 v Plzni

Rada mladych rodin, které planuijici viastni bydleni v rodinném domku uvazuje o
systému jeho vytdpéni. Pokud je k dispozici plyn, pak je plynovy kotel prvni volbou
jako zdroj tepla.

Vzpominky na romantické vecery strdvené nékde u vody a u tdborového ohné
umoznuji predstavit si, Ze by to v mensi mife bylo mozné realizovat i v rodinném

domku. Namisto jednoho zdroje tepla mit hned zdroje dva, kdy jeden z nich by
umoznil tolik oblibeny pohled do ohné.

Proti tomu se nedd nic namitnout, pokud jde o teplovzdusny krb. Ten md vyhodu v
tom, ze kdyz se pretopi, tak se zvysi jen pocitova teplota vzduchu v mistnosti.

K odvedeni prebytecného tepla staci otevrit okno. Tim se vyresi i privod spalovacinho
vzduchu.

S takovym feSenim se oviem vétsina mladych rodin nehodl& smifit. Pro€ nevyurzit
teplo z krbu s krbovym vyménikem k vytdpéni domu, kdyz propojeni s plynovym
kotlem vém nabidne kazdy mistni topendr?

Zatim u nich neni vzité, Ze instalace zdroju tepla se md provadét podle projektu. Za
projekt by se dalo prece usetfit, kdyz to zviddne kazdy topendr, jak je v kraji zvykem.

Je to tak, zvlddne, ale s chybami. S mnoha chybami. V nasem pripadé hned ta prvni
v fadé leZici nebyla zrovna zanedbatelnd. Ba pravé naopak. Pan topendr, sdm sobé
projektantem, opomnél nainstalovat pojistny ventil za krbovym vymeénikem! Prece je

souCdasti plynového kotle, mysle si.

Romantické posezeni s predstavou tdborového ohné trvalo jen nékolik minut. Pak
nastal vybuch. Hoflavy obsah krou se sklem se prestéhoval do obyvaciho pokoje a
zacal hotet na podlaze. Castecné byl hasen vodou z prasklého vyméniku krbové
vlozky. Pro pdru nebylo nic vidét. Ani neviditelny oxid uhelnaty. Museli prijet hasici.
Bylo po romantice.

Projektant se snazi z&jemci o provoz dvou zdroju tepla realizaci rozmluvit. Nejorve mu
polozi nékolik otdzek, aby ho presvédcil. Jaké otdzkye Napriklad, kam se bude
odvdadét prebytecné teplo? Do radidtory s termostatickymi ventily v patie2 Do
podlahovych hadud v prizemie Do chybéjici akumulacni nddoby, na kterou nezbyl

v domku prostore Odvdadeét teplo vodou protékaijici vychlazovaci smy&kou krbového
vyménikug Co kdyz je Eerpdni vody zAvislé na elekirické energiie Ze to vyfesi
ndhradni zdroj pro provoz Cerpadla? Ale kam to prebytecné teplo odvede?

K zamezeni dehtovdni krbové viozky se do zpétné ho potrubi obvykle instaluje
trojcestnd smésovaci armatura, pfimocinnd nebo s elektropohonem k udrzovani
teploty zpdatecky nad teplotou 65 °C. Znamend to, Ze na vystupu z krbové viozky
bude teplota 75-80 °C, tedy teplota podstatné vyssi, nez je poutzitelnd teplota po
vétiinu topné sezony. Tu bude nutné ndsledné snizit pomoci sméSovaci stanice, ale
problém s odvodem tepla to nevyresi.



Jak se budou provozovat oba zdroje? Spolecné, kazdy samostatné? Jak se vypne
plynovy kotel pfi provozu krbové viozky?e Rozpojenim kontaktu pokojového
termostatu v kotli2 Se ztrdtou zaruky2 Ru€né, nebo je jiné feseni?

Kudy se bude pfivadén spalovaci vzduch, privodnim kandlem v podlaze ke krbu,
nebo nepravidelnym otevirdnim okna?

Poklddané otdazky bez smysluplnych odpovédi jsou hlavni pricinou, proc projektanti

odmitaji zpracovdvat takové projekty.

or

Prakticky se nedd naijit a pravdépodobné ani vytvorit projekt, ktery by néktery ze
z&konnych predpist a norem neporusil.

Schémat, téch jsou i na internetu stovky. Bez expanzi, bez pojistnych ventild a jinych
prvkU. Podle nich pracuji nasi kolegové, topendri. Neumi pocitat prvky zdrojU tepla
ani prvky hydrauliky otopné soustavy. Nevédi, ze se TZB staveb redlizuje podle
projektu. Nevi, co je to projekt, jaké md ndlezitosti. Povazuji za projekt schéma
obkreslené z internetu.

Pozoruhodné je, ze i odborné vzdélani lidé popisou a doporuci konkrétni pripady
néjaky rok funguijicich zafizeni, na kterych se d& naijit mnozstvi chyb, uz jen

z fotodokumentace realizace. Zafizeni smontované topendrem bez projektu.
Obdvam se, ze tudy cesta nevede.

V pripadé jakékoliv havdarie na systému topeni, kterd by mohla byt povazovana jako
pojistnd uddlost, bude pracovnik pojistovny nejdrive zjistovat, zda zhotovitel
postupoval podle zdkona, podle projektu, ktery byl zpracovany autorizovanou
osobou a zda byla realizace provedena v souladu s timto projektem. Jakd byla
pricina skodni uddlosti a zda tato pric¢ina byla chybou projektu, chyba realizace
nebo provozu. Jen zcela vyjimecné se stane, ze ji oznaci za uddlost pojistnou

s pInénim podle pojistné smlouvy.

V dalsi casti této predndsky jsou uvedeny nejcastéjsi chyby realizaci, kterym by se
mél Clovék vyhnout. Jde napriklad o umisténi pojistnych ventild u soldrnich paneld,
osazovani vyvazovacich ventild v okruzich HVDT, jak s méficimi protokoly u RDT PV
Compact, jak zjistit vadné zpétné klapky u cirkulacnich Cerpadel, jok pevné
uchycovat plastové stoupacky TV a nakonec nékteré chyby v napojeni plynového
kotle na systém a na ohrivac teplé vody. Na zAvér si fekneme o topendrském
wkazitku", které privadi majitele domkUd k nepricetnosti.

Svym kolegUm, nejenom zde piitomnym preji, aby se jim obdobnd pochybeni v jejich
prdci obloukem vyhybala.

V Plzni dne 14.3.2018 Milos Bajgar



