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MEéFi, Monitoruje, Zaznamenava a
zobrazuje data o aplikaci

Belimo Energy Valve™

DN15 ... DN50 DNG65 ... DN150
EV..R+BAC P6..W..EV+BAC

Regulaéni armatura
Pratokomér
Méfici potrubi
Teplotni ¢idlo T1 (DN15...50: 3 m kabel / DN65...150: 10 m kabel)
Teplotni €idlo T2 (DN15...50: 0.8 m kabel / DN65...150: integrovéno)
Pohon s

- Integrovanou logikou

- Integrovany web server

- Zaznam dat
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Ultrazvukovy prito

Ultra Sonic Flowmeter
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Pokrocily Ultrazvukovy
Pritokomeér

Skutecny prato

Nezavisly na teploté
a glykolu

Glykol Monitoring

Kalibrovany

Aktudlni pritok. Realnd data ihned
dostupna pres rGizna rozhrani

Zajistuje presné méreni v plném
rozsahu teplot a rGizné koncentraci
glykolu

Poskytuje aktualni koncentraci glykolu
v % pro bezpecny provoz a
optimalizovany prenos tepla/chladu

Individualné kalibrovany
o +/- 2% measurement
o +/- 6% control
(20°C/0% glycol/25-100% Vnom)
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GLYCOL

Glykol Monitoring
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Obsah glykolu nad navrienou
koncentraci:

2Zvyseni viskozity média, které vede
ke znizeni efektivity ¢erpadel
Snizuje Ucinnost pienosu tepla

M4 za nasledek snizeni komfortu

Zvyseni pfenosu tepla
2Zvyseni efektivity erpani
Redukce provoznich nakladi

Obsah glykolu pod navrZenou
koncentraci:

Riziko zamrznuti systému
Nékladné opravy
Riziko poskozeni budovy
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VylepSeny Delta T Management

DELTAT

Vylepseny Delta T
Management
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Tepelny vykon / spotfeba energie

Spotieba energie

Q=f0-m

Méfeni pritoku

Méreni teploty - zpatecka Vykon

%

/\/) Q =f (VrAT'pJC)

Méreni teploty - pfivod
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Tepelny vykon vyméniku

Rozdil teplot
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saturace

Rozy;,
02dj] t Plot g

\

MnoZstvi vody

Vétsi mnozstvi vody = zvySeny tepelny vystup

Vétsi mnozstvi vody = mensi rozdil teplot
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Delta-T manager
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Mnozstvi vody
» Delta-T manager Belimo Energy Valve™ zajiStuje, Ze vyménik neni

provozovan s nadbyte¢né velkym pritokem vody
* Vyhnete se neefektivnimu vynakladani energie

3.1.2014 News Training 2014 / EPIV&Energy Valve / luc 22




16.03.2018

Delta T managment vede k dal3im Usporam

* S vysokym pritokem a nizkym Delta T, bude energeticka spotfeba ¢erpadel rlst bez dal$iho efektivniho
zvySovani tepelného vykonu.

* Delta-T management vZdy zarucuje efektivni provoz. Proto nedochazi k dalSimu neefektivnimu zvySovani
pratoku.

* Delta T Management je spravovan pfimo na webserveru nebo specialisty v BELIMO Cloud feseni.

BELIMO

Velikost: DN15 to DN50
Pratok: 0.35...4.8 I/s

Rp

Velikost: DN65 to DN150
Pratok: 8...45 /s
Pfiruba

Supercap verze
DN15-150
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yrobni : BELINO
Vyrobni programBelimo Energy Valve™ IMO

Nominal diameter DN [mm]

Vnom [V/s]
\."nom [I/min]

Adjustable maximum flow rate [I/min]

Teplota média: -10°...120°C
Pracovni tlak: 1600kPa
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Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Primérny Delta T vzrostl z 6.15°F Rocni Uspory byly odhadnuty
na 12.14°F, redukce pratoku na vice jak
chladici vody o

49% $1.5 million




Nanyang Technical University, Singapore

Spickovy pritok chladici vody byl
redukovan z 25 |/s na 18 I/s

18.4% redukce z primérného
denniho pratoku

Rocni spotreba energie na Cerpani snizena

76,700-90,500 kWh

Rocni spotieba energie pro chlazeni snizeng

175,000 - 220,000 kWh

Isdale College Mossey - Library & Delp Hall

Delta T vzrostl z 3-7°F na 10-12°F, vyuziti
chladi¢e redukovano o

300 hod/rok

Spotreba elektrické energie
snizena vice jak o

16%
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Belimo Energy Valve™ — vyhody

3.1.2014

Vlastnosti a moznost produktu

Vyhody

Neni nutny navrh kvs

Kontinualni monitorovani a vyvazovani pratoku
Tlakové nezavisly provoz

Neni nutné hydraulické vyvazeni

Presny prutok dokonce i pfi ¢asteéném ,zatizeni

Delta-T manager

Efektivni provoz pfi nizkém rozdilu teplot

Regulace tepelného vykonu

Nezavisly na teploté a diferen¢nim tlaku

Cilena distribuce dostupné energie

Tésnost tfidy A (vzduchotésna)

Zadné ztraty pfi uzaviené armature

Jednoduché nastaveni Vmax, v Sirokém rozsahu Vnom

Flexibilni béhem navrhu a realizace

Flexibilni pfi zméné vyuziti

"All-in-one" fesSeni

5 funkei:
Regulace / méfeni pratoku/ hydraulické vyvazeni /
uzavieni / monitoring

Optimalizace nemuze byt provedena bez znalosti systému
(kde je vyuzita energie a kolik). Energy Valve poskytuje

vSechny tyto informace.

Transparentnost poskytuje zaklad pro energeticky —
efektivni provoz

5-let zaruka, pfi vyuziti Cloud feSeni 7 let

»Piece of mind“

Rekonstrukce chybéjicih hydraulickych dat.

Idealni pro starsi aplikace
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Dékuji za Vasi pozornost

Vice na www.belimo.eu
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