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Situace v 1. pol. minulé dekady

-Systémy CZT ¢asto v nehospodarném rezimu provozu kvali transformaci hospodarstvi béhem 90. let

-Uvahy o obnové sekundarnich siti pfevazné formou decentralizace (pfechod z ,&tyftrubky” na ,dvoutrubku®) —
zavisi na individualnim technicko-ekonomickém posouzeni dané aplikace.

*Pokusy o decentralizaci CZT (nahrada dodavek tepla z lokalnich plynovych kotelen, postupné dal$i zdroje)
*Postupna vyména oken a instalace izolace na objektech BD

*Pozadavky ze strany vlastnikd BJ a BD na prostory (sluzby, podnikani)

-Moralni i materialni zastaralost instalovanych technologii => potfeba rekonstrukci BS, OPS, rozvod(...

*Nové legislativni pfedpisy, napf.:

»Zakon €. 91/2005 Energeticky zakon (§78, odst. 6 — pozadavek na vyhledovou realizaci méfeni TV)
~Vyhlaska €. 193/2007, stanoveni podrobnosti uziti energie pfi rozvodu... (forma obnovy — §6, odst. 3 Pfedavaci
stanice se pfednostné zfizuji samostatné... — tyka se i rekonstrukci).

*Snahy o prosazovani novych technologii a systéma, avSak vuci pratokové pripravé TV prevlada rezervovany az
skepticky pfistup (¢aste¢né plati dodnes), a to navzdory tisicim provozovanych aplikaci v zahraniéi.
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Pfiprava TV: zasobnik vs. pratokova pfiprava SIEMENS
lngesuity for Life

P¥iprava TV se zasobnikem Pfiprava TV pratokovym ohievem

© Z hlediska prostorové naro¢nosti nejvice Setrné
feSeni (projekt Svidnik 2014 — padorys OPS 0,5 m x
1,0m1).

® VétSi prostorova narocnost, diky privatizaci bytového
fondu Casto neprekrocitelna limitace; bézné pozadavek
na minimalizaci zabraného prostoru.

® Realiza¢ni naklady (nerezovy zasobnik, cirkulaéni ejsi

&erpadlo, trubni propoje, doprava, instalace...) feseni(vyméniky, SW, regulace...) vyvazené

dlouhodobym zhodnocenim celkového

® Tvorba & zvifovani zakald a Gsad => potfeba energetickeho a ekonomického dopadu.

eliminace moznosti hromadéni usad a koroznich
produktli v zasobniku a jejich zvifovani a
znehodnocovani TV v dobé odbérovych Spicek

© Neoddiskutovatelnou vyhodou prutokového
ohfevu je hygienické hledisko.

© Komfort dodavek TV
Z praktickych divodu je tedy pro pfipravu TV u OPS vhodnym feSenim pritokova priprava TV.
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Pratokova pfiprava — jak na to? SIEMENS
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Vybér z technickych pozadavkd a parametrt pro pratokovou pfipravu TV

-Stanoveni realného maximainiho vykonu pro Spi¢ku.

-Stanoveni realného minimalniho vykonu pro dohrev cirkulace (cirk. pratok, tepelny spad
cirkulace...).

-Stanoveni pratokd topného média (max. navrhovy vykon pro nizké letni parametry; min.
navrhovy pritok — noéni vykon dohfevu cirikulace pro vysoké zimni parametry).
*Posouzeni realnosti poméru pratokd (max. a min. hodnoty) z pohledu volby regulaéni
armatury.

*Tlakova ztrata zafizeni pfipravy TV — u pratokového ohfevu ztrata vyméniku a armatur.
*Tlakova diference mezi TV a SV na vytoku => mozny vliv na kolisani vystupni teploty
*Objektové rozvody a dalSi (patni vodomeér, rozdily mezi nizkymi a vysokymi objekty...)

Naroénym technickym pozadavkim pro pritokovou pfipravu TV u OPS vyhovuje v

soucasné dobé jen elektromagneticky regulacni ventil.
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Elektromagneticky ventil SIEMENS
lngenuity for Life

Elektromagneticky ventil MXG461 — popis & vlastnosti

v'Standardni el. rozhrani: 0...10V, 4...20mA, zpétna vazba od polohy
0...10V

v'Oddéleny vstup pro nastaveni do krajnich poloh

v Integrovany mikroprocesor pro dalsi funkce (bus)

v'Zobrazeni provoznich stavli (LED)

v'Volitelna prdtokova charakteristika: ekviprocentni nebo linearni

v Tlakova ztrata Apmax = 300 kPa (3 bar) az do DN65

v'Kalibrace

v'Ventil a pohon jsou smontovany ve vyrobé

v’ Bezpecnostni funkce — integrovana zpétna pruzina (pfi ztraté napéti je
ventil uzavfen)

v'Vysokeé rozliSeni zdvihu, velky regulaéni rozsah, exaktni opakovatelnost...
v'Kratky prestavovaci ¢as < 2sec (!)
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RS pro pratokovou
pripravu TV: SAPHIRE

(od roku 2009 ® Climatix)

Unrestricted © Siemens AG 2018

Handout 3



Rizeni pritokové pripravy TV

SIEMENS
lngenuity for tife

Technicka naro¢nost pritokové pfipravy TV + individualni poZzadavky provozovateld => nutnost pouZiti progra-
movatelného RS s moznosti dalkového i mistniho nastaveni (nastaveni parametr(i, trendovani...):

RS Saphir s programovacim prostfedim SAPRO

Charakteristika:

+ Objektove
orientované
prostredi

4+ Jednoduchéna
ovladani

+ Prehlednost

+ Moznost Online
testu (Graficky )
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Saphir Scope — nastroj pro uvadéni do provozu

Charakteristika:

+
+

+

Jednoduchy
Online Trend
( Graficky, zaznam)

Online nastavovani
parametru

Kvalitni
dokumentace

Vytvoreno pro
uvadeéni do provozu

Nahravani aplikace
Jazykova podpora

Vytvareni zobrazeni
ovladaciho panylku
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Prvni realizované projekty OPS s elektromagnetickym ventilem

pro pratokovou pripravu TV

Historicky prvni realizované OPS s pratokovou
pripravou TV se uskutecnily ve spolupraci se
spole€nosti Systherm v letech 2002 — 2004

Ziar nad Hronom (2002)

187 tlakové nezavislych PS, prutokova pfiprava TV s
MXG, RS Siemens Simatic, komponenty MaR Siemens
(Cidla, vodoméry...)

Sala (2004)

153 tlakové nezavislych PS, prutokova pfiprava TV s
MXG, RS Siemens Saphire, komponenty MaR
Siemens (Cidla, méfice tepla, vodoméry...), centralni
dispecink Siemens — Desigo, komunikace — opticka sit
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Ziar nad Hronom 503/2006

SIEMENS
lngenuity for tife
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Hydraulické schéma OPS s prutokovym ohievem TV s MXG461 a
s ostatnimi komponenty MaR — CZT Sala, 2004

T romte
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Projekt CZT Dalkia Ostrava SIEMENS
lngenuity for Life

Ostrava 2002

V roce 2002 spole¢nost Systherm zpracovala pro spole¢nost Dalkia Studii proveditelnosti, ktera
posuzovala zachovani a naslednou rekonstrukci stavajicich ¢tyftrubkovych rozvodl nebo
decentralizaci pfipravy teplé vody v jednotlivych, pfevazné bytovych objektech (zachovani a
pouZiti stavajicich rozvodd UT).

Vysledkem byl navrh tlakové zavislé OPS s priitokovym ohfevem TV s naslednou koncepci:

Prato¢ny ohfev teplé vody — ventil MXG
Cidla, vodoméry, méfite tepla — Siemens
Nadfazeny Fidici systém Siemens — Saphire (Climatix), Desigo PX

Komunikace — GSM, KNX, SMS; centralni dispe€ink Siemens Desigo
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CZT Dalkia Ostrava — nejvétsi plosna aplikace pripravy TV s SIEMENS

prutokovym ohievem a s elektromagnetickym ventilem lingemuity for Ufe
l -

Pritokovy ohiev jako standard N |

Ostrava PS31 606/2016

Koncept tlakové zavislé OPS s
pritokovym ohfevem, jenz vychazel ze
Studie proveditelnosti, byl ovéfen v
provozu a nasledné schvalen jako
standard pro vSechny dalSi budouci
aplikace OPS v ramci systému CZT
Ostrava.

Dosud byly v systému CZT Dalkia
Ostrava (dnes Veolia) instalovany ~
tisice ks OPS této koncepce.
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Pratokova priprava TV s elektromotorickym servopohonem SIEMENS
lngenuity for Life
Standard solution
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Pratokova priprava TV s elektromagnetickym servopohonem SIEMENS
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Komunikacéni schémata

SIEMENS
lngenuity for tife
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ZkusSenosti z uspésnych inovativnich projektt => zakladni pilire
uspéchu

#1 Portfolio

Vyrobce produktl musi nabizet komplexni portfélio produktt pokryvajici celé spektrum
daného oboru/oblasti (MaR, elektroinstalace...). Pfi volbé produktd pro dané feseni pro
tisice resp. desetitisice kone€nych uzivatel( neni prostor pro experimenty s vidinou
zdanlivé uspory. Pravidlo ,Jeden dodavatel, jedna zodpovédnost".

#2 Zpétna vazba
Mezi dodavatelem produktl a vyrobcem zafizeni musi probihat intenzivni spoluprace a
oteviena komunikace.

#3 Komplexnost
Neposuzovat projekty dil¢im zpisobem &i jinak omezeng, nutnost zohlednit vSechny
faktory: uzivatelé, objekty, PS, rozvody, zdroje, fizeni, servis, ekonomika provozu...

#4 Silny partner — vyrobce zarizeni disponuje vlastnimi vyvojovymi &

projekcnimi kapacitami a technickym zazemim pro realizaci projektu
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Seznam pouzitych zdroji

Siemens, s.r.o., Divize Technologii Budov, Control
Products & Systems
Firemni materialy, www.siemens.bt/cz

Veolia Energie CR, a.s.

Prezentace ,Jak potlacit kolisani teploty TV pfi
pritoéném ohfevu v DPS (...a problematika ohfevu
TV obecné...); autor: Ing. Jifi Tichy, 04/2008

Casopis ,,Komunalna a priemyselna energetika“
Clanek ,Rekonstrukcia systému CZT vo Svidniku®;
autor: Vlasta Rafajova, 04/2014

Systherm s.r.o.
Firemni materialy, www.systherm.com
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SIEMENS
lngenuity for tife

Svidnik 291/2014

Richard Bastl / BT CPS

Dékuji Vam za pozornost!
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SIEMENS
lingemuity for Ufe

Ing. Richard Bastl
Siemens s.r.o.

BT CPS Cz
Siemensova 1

CZ — 155 00 Praha 13

Mob.: +420 602 175 491

E-mail: richard.bastl@siemens.com

www.siemens.cz/bt
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