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ZPUSOBY VYTAPENI
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POTREBA TEPLA NA VYTAPENI

PASIVNi DUM

Mérna potieba tepla na vytapéni - E,< 20 (15) kWh/m?rok
Celkova roéni potieba tepla na vytapéni (120 m?) =2 400 (1800) kWh/rok

Mérna tepelny tok cca 80 W/K (dim 120 m?)
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ODLISNOSTI PASIVNICH DOMU A OBYCEJNE VYSTAVBY

OBYCEJNY DUM PASIVNi DUM

ZTRATA VETRANIM
ZTRATA VETRANIM
== s
——
ZTRATA PROSTUPEM
ZTRATA PROSTUPEM OBALKOU BUDOVY
OBALKOU BUDOVY -
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ODLISNOSTI PASIVNICH DOMU A OBYCEJNE VYSTAVBY
SYSTEMOVE HRANICE

4 2
PAROTESNA
ZABRANA

IJ I

HRANICE TEPLENE-IZOLAENI OBALKY
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ODLISNOSTI PASIVNICH DOMU A OBYCEJNE VYSTAVBY

VETRANI BEZ REKUPERACE

0BYCEINY DOM

DGm 5 viastnostmi obvodovych konstrukel
die potadovanych (nefhorsich motnych)
hodnot v normé €SN 7305402

Cefkovs potteda energlt:
25 925 kwh/rok

S NUCENYM VETRANIM
S REKUPERACI (22T)

Celkovs potfeba energi:
23 593 wwn/rok
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mPottebatepla na
vytapéni

WPotfebatepla na ohrev
v

W Spotieba energie v
domécnosti

SpotFebaventilstord
vevzr

DOM BLIZKY NIZKOENERGETICKEMU
Ddm 5 viastnostmi obvodowych konstrukci
dhe doporutenych hodnot v normé

SN 730540-2

Cethovi potfeba energlé:
19 584 wwh/rok

- Dim 0 podiahové ploZe 120 m* s rovnou|

- Vétrani s intenzitou vymény 0,5 hl

Podminky vypoétu:

stfechou obdélnikového tvaru

Strecha - 82,2 m?
Podiaha - 76,1 m?
Okna - 36,1 m?
Dvefe-2,1m?

17 252 xwm/rok

Vniti Iné zisky, solérni zisky a
databize venkovnich podminek die
TNI 730331

DOM V PASIVNIM STANDARDU
0Gm s viastnostmi obvodovych konstrukcl
dle hodnot pro pasivni domy v normé
SN 730540-2.

Celkovd potfeba energit
12 472 wwenjeox

Celtovs potieba energii:
10 394 xwn/rok

Primérnd Gtinnost rekuperace 70 %

VYTAPENI V PASIVNIM DOME

TEPELNA ZTRATA NA UROVNI VNITRNICH ZISKU
»Q,=2600W

»Clovék ,vytapi“ zhruba 100-120 W, rychlovarna konvice 1 000
sporak ¢i trouba az 5 000 W

»Zisk ze slunce

ztrata vétranim a infiltraci
» Nizkoteplotni vytapéni

» PouZiti zdrojl vytapéni s nizkou spotifebou primarni energie

PROBLEMATICKA REGULACE

setrvacnosti, nizké potieby dotapéni

»Vybér vhodného zdroje tepla (nepredimenzovat)

koncepce domu nemoznost aktivniho chlazeni

w,

»Vétrani s rekuperaci — v kombinaci se vzduchotésnosti velmi nizka

»Plnohodnotné nefunguji bézné osvédéené principy vytapéni — velké

»Nebezpedi rychlého piehfati zisky od slunce — z hlediska energetické
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ZAVISLOST NA SLUNECNICH ZISCiCH (A ZAROVEN UZiVANI)
BEZ SOLARNICH zISKU Z POLOVINY ZASTINENO

» . .
y a s ) 3

E,=20 kWh/m? rok E,=42,1kWh/m? rok E,= 26,3 kWh/m? rok

‘_

INDOOR
Caumn
JAK TEDY TOPIT V PASIVNIM DOME?

PRINCIPY

> Architektura — povétsinou francouzskd okna, nedostatek prostoru u stén

»Tésnd okna - distribuce vzduchu zajisténa VZT

»0Okna maji velmi podobnou povrchovou teplotu jako okolni stény (rozdil cca 2°C)

NIZKOTEPLOTNI

VYTAPENI S DOBRYM

PODILEM SALAN|
A RN aEaEaRaRa
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JAK TEDY TOPIT V PASIVNiIM DOME?

OTOPNA-
SOUSTAVA
1-3 kW
e

Plynové kotle s modulaci vykonu 3-... kW

Tepelna Cerpadla s modulaci vykonu 0,6-... kW
Krby 4 kW a vice - neregulovatelné

*_
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JAK TEDY TOPIT V PASIVNiM DOME?
TEPLOVZDUSNE VYTAPENI
Princip, kdy je vyuZivan rozvod hygienického vzduchu i k transportu
tepelné energie
Neni potieba instalovat klasickou otopnou soustavu — Uspora investi¢nich prostfedkd

+ ,Zabiji se dvé mouchy jednou ranou”

— ObtiZna regulace systému — individudlni regulace v mistnostech

— Nutnost cirkula¢ni vétve, vyssi dimenze potrubi — nutnost najit na to prostor v konstrukénim

fedeni
— Vy3§i riziko obtéZovani privanem

— Absence sélavé slozky — vliv na pocitovou teplotu ¢lovéka

~
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JAK TEDY TOPIT V PASIVNiM DOME?
OTOPNA SOUSTAVA

Otopna télesa (plochy)

Klasicky zpUsob vytapéni - zvyk

V Uspornych domech Ize provozovat i nizkoteplotné
Vyrovnany podil salavé a konvektivni slozky

Dobra moznost regulace (rychlost odezvy)

+ o+ o+ o+ o+

Niz8i pofizovaci naklady

—  Zabira prostor, rusi vniténi architekturu ©

— Horsi propojeni s centralni regulaci (vétsinou Fizeny termostatickymi hlavicemi)

SR
JAK TEDY TOPIT V PASIVNiM DOME?
OTOPNA SOUSTAVA

Podlahové vytapéni

V soucasné dobé nejvice pouzivany druh OS
Nizkoteplotni (spravné)
Vysoky podil salavé slozky

Komfortni

+ o+ o+ o+

— Potrebuje misto ve skladbé podlahy

— Obtiznéjsi regulace — akumulace, setrvacnost
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JAK TEDY TOPIT V PASIVNiM DOME?
OTOPNA SOUSTAVA
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JAKE ZDROJE TEPLA?
PLYNOVY KOTEL

Vykony od 3 kW vySe (PD v primérny zimni den ztrata kolem 1 kW)
Nizkd pofizovaci cena kotle
Jednoducha regulace

Nizkd provozni cena

+ o+ o+ o+ o+

— Ne v3ude je plyn dostupny —nové developerské projekty vétsinou plyn nesituji
— Nutnost odkoureni

— Pravidelné revize

~
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JAKE ZDROJE TEPLA?
TEPELNE CERPADLO

Vykony od 0,6 kW vyse (PD v primérny zimni den ztrata kolem 1 kW)
Nizkoteplotni provoz

Jednoducha regulace

Nizka provozni cena

Vyhodny tarif pro TC Ize vyuZit pro celou spotfebovanou energii v domé

+ o+ o+ o+ o+ 4+

Lze vyuZit i pro aktivni chlazeni

— Vys3i pofizovaci cena

— U vzduchowych TC nutnost Fesit hlukovou zaté7
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Podlahové vytapéni + TC
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JAKE ZDROJE TEPLA?

KRBY A PD?
Bez teplovodniho vyméniku

»Vykony od 4 kW vySe (PD v pramérny zimni den ztrata kolem 1 kW)
> Nelze vyuZit Casové zpozdéni (akumulaci) ani ohfev TV
»Kotelna v obyvacim pokoji

»Nutnost instalace paralelni otopné soustavy a ohfevu TV (neni investi¢ni Uspora)

S teplovodnim vyménikem
»Vykony od 4 kW vyse (PD v pramérny zimni den ztrata kolem 1 kW)
»Lze akumulovat energii pro pozdéjsi vyuziti
»Moznost ohfevu TV
»Nutnost vysoké teploty topné vody kvili ochrané krbu versus maly odbér energie
» Kotelna v obyvacim pokoji

Obecné
»Nutnost dokonalého utésnéni (naruseni vzduchotésnosti obalky)

»Pokud neni vlastni nebo levny zdroj dfeva, horsi navratnost

Ky
JAKE ZDROJE TEPLA?
VYTAPENI ELEKTRINOU?

Bez FVE

»Nelze legislativné (vyhl. 78/2013 Sb. - PENB) — vyjimkou extrémné zateplené PD
»Pouze v kombinaci s jinym zdrojem tepla

> Nizké potizovaci ndklady x vyssi provozni naklady

SFVE

»Vychazi primarni neobnovitelnd energie (viéi statni spotfebé jsme OK)

»>Stale chybi smysluplna akumulace (v kombinaci s krbem s vyménikem Ize do vétsich
akumulaénich nadob)

»Skuteénd ,vytéZnost” pro domacnost (x vysoky odvod do distribu¢ni sité)

»Nizka vykupni cena

> Utinnost paneld (stinéni, porucha ¢lanku)

»Budoucnost? (Net Metering, akumulaéni ¢lanky)
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Podlahové vytapéni + FVE + Krb
=
e FT*L csame o
Tepld vodo
Hse—
P
- T
; £ pojeind sestava die (SN
Wa/e h%é,w ] = Studend wda
o "
— Fonsew
Bl el F

INDOOR
c CLIMA

JAKE ZDROJE TEPLA?
SOLARNE-TERMICKE SOUSTAVY

Energie témér zdarma

Vys$i acinnost nez FV

Jednoducha regulace

+ o+ + o+

Relativné slusnd pofizovaci cena

— U pasivnich dmU se miji obdobi intenzivniho svitu slunce a otopné sezény

— Letni prebytky (bazény?)
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ZAJIMAVE INTEGRACE SOUSTAV
KOMBINACE PODLAHOVEHO VYTAPENI A VETRACICH KANALU

Systém Airconomy
+ Podlahovy systém predehfiva nebo predchlazuje pfivadény vzduch

+ VEtsi stabilita mikroklimatu jak v 1été tak v zimé

— V&tsi naroky na montaz a skladbu podlahy

— Oproti bézné VZT vyssi cena
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RiZENI A REGULACE SYSTEMU

DLE RiDICIHO PROSTORU

+ Jednoduché, levné

— Mala nebo Zadna moznost individualniho nastaveni mistnosti

RIiZENi PO MiSTNOSTECH ANALOGOVE

+ Levné
+ Moznost fidit kazdou mistnost zvlast

— Nereaguje na ostatni systémy

INTELIGENTNI RiZENi

+ MuzZe integrovat témér cokoli
+ Moderni s uzitim dotykovych technologii, vSe z jednoho mista (zafizeni)

— Vyssi potizovaci naklady

‘
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PRIKLAD INTELIGENTNIHO RiZENi

Lozmce A0

|
190°C[ 4

i 285C—
(Y th[E;,

ROPREOSO
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PRIKLAD INTELIGENTNIHO RiZENI

ROPREOSO

12



16.03.2018

INDOOR
c CLIMA

PASIVNi DOMY - PRIKLADY

Rakousko
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DEKUJI ZA POZORNOST
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