< Ustav
/% FAKULTA TecHNIKY
STROJNI .
€VUT V PRAZE PRrosTReDI

PROVOZNi CHARAKTERISTIKY OTOPNYCH
TELES

Roman Vavricka, Petr Fischer

CVUT v Praze, Fakulta strojni
Ustav techniky prostredi

MM http://utp.fs.cvut.cz
s Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

USTAV
Provozni charakteristiky otopnych ploch ///// TecHNIKY

PRosTReDI

> Tepelna setrvacnost nabéhu a chladnuti (vyzkum v letech 2008 az
2011; DP — Prazak; Luke$; Raska; Silhavecky; vlastni vyzkum )

» Tlakova ztrata (probihajici vyzkum 2018, nejen otopna télesa ...)

Otopné téleso H[mm] | L[mm] | B[mm]
500 500 47
Deskové Radik Klasik typ 10 500 1000 47
(ve stejnych rozmérech Radik MM typ 10) 500 2000 47
300 2000 47
Deskové CosmoNova typ 10 500 1000 46
Deskové CosmoNova T6 typ 10 500 1000 46
580 600 70
Clankové litinové Kalor 580 600 110
(n=10 ¢lanka) 580 600 160
_ 580 600 220
CIankove_hllmk'oye t?/p Orion 579 800 95
. (n =10 élanka)
Clankove_hllmlfo’ve t}/p Solar 579 800 80
(n =10 élanka)
o5 Trubkové Korado Linear KL 1200.600 1200 600 35
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Opravny souginitel na pfipojeni otopného télesa (CSN 06 1101) - f,
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Opravny souginitel na pfipojeni otopného télesa (CSN 06 1101) - f,

4115

L=0,1;0,25;0,7;1m
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Experiment v laboratofi U 12116

1,5min. —t, =287 °C 5min. —t,=62,7 °C

3min. —t,=52,1°C 20 min. — t,=69,1 °C

5115
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DESKOVA OTOPNA TELESA
7 [min]

Zpusob 10 - 500x500 10 - 500x1000 10 - 500x2000 10 - 300x2000

pripojeni Tnes Tcres Thes Tcres Tnes Tcres Thes Tcres
(Tngo) (Tepon) | (Teron) (Tnon) (Teron) (Tan) (Teron) |

4,83 20,38 20,47 417 19,50 3,67 21,35

% (6,58 (57,38) (55,93) (6,25) (56,50) (5,33) (60,35)

8,67 21,52 21,52 12,83 21,00 8,67 26,38

(14,33) (60,02) (60,02) (22,92) (63,50) (13,75) (64,88)

4,92 19,83 20,08 4,58 19,95 4,67 2317

(6,83 (65,33 (63,58) (6,75) (57,45) (6,50) (58,17)
20,90 10,33 21,53 8,33 23,85

| & | e

1492) | 5787 | 1758 | (5890) | (2067) | (60.03) | (1642 | (64.35)
MM

m Té

J

( > 5,50 20,35 (4,33 20,25 4,33 2118 4,58 20,25
(

(7,92) (55,85) 7,58) (65,75) (7,00) (58,68) (7,92) (77,75)

6,83 2800 | 542 | 2690 4,67 26,25 5,00 20,25
(13.33) | (81,00) (89,73) | (9.67) | (8475 | (10,00) | (59,20)
- - } 17,52 3,64 17,56 3,50 16,96
() () (4343) | (522 | (4352) | (535 | (41,41)
- - } 23,06 - - - -
. (-) C] , (55,41) () (-) (-) -
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DESKOVA OTOPNA TELESA
Zpiisob Deskova otopna télesa - f, [-]
pfipojeni 10 - 500x500 | 10 — 500x1000 | 10 — 500x2000 | 10 — 300x2000
(:I:D 1,00 ( 1,00 ) 1,00 1,00
p—
T 061 067 0,56 0,66
T 1. 1,01 1,05 1,02 1,02
% 0,73 0,79 0,69 0,73
SR 0,93 1,01 1,01 0,98
) D)
T 0T 0,31 032 0,32 049
RV - 1,08 1,09 1,05
L] Te - 1,07 - -
7115
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CLANKOVA OTOPNA TELESA
Typ Kalor - 7 [min]
Zpusob 10/580/600/70 10/580/600/110 10/580/600/160 10/580/600/220
pfipojeni Tnes TcHes Tnes Terss Tes TeHss Tes TcHe3
M (Lowaa) {Tugn) (Tenan) (Tya) (Trugn) (Tygo) t Trugaz
:I:D 7,50) ( 50,50) 7,92 51,67 7,58 51,67 8,25 50,67
11,66/ (\(1340 /| (1200 | (1092 | (1142) | (139,7) | (13,08 | (136,7)
T30 | 536 - - - - 14,33 52,50
(21,000 | (141,0) ) ) 3 3 (27.83) | (139,5)
D—— 7,50 50,50 7.83 56,00 7,58 52,17 7,92 49,83
(12000 | (137,00 | (12.25) | (1615) | (11,58) | (1432) | (12,25 | (133.33)
E 12,67 54,50 - - - - 13,00 52,50
(25.66) (138,5) () () () () (26,17) (144,0)
D) (10,17) 52,50 - - - - 9,33 50,00
Z (21,000 ]| (140,0) () () () () (17.83) | (129,5)
ﬁ T | 21,00 - - - - 6,33 54,00
(67,000 | (195,0) () () () () (14,33) | (128,)
Zpusob Solar 500 Orion 500
Lﬁmje\ni I Tnes (Too) Terss (Tcroo)
(:]:]) ( 3,33 (5,75) 18,33 (51,75) 3,51 (5,:83) 18,02 (53,23)
815 342 (5,92) 18,00 (49,15) 3,51(5,92) 17,33 (46,50)
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CLANKOVA OTOPNA TELESA CSN 06 1101
Clankova otopna télesa - f, [-] PRIPOJENT |
Zpisob pfipojent B=70 B=110 B =160 B =220 & <
=70 mm =110 mm =160 mm =220 mm
L |"
1] 1,00 1,00 1,00 1,00 n
T ] 0,86 0,85 082 0,80 . E 100
s B 1,01 - 1,01 —
ST | s : ost|2| Lo jw
0,97 - 0,96
2 [ LE
T 025 - 027 -
A
]
LT

9115

0,78

0,85
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Vyhodnoceni vysledki — 7,5, a Ty TECHNIKY
PRosTReDI
TRUBKOVA OTOPNA TELESA
Zpusob 7 [min] Zpusob jednobodového 7 [min]
dvoubodového pfipojeni otopného télesa
pfipojeni otopného | 1y, Thoo Tres Trnoo
( 4 (7) Délka ponorné ( )
E ) \ 341 )| 1782 \ rubky 1m N 381 J 1584
Délka ponorné
| 8,53 18,58 o trubky 0.7 m 7,83 15,00
1 Délka ponorné
|| 4,54 16,47 || trubky 0,25 m 9,30 19,65
] Délka ponomé
1 6,00 9,85 || trubky 0,10 m 8,78 18,48
+
| ] 921 | 1881 Zpiisob 7 min]
dvoubodového
I:[ 5,84 9,35 pfipojeni otopného | Tewes | Tenoo
7~ N
18,75 |) 48,81
B N 4> '
T — —

10/15

16.03.2018



Vyhodnoceni vysledku - f,

UsTtav
TecHNIKY
PRrRosTReDI

TRUBKOVA OTOPNA TELESA
Zpusob o .
dvoubodového | £ [ | ZPUsobiednobodového | )
s pipojeni
pfipojeni
[] ] Délka ponorné :
e 1.00 — trubky 1 m 099 : !
Délka ponorné I ;
j 091 Li trubky 0,7 m 1,01 B
1 ] Délka ponorné
0.19 ! trubky 0,25 m 085
] Délka ponorné
j 1.05 5 trubky 0,1 m 0,98
5
| 0,84

] 118

115
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PODLAHOVE KONVEKTORY - Vavficka, Bohaé — smluvni vyzkum 2017

= =T50 pfirozené = =T50 nucené — - NKF1 Piirozené =+ NKF1 nucené

—NWF1 — Kalor 10-500/110
100%

—Klasik 10-500x1000 ~ -----+ Podlahové vytapéni

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

10%

0% :
0:00:00 0:03.00 0:06:00 0:09:00 0:12:00 0:15:00 0:18:00 0:21:00 0:24:.00 0:27:00 0:30:00
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PODLAHOVE KONVEKTORY - Vavfi¢ka, Boh&é — smluvni vyzkum 2017

Otopné téleso [1r;1"i6r:] [kisr‘:]

NKF 1 - nucené vybijeni 0,55 1,48

NKF 1 - pfirozené vybijeni | 3,12 6,20

T50 — nucené vybijeni 1,05 4,22

T50 — piirozené vybijeni 3,33 7,15

NWF 1 0,65 1,25
Otopné téleso [:;"iﬁ] [:;hi?:’]
NKF 1 — nucené vybijeni 2,22 6,92
NKF 1 - pfirozené vybijeni | 15,78 44,42
T50 - nucené vybijeni 6,25 18,65
T50 - prirozené vybijeni 17,58 48,32
NWF 1 5,18 14,77

13/15
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Otopna télesa s nizsSimi hodnotami setrvacnosti nabéhu a chladnuti:

Deskova
Clankova otopna télesa ze slitin hliniku

Tnes™ 9 min

Trubkova (Tygs= 9 min, Topes= 20 min)

Otopna télesa s vyssimi hodnotami setrvac¢nosti nabéhu a chladnuti:

Clankova litinova otopna télesa Tnes= 9 min

—~ Tcues= 55 min
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