Spole¢né kominy LAS

Vymeéna spotiebict
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Paliva
v’ plynna ( zemni plyn, PB)

Spotfebiée v provedeni C
v zavésné

v’ stacionarni

v bézné i kondenzadni

Rezim provozu
v’ podtlakovy provoz
v pretlakovy provoz

Moznosti pFipojeni
v max.10 spotrebi¢l
v' az 4 spotfebice na podlazi
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tvéarnice
profilovana viozka

vzduchova
mezera

spojovaci manzeta i
s vystied'ovaci objimkou = armovaci kanalek
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Deklarace parametru
v’ Teplotni tfida

v’ Tlakova tfida

v Mokry provoz...

Fyzicky stav komina

Parametry novych spotiebicu

v Parametry spalin
v’ Zpusob vymény
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CSN EN 13384-2
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Kominy — Tepelné technicke a hydraulické
vypocétové metody — Cast: 2 Spoleéné kominy
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Suchy provoz:

Provoz za béznych podminek, kdy
teplota vnitifniho povrchu kominové
vlozky (stény) je vySSi nez rosny
bod vodni pary.

© envonelle (feucnteemphndiche) Betriebsweise

bere Innemwandtemperalur Tigp liegt urter der Ti ob > TS p
INKtemperalir Tp. Daher ist mit Kondensabon van
- ETIM SErkTEChEn ALSCIE ADGaSANIaGE TU FEChnEn

Mokry provoz:

Provoz za béznych podminek, kdy
teplota vnitiniho povrchu kominové
vlozky (stény) je shodna s rosnym
bodem vodni pary nebo nizsi.

T > 273,15 K
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Podtlakovy provoz §@M{E@,§%

Kdy bude komin
pretlakovy:

Pzo Pretlak v sopouchu

Pr Tlak. ztrata praduchu

Py Stat. tah komina

Pwo Max. tlak spotrebice

Pg Tlak ztrata nasavanim

Pey Tlak. ztrata kourovodu

Pzo = Pr-Pyt+P. <Pyo-Pg-Pry =Pz VPa
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Podtlakovy provoz SepiepEL

Pzo = Pr-Py+P_ <Pyo-Pg-Pry=Pze VPa

Pzo Pretlak v sopouchu

P Tlak. ztrata praduchu
Py Stat. tah komina

Pwo Max. tlak spotiebice
P Tlak ztrata nasavanim
Py Tlak. ztrata kourovodu

Zapomeneme-li na tlakovou ztratu ucinkem vétru P, bude pretlak v sopouchu
tj. na zacatku kominového Useku roven hodnoté rozdilu tlakové ztraty
priduchu a jeho statického tahu. Obé hodnoty se pro dany primér kominu v
zavislosti na vykonu a ostatnich parametrech spotfebi¢e snadno vygcisli.

Pokud je kominovy praduch navrzen tak, Ze pro dany spotfebi¢ vychazi
hodnota statického tahu vétsi nez je jeho tlakova ztrata, vysledna hodnota
pretlaku P,, nabude zaporné hodnoty, k pretlaku na zacatku useku kominu
nedojde a spaliny odchazeji pfirozenym tahem.
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Kriteria pro vypocet prarezu kominového priduchu

1. Vypocétovy hmotnostni prutok kazdého
spotiebi¢e(m,, ;) musi byt stejny nebo vétsi nez je
deklarovany hmotnostni prutok (P, ;)

2. Musi byt zkontrolovano, zda podtlak v kominé je

vétsSi nebo stejny jako podtlak v mistnosti se
spotrebicem

3. Povrchova teplota v usti kominového praduchu
musi byt stejna nebo vétsi nez je pripustna teplota
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Spoleéné kominy: LAS

Pfi navrhu se posuzuji
nasledujici provozni stavy:

+ VSechny spotiebice pfri
pIném vykonu
+ VSechny spotiebice
kromé horniho pfi
pIném vykonu
+ Spodni spotiebi¢ pfri
minimalnim vykonu
+ VSechny spotiebice pri
minimalnim vykonu
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Pro¢ vypocet:

Pfi navrhu se posuzuji
nasledujici provozni stavy:

+ VSechny spotiebice pfri
pIném vykonu
+ VSechny spotiebice
kromé horniho pfri
pIném vykonu
+ Spodni spotiebi¢ pfri
minimalnim vykonu
+ VSechny spotiebice pfri
minimalnim vykonu
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Pro¢€ vypocet:

Vsechny spotiebice v provozu
na plny vykon

+ PFi tomto provozu nesmi
ve spalinové cesté
vzniknout pretlak viéi
vzduchové cesteé.

+ Vysledkem je nejmensi
mozny navrh priifezu,
ktery tuto podminku
spliuje
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Uginna vyska

Pro€ vypocet:

Vsechny spotrebi¢e kromé
horniho v provozu na piny vykon

+ PFi tomto provozu nesmi
dojit k praniku spalin
napojovacim dilem ke
spotiebici

+ Vysledkem je opét
nejmensi mozny navrh
prufezu, ktery tuto
podminku spliuje

N { =
ScHiEDEL

Heating. Venting, Living

Uginna vyska
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Pro¢€ vypocet:

V provozu pouze spodni
spotiebi€¢ na minimalni vykon

+ PFi tomto provozu nesmi
dojit k takovému
ochlazeni spalin, které
vylouéi kominovy tah.

+ Vysledek: Maximalni
mozna ucinna vyska
spodniho spotrebice, kdy
jesté odvod spalin je v
daném praméru zajistén.
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Max. ucinna vyska

Pro€ vypocet:

V provozu vSechny spotiebice
na minimalni vykon

+ PFi tomto provozu musi
byt splnény teplotni
podminky v kominovém
usti.
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Max. uéinna vyska
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