ZJISTOVANI UCINNOSTI TEPLOVODNICH KOTLU NA PEVNA
PALIVA PODLE VYHLASKY 194/2013

Povinnost provadét pravidelné kontroly u¢innosti tzv. ,,nelicencovanych“ kotli od jmenovitého
vykonu 20 kW energetickymi specialisty je zavedena vyhlaskou ¢. 194/2013 (dale jen Vyhlaska)
[1]. Povinnost se nevztahuje na rodinné domy, byty a stavby pro rodinnou rekreaci. Velké
»licencované“ zdroje si naopak mohou kontrolovat sami provozovatelé.

Podle Vyhlasky se pfi stanoveni ticinnosti kotlii vychazi z méfeni a za podminek uréenych v
CSN 07 0305.

Zminéna norma byla VYDANA JIZ V ROCE 1983 (kondenzaéni technika byla tzv. ,v
plenkach¥, teplota spalin zvlasté u kotli mensich vykonii bé2né& vysoce
prekraéovala 200 °C, takZze rozhodujici ztratou byla ztrata citeinym teplem spalin

(kominova).
Norma prakticky

NEZNA“ PEVNA BIOPALIVA, ktera se za poslednich 20 let

zviaété u kotlit mensich vykoni znaéné rozsirila.

Norma byla vypracovana (a tudiz je platna) POUZE PRO HORKOVODNI A PARNI

KOTLE, tedy podstatné odliSné technologie oproti technologiim vyuzivanym u
teplovodnich kotlii na pevna paliva.
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ZTRATY PODLE €SN 07 0305
ZTRATA CITELNYM TEPLEM SPALIN...jedina méfitelna 5-20%
ZTRATA HORLAVINOU V TUHYCH ZBYTCICH bézné do 2 %
automat.kotle .... uhli az 6 %

---pelety az 8 %

ZTRATA HORLAVINOU VE SPALINACH pii CO do 1000 mg/m=do 0,5 %
do 3000 mg/m3do 2 %
nad 5000 mg/m3 >4 %

ZTRATA SDILENIM TEPLA DO OKOLI

podle izolace a vykonu 1-5%

ZTRATA FYZICKYM TEPLEM TUHYCH ZBYTKU
ZTRATA TEPLEM CHLADICIi VODY
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Priklad : automaticky kotel o jmenovitém vykonu 44 kW

V zavorce je uveden podil dil¢i ztraty na ztraté celkové

Palivo: dfevni peleta Jm. vykon Min.vykon
Teplota spalin °C 149 84
Ztrata citelnym teplem (kominova) % 6,8 (70) 4,5 (51)
Ztrata plynnym nedopalem % 0,1(1) 0,2(2,3)
Ztrata mech. nedopalem % 1,3 (13,4) 0,4 (4,5)
Ztraty ostatni (do okoli) % 1,6 (16,5) 3,7 (42)
Soucet ztrat % 9,7 8,8
Palivo: hnédé uhli Jm. vykon Min.vykon
Teplota spalin °C 140 85
Ztrata citelnym teplem (kominova) % 6,5 (57) 5,3 (48,2)
Ztrata plynnym nedopalem % 0,2(1,7) 0,5(4,5)
Ztrata mech. nedopalem % 2,6 (22,8) 1,4 (12,7)
Ztraty ostatni (do okoli) % 2,1(18,4) 3,8 (34,5)
Soucet ztrat % 11,4 11
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