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Atypická řešení vytápění 
velkoprostorových objektů
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Konstrukce sálavého panelu
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• Rychlost zdola omezena potřebou turbulentního proudění Re > 4000

• Trubka 28x1,5 mm – vnitřní průměr 25 mm, minimální průtok 100 až 150 kg/h

• Maximální rozdíl teplot na jednom pásu 15 K

• Dilatace!

Problematika
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Doporučeno pro nízký 

teplotní spád (krátké délky)Zapojování
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Změna teploty, zapojení
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Siemens, Cuxhaven

Okruh 1, 14 regulačních zón

Okruh 2, 7 regulačních zón

Okruh 3, 11´regulačních zón

2 450 kW, 80/60 °C
32 regulačních zón, regulace dvoucestnými ventily
Hydraulické vyvážení statickými vyvažovacími ventily
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Siemens, Cuxhaven
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Siemens, Cuxhaven

Výsledek

16.03.2018

Po uvedení do provozu 
nevycházely vypočtené průtoky
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Porovnání statických vyvažovacích ventilů
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24 samostatných pásů, 
napojeny po dvou teoreticky 
bez armatur, 0 armatur

Cca 270 m potrubí

FREUDENBERG, 
Potvorovice
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90 samostatných pásů, 
každý napojený samostatně
s omezovačem průtoku, 
90 omezovačů průtoku

Cca 1000 m potrubí

FREUDENBERG, 
Potvorovice



16.03.2018

8

16.03.2018

Děkuji za pozornost


