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Cidla kvality vzduchu



PRO ZDRAVE VNITRNI PROSTREDI
A USPORU ENERGIE



()




40 %

ENERGIE

36 %

EMISI CO,

iy

V EU 40 % energie se spotrebuje
na provoz budov.

A to odpovida za 36 %
emisi CO, v EU



80-90 % e

CASU UVNITR

iy



Tésné budovy

iy






Anatomie vydechovaného vzduchu
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Proc (ne)nechat ventilacni systém bézet
trvale?
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Ventilace podle ¢asového programu

iy



VysusSovani vzduchu
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Ventilace pfi monitorovani vzduchu
s Cidly Protronix®
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CIDLA NL-ECO-CO2

Detekéni rozsah 400-1000 /2 000 /5 000 ppm
Analogovy vystup 0-10V

Spinaci kontakt relé 250 VAC/30VDC/5A
Napajeni 12-24V AC/DC

Princip NDIR

Kompatibilni s 99 % vétracich jednotek na trhu
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CIDLA NL-ECO - BOOST kapacitni tlagitko




CIDLA NL-ECO - Automatické zhasinani LED v noci
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NL-ECO-CO2-230

Detekéni rozsah 400-1000/2000 /5000 ppm

Analogovy vystup 0-10V oV
L , g 0o

Spinaci kontakt relé 250VAC/30VDC/5A o

Napajeni 230 VAC



NL-ECO-CO2-230

 Uspora diky prepnuti vétraci
jednotky do rezimu StandBy

e Uspora diky vypnuti
hlavniho napajeni jednotky
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Bezdratova cidla MRF

Rozsah CO,
Rozsah RH
Rozsah teploty

Napajeni

iy

400 -5 000 ppm
0-100 %
0-50°C

Bateriové 2x AA



e

2x analogovy vystup
2x prepinaci kontakt

Sériové rozhrani

Prijimac pro bezdratova cidla

230V AC
0-10V
250 VAC/16 AAC

RS485 - Modbus . 2 PROTRONIX
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Bezdratova cidla MRF
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CIDLA CL-CO2

Detekéni rozsah
Analogovy vystup
Sbérnice RS485
Napajeni

Princip NDIR

400 -2 000 /400 -5 000 ppm
0-10V
Modbus

12-24V AC/DC

Kompatibilni s 99 % vétracich jednotek na trhu
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Testovani vdomacnostech
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CIDLA NLB

Rozsah CO, 400 - 5000 ppm
Rozsah RH 0-100 %
Rozsah teploty 0-50°C
Vystup do cloudu Sigfox

Napajeni

Bateriové 2x AA
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KOMBINOVANA CIDLA NLII-CO2+TVOC

Detekéni rozsah CO, 400 -2 000 ppm
Detek¢ni rozsah TVOC 0-1000/3000/10 000 pg/m3
2x analogovy vystup 0-10V CO,, TVOC

Variantné sdruzeny vystup  0-10V CO, + TVOC

2x spinaci kontakt relé 250 VAC/30VDC/5A

Napajeni 12-24VAC/DC
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