rekuvent

DOMEKT

* Rezidenéni vétraci jednotky

Kouzlo chytré domacnosti

- (vetraci jednotky do 1000 m3/h)

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku ,
KOMFOVENT DOMEKT series 2022 komfovent
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DOMEKT - zakladni fakta o vyrobni rade

ik 10 7/
22 17 000 100 %

Let zkuSenosti s vt ,
vyrobou jednotek Jednotek DOMEKT Vyuziti zelene

DOMEKT vyrobenych rocne energie

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

KOMFOVENT DOMEKT series 2022

3

30 %

Podil na celkovém
obratu
KOMFOVENT

komfovent
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DOMEKT - prehled vyrobni rady

ROTACNI TEPELNY VYMENIK

« 15 modelu

« Ucinny rotalni tepelny vyménik bez
rizika zamrazu

« Sorpcni provedeni vymeniku ZZT pro
prenos vlihkosti

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

KOMFOVENT DOMEKT series 2022

DOMEKT R DOMEKT CF

PROTIPROUDY TEPELNY VYMENIK

RHP

ROTACNI VYMENIK + TEPELNE CERPADLO

10 modelu « 3 modely do 1 000 m3/h
Vysoce ucinny protiproudy tepelny « Zpétneé ziskavani tepla, ohrev, chlazeni
vymenik « Kompaktni rozmeéry

Entalpicky tepelny vymeénik pro
prenos vlihkosti

komfovent
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DOMEKT R - prehled vyrobni rady

V - VERTIKALNI H - HORIZONTALNI F - PODSTROPNI

7 modelu 30 - 992 m3/h 3 modely 454 - 758 m3/h 5 modelli 156 - 700 m3/h
« R200V (257 m3/h) + C8 « R400H (454 m3/h) + C6M « R150F (156 m3/h)
« R300V (324 m3/h) + C8 « R600H (673 m3/h)+ C6M R 250 F (250 m3/h)

R 300 F (307 m3/h)
R 400 F (454 m3/h)
R 700 F (702 m3/h)

- R 400V (380 m3/h) + C6M « R700H (758 m3/h) + C6M
« R450V (491 m3/h) + C6M

« R500V (628 m3/h)+ CeM

« R700V (764 m3/h) + C6M

« R900V (992 m3/h) + CeM

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku ,
KOMFOVENT DOMEKT series 2022 komfovent
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DOMEKT R - moznosti instalace podstropnich jednotek

Z 7 7 7 7 7 72 7 7 77

-

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku ,
KOMFOVENT DOMEKT series 2022 komfovent
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DOMEKT - PRISLUSENSTVI

Uzaviraci klapky se servopohony Smesovaci uzly

W

Prislusenstvi

Tlumice hluku v L ur g .
Prislusenstvi ridiciho systému

Externi ohrivace/chladice VAV regulatory

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - navrh vetracich jednotek

komfovent

> & &
P " VENTILATION
L' §28 EQUIPMENT b

, , KOMFOVENT katalog
www.rekuvent.cz DOMEKT navrhovy program VZT jednotek

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022



DOMEKT - 3D modely

o Precizni a rychla integrace

o 3D REVIT modely

o KOMFOVENT HUB library

AUTODESK
REVIT

-

®

komfovent



komfovent

il LTE -y

15}

komfovent

CONTROL

-
-

KITCHEN

OVERVIEW

© 20.0°c Y 200 m3/h

& 67% $9:30-18:00

A\ ACTIVE ALARMS: NO

1 18.0°c

7 14.0°C

Q) TURN OFF @ SETTINGS

1 200 m3/h

C82%




DOMEKT - ridici systéemy

o Sytém inteligentni regulace

o Uzivatelsky privetivé a intuitivni
ovladani

o Maximalni dlraz na ekonomiku
provozu pri zachovani maximalniho
komfortu

komfovent
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DOMEKT - ridici systéemy

VWvoj fidicich systéma DOMEKT

Postupny prechod z C4 C6 control
na novejsi systémy

C4 - ukonceno

C6 - postupné nahrazovano
systemem C6M

Ridici systém pro malé
vetraci jednotky do 300
m3/h

Moderni ridici systém
rezidencnich veétracich
jednotek

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

Moznosti ovladani jednotek DOMEKT

<« BACnet CAV
VAV

#Vodbus
m— DCV

Aplikace Ovladaci panely Weboveé rozhrani Protokoly Vétrani dle
systému BMS externich
pozadavku

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

Ovladaci panel
C6.1

Ovladaci panel
C6.2

e C8 « (8

komfovent’ komfovent’

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

Available on the
D App Store

yﬁ\ ’\ GET ITON

Google Play

NORMAL

a
v

s  EXPLORE IT ON

we  AnpGallery

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

komfovent
Integrovany webserver

Uzivatelsky privetive rozhrani pro conTROL
monitorovani a nastavovani vétraci amn_
jednotky v domaci siti L O | =

HOLIDAYS

OVERVIEW

) 20.0°c Y 200 m¥/h (1 18.0°c 7 200 m3/h

& .l © 9:30-18:00 /5 14.0°c

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

Prednastaveneé provozni rezimy

KOMFOVENT DOMEKT series 2022

Standardni rezimy vétrani

MIMO DOMOV NORMALNI

A

O

INTENZIVNI MAXIMALNI

DocCasné (externeé spinané)

rezimy vetrani
DOVOLENA OVR (BOOST)
wr l |
KUCHYNE KRB

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

komfovent
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DOMEKT - ridici systéemy

ECO

SniZeni spotreby el. energie
o Blokace ohrivace prip. chladice
o Blokace rekuperace chladu pro volné chlazeni

o Veétrany prostor je dochlazovan/dohrivan pouze
vzduchem z exteriéru

o Snizeni intenzity vetrani mimo nastaveny rozsah
teploty vzduchu

AUTO

Intenzita vetrani rizena dle kvality vzduchu nebo dle
casoveho programu

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systéemy

Casovy program

o 3 ruzné Casové programy

o Moznost vytvorit az 5 ¢asovych Useku pro 1 den

Kancelar Pracovni tyden

400 800 1200 1600 20:00  24:00 400 800 12:00 1600 20:00  24:00 400 800 1200 1600 20:00  24:00
| _ I | — E—— | | ————
I - I L E—— | — ———
4 — | - L I 1 | — ———
v | [ . V' e | . N e — ———
v - N V' c— — I Ve {— ———

S I . Vi

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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rekuvent aresarin
On/Off 1
Operation mode selection 5
ECO mode selection 3 Extract temperature
Operation mode settings 100-156 Actual 903
ECO mode settings 200-204
7/ Vs y Vs Flow coptrol mode 12 Extract air filter
Flow units 28 Im ity | | 917
purity leve
— r I I C I S S e l I l Tempersuresortrgl moder 11,799 Clean filter reset 1051
Air-quality function settings 2, 4, 205-214
Fire alarm reset 42 Air-quality sensor
Active alarm count/reset 600 Sensor No.1 type 213
P roto ko |y Sensor No.1 actual 952
Sensor No.2 type 214
Extract airflow Sensor No.2 actual 953
Actual 908-909
Fan level 911
Supply temperature
Actual 902
PIna konektivita s protokoly systému BMS
OUTDOOR , ROOM

#Modbus ©BACnet

IOutdc_atorI air If liter 917 Duct mounted heaters/coolers
s y S Water heater level 914
Clean filter reset 1051 DX level 916
Water cooler level 915
Outdoor temperature
Actual 904 Return water temperature
Actual 905
Heat exchanger
Level 912 -
Efficiency 924 E:/(;tlrlcal heater 013
v 7 /7
' Int bor do systému LOXONE
LOXONE ntegracni soubor do systému
Fan level 910
UAB KOMFOVENT we reserve the right to make changes without prior notice
M-C6_20-08

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - ridici systemy

Plynula regulace otacCek rotacniho
tepelného vymeniku

o Presné rizeni teploty
o Dlouha zivotnost

o Tichy provoz

o ECtechnologie

o Nizka spotreba el. energie

\\\\\

______

Rekuvero. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022



KONSTRUKCE
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DOMEKT - konstrukce jednotek

Revizni panely Praskové lakované oplasténi PFipojovaci hrdla

Dokonale utésnené revizni Praskove lakovane oplasteni (RAL Plastova pripojovaci hrdla pro
panely o tloustce 50 mm. 9003) z pozinkovaného plechu. lepsi téesnost a redukci tepelnych
Zamky bez tepelnych mostu. P1ast je vyplnén mineralni izolaci. mostu.

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - zakladni komponenty

Perfektneé vyvazené EC

ventilatory Izolace ze Spickovych
- materialu pro tichy
provoz
Pouzivané

komponenty maiji
Spickove
aerodynamicke
vlastnosti

Vybrané jednotky s EPP
~ plastém bez tepelnych
mostu

Dodatecné odsavaci hrdlo -

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT -moderni EC ventilatory

ZIEHL-ABEGG 3.

ebmpapst

« Super Premium IE4 EC ventilatory
 Pracovniteploty -30°C...+40°C

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - filtry

KOMFOVENT DOMEKT series 2022

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

Kvalita

Filtry jsou vyrabeny v dcerine
spolecnosti dle ISO 16890

@ Zivotnost

Materialy od proverenych
dodavatell ze Svédska a Némecka

@ Hygiena

Velka filtracni plocha s nizkou Filtry samozrejme splnuji veskeré
tlakovou ztratou zarucuji energeticky hygienicke pozadavky
dsporny provoz

U&innost

komfovent
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DOMEKT - vyméniky ZZT

OO L/AZ-Sorpcni O O ER- Entalpicky
O L/A - Standardni & Kondenzacni

Rotacni @ Protiproudy €@

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

bez prenosu vlihkosti

Domekt R 400V C6M - L/A Domekt CF 400 V C6

-l ==
¥ 280 m3/h/150 Pa — P
*Podminky:

Exteriér T=-8°C RH 90 %
Interiér T = 22°C RH 40 %

y
- -
84,6 % Tepelna ucinnost 89,8 %
44,1 % U&innost pfenosu vihkosti 0 %
+22°C /23,6 % Privadény vzduch +22°C/ 10,5 %
2,4 kW citelny (2,9 kW celkovy) Ziskana energie 1,8 kW

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

bez prenosu vlihkosti

Domekt R 400 V C6M - L/A

Domekt CF 400V C6

‘m- e

= ,
' 280 m#/h - 150 Pa ?
*Podminky:

Exteriér T=-8°C RH 90 %

Interiér T = 22°CRH 40 %

v > ;
- -
240 W Prikon ventilatord 230 W
10W Rotacni vymenik / Predehrev 750 W
440 W Dohrev vzduchu 210 W
690 W Celkem 1190 W
0,9 Cenovy koeficient 1

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

s prenosem vlhkosti

Domekt R 400V CeM - LA/Z

Domekt CF 400V C6M - ER

280 m3/h - 150 Pa

*Podminky:
Exteriér T=-8°C RH 90 %
Interiér T=22°CRH 40 %

84,6 % Tepelna ucinnost 78,1 %
85,8 % U&innost prenosu vlhkosti 72,1 %
+22°C /36 % Privadény vzduch +22°C /32 %
2,4 kW citelny (3,4 kW celkovy) Ziskana energie 2,4 kW

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

s prenosem vlhkosti

Domekt R 400 V CeM - L/AZ

‘m- e

Domekt CF400V C6 - ER

= ,
' 280 m#/h - 150 Pa ?
*Podminky:

Exteriér T=-8°C RH 90 %

Interiér T = 22°CRH 40 %

' = !’
- -
240 W Prikon ventilatord 230 W
10W Rotacni vymenik / Predehrev 750 W
440 W Dohrev vzduchu 460 W
690 W Celkem 1440 W
0,8 Cenovy koeficient 1

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

Srovnani energetickeé narocnosti jednotek s rotacnim/protiproudym tepelnym vymenikem

Ceské Budéjovice - 381 m n. m.
- data 01.11.2021 - 31.3.2022 (zdroj CHMU)

Celkem 181 hodin s teplotou nizsi nez -4°C
« 86 hodin s teplotou -4 az -5°C

* 46 hodin s teplotou -5 az -6°C

« 43 hodin s teplotou -6 az -8°C

« 6 hodin s teplotou nizsi nez -8°C

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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DOMEKT - vyméniky ZZT

Energeticka narocnost predehrevu protiproudého

vymeéniku ZZT - 01/112021 - 31/03/2022

Teplota (°C)

11/2021 4 0 0 0
12/2021 20 18 13 0
01/2022 33 8 2 0
02/2022 7 3 0 0
03/2022 22 17 28 6
Celkem hodin 86 46 43 6
Predehiev (W) 460 550 660 830
kWh 39,56 25,30 28,38 4,98
CELKEM 98,22 kWh

KOMFOVENT DOMEKT series 2022

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

8760

7

Hodiny provozu Prikon
1 rok pohonu (W)

61,32 kWh

Energeticka narocnhost pohonu rotachiho vymeéniku
ZZT - 1 rok (predpoklad trvalého provozu)

komfovent
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ProcC zvolit jednotky DOMEKT?

Jedna z nejobsahlejsich —F

vyrobnich fad na trhu v Ceské
republice —Dﬂ

Nadstandardni technicka
podpora

Vysoka kvalita
Zpracovani

Inteligentni a uZivatelsky D
privetivy ridici system

Neustaly vyvoj i}

g Energeticky usporna zarizeni

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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ProcC zvolit jednotky DOMEKT?

a i Tl
G (3 https://www.youtube.com/channel/UCwjGYaVHBOYHgsd5Y6uYj-A/videos

3 YouTube = rekuvent

o Jak zvolit a nainstalovat jednotku
DOMEKT?

o Covsechno umi system regulace C6?

o Jak pripojit jednotku k aplikaci
KOMFOVENT CONTROL ?

Tato a mnoha dalsi videa naleznete na
YouTube kanalu spolecnosti Rekuvent s.r.o.

Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku komfovent

KOMFOVENT DOMEKT series 2022
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ProcC zvolit jednotky DOMEKT?

 zelens SVT kédy pro kompletni fadu DOMEKT Zaruka 3 roky od instalace jednotky
0
Viechny jednotky t¥dy A+ nebo A 2 J Il Od 1.1.2023 technické podpora pro koncové
f— "; & z&kazniky pfimo od distributora
D i
A Certifikace PASSIVE HOUSE
COMEOVENT DOMEKT <erics 209 Rekuvent s.r.o. - vyhradni distributor KOMFOVENT pro Ceskou republiku

komfovent
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